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1. Projekt zagospodarowania terenu.
1.1.  Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy sieci gazowej
Sredniego cisnienia ( do 0,5 MPa ) na odcinku a - d, z rur stalowych DN 200mm na rury o
$rednicy PE dn250mm w miejscowos$ci CIECHANOW UL. SIENKIEWICZA.

Projektowana przebudowa sieci gazowej zostata spowodowana kolizja z projektowang (wg.
oddzielnego opracowania) przebudowg sieci kanalizacyjnej w ul. Sienkiewicza.

Gazociggi zostang utozone w wykopie otwartym.
Projekt opracowano na podstawie:

e Warunki techniczne wydane przez Zaktad Ciechandw

e Mapy geodezyjne z uzgodniong w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej trasg
przebiegu sieci gazowe;j.

o Wytyczne realizacji sieci gazowych z PE w PSG sp. z 0.0.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U. 2013, poz. 640.

e Obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, zarzadzenia i normy.

e Zlecenie inwestora

o Wizja lokalna w terenie.

1.2.  Stan istniejacy zagospodarowania.

Inwestycja bedzie realizowana na terenie miejscowosci CIECHANOW.

Dziatki na ktorych realizowana bedzie inwestycja to zaliczany do | klasy lokalizacji teren
stanowigcy gtdwnie pas i pobocze drog i terenow gminnych. Nawierzchnie terenu stanowi m.in. grunt
nieutwardzony, drogi nieutwardzone i utwardzone, chodniki utwardzone.

W wyniku przeprowadzonej aktualizacji mapy zasadniczej do celéw projektowych, w obrebie
projektowanej trasy budowy gazociggu zlokalizowano nastepujace urzadzenia podziemne — obiekty
miejskiej infrastruktury technicznej: kabel energetyczny, wodociag, istniejaca i projektowana kanalizacja
sanitarna i deszczowa.

Istniejace tereny zielone zostang zachowane, nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewdw .

1.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zakres przebudowy sieci gazowe;j.

W ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie projektowana jest (wg. oddzielnego opracowania)
przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. W zwiazku z zaprojektowang podziemng przepompownig
Sciekow wystapita koniecznos¢ przebudowania sieci gazowej by zapewni¢ wystarczajaca ilos¢ miejsca.

Celem opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami technicznymi i terenowo prawnymi niezbednymi do skompletowania Projektu
Budowlanego zwigzanego z przebudowg sieci gazowej sredniego cisnienia ( do 0,5 MPa ) na
odcinku a - d, z rur stalowych DN 200mm, na rury o $rednicy PE dn250mm w miejscowosci
CIECHANOW UL. SIENKIEWICZA.
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Gazociggi prowadzone sg terenie gminnym.

Projektowana sie¢ gazowa wykonana zostanie w sposéb ktory nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania dziatek. Po zrealizowaniu prac ziemnych teren przywrocony zostanie do stanu w
jakim znajdowat sie wczesniej ( wykonane zostang tzw. prace odtworzeniowe ).

Trasa projektowanych gazociggdéw uwzglednia wymogi Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z
dn. 26.04.2013 r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz. U. 2013, poz. 640. okreslajace odlegtosci gazociggébw od innych nadziemnych i
podziemnych obiektow terenowych.

Szczegotowe usytuowanie gazociggu uzgodnione w Zespole ds. Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Ciechanowie pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500.

Projektowany gazocigg o $rednicy PE dn250mm wykonac¢ z rur o wysokiej gestosci PE100 typ
SDR17,6.

Dlugos¢ catkowita gazociggu dn 250 mm L= 41,0 mb

14. Zestawienie powierzchni.
Nie dotyczy niniejszego opracowania.

1.5. Informacja o terenie.
Dziatki objete opracowaniem nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

1.6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenu goérniczego i nie podlega wptywom
eksploataciji gérniczej.

1.7. Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ), projektowana inwestycja nie ma
bezposredniego wptywu na Srodowisko.

Projektowana podziemna sie¢ gazowa pracuje w uktadzie hermetycznym, nie wystepuje wiec emisja
gazu do atmosfery. Poniewaz nie wymaga on korzystania ze Srodowiska naturalnego, wobec czego nie
wystepuja Scieki ani odpady state.

Projektowana sie¢ gazowa nie stanowi potencjalnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Dla niniejszej inwestycji nie jest wymagany raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na
Srodowisko.

1.8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego.

Projektowany gazociag podlega przepisom Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w
sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013,
poz.640.

Zgodnie paragrafem 10 punkt 6 Rozporzadzenia strefa kontrolowana powinna wynosi¢ dla gazociggéw o
maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 0,5 MPa wigcznie — 1,0 m; ( po 0,5 m z kazdej strony gazociagu )

Strefa kontrolowana — obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociggu, ktdrego linia Srodkowa
pokrywa sie z osigq gazociggu, w ktorym przedsiebiorstwo energetyczne zajmujgce sie transportem gazu
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ziemnego podejmuje czynno$ci w celu zapobiezenia dziatalnosci mogacej mie¢ negatywny wptyw na trwato$¢ i
prawidtowe uzytkowanie gazociggu;

Na podstawie:

-Ustawa Prawo budowlane (Ustawa z dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pézn.
zmianami).

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozn.
zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie(tekst jednolity Dz.U.2015 poz.1422 z pdzn. zmianami)

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw nie wykracza poza dziatki inwestora i nie wplywa
na sposob zagospodarowania terenéw przylegtych zgodnie z ustawa Prawo budowlane (Ustawa z
dnia 07.07.1994, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 290 art. 20 ust. 1 pkt 1c i art. 34, pkt. 5. z pézn.
Zmianami),.

1.9.  Warunki gruntowo - wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
poz.463) ustalono:

a) proste warunki gruntowe

e jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
e zwierciadto wody ponizej poziomu utoZenia rurociggu
b) brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych

c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w prébnych wykopach oraz
wywiadu na temat zachowania sie sgsiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych,

2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej i nie jest wymagane opracowanie dokumentaciji geologiczno - inzynierskiej.

1.9.  Granica wtasnosci.
Sie€ gazowa stanowi wiasnos¢ Zaktadu Gazowniczego.
Dla powyzszej inwestycji nie jest sporzadzenie planu BIOZ.

Opracowat:
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Opis techniczny

Opis techniczny obejmuje przebudowe sieci gazowej $redniego ci$nienia na odcinku a - d, z
rur stalowych DN 200mm, na rury o érednicy PE dn250mm w miejscowosci CIECHANOW UL.
SIENKIEWICZA.

Gazociggi zostang utozone w wykopie otwartym.

1. Ustalenie strefy kontrolowane;j.

Projektowana sieC gazowa zostata zlokalizowana w terenie o pierwszej klasie lokalizacji o
wspotczynniku bezpieczenstwa 0,5.

Strefa kontrolowana dla projektowanych gazociggéw wynosi 1,0 m ( 0,5m po obu stronach
gazociagu ) zgodnie Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

W obszarze tym nie nalezy:
e wznosi¢ budynkéw,
e urzadzac statych sktadow, magazynow,
e sadzi¢ drzew
e nie prowadzi¢ zadnej dziatalno$ci mogacej zagrodzic trwatosci gazociggu w czasie eksploatacii

2. Materiaty do budowy sieci gazowej.
21.  Rury przewodowe.

Do budowy sieci gazowych stosowac rury z polietylenowe zgodne z wymaganiami normy:

e PN-EN 1555-1:2004 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych Polietylen ( PE ) Cze$¢ 1: Wymagania ogolne”

e PN-EN 12007-2:2004 ,Systemy dostawy gazu — sieci gazowe o maksymalnym cinieniu
roboczym do 16 baréw, Czesc¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu

Do budowy sieci gazowej zastosowano nastepujace rury:
e Rury PE 100 typoszeregu SDR 17,6 dla Srednicy dn250 x 14,2mm, taczone za pomoca zgrzewania
doczotowego i eletrooprowego.
Rury z PE przeznaczone do budowy gazociagéw i przytaczy powinny by¢ w kolorze zéttym. Musza byé
oznakowane w odstepach co jeden metr w sposob trwaty w kolorach kontrastujgcych z ttem zgodnie z PN-EN
1555-1 i normg zaktadowa ZN-G-150 "Gazociagi i rury polietylenowe, wymagania i badania”.

2.2. Ksztattki.

Do budowy gazociggow z rur PE100 ksztattki bose i elektrooporowe dn250 mm w kolorze zottym.
Do taczenia rur stosowac zgrzewanie doczotowe

2.3.  Armatura.

Na projektowanym odcinku gazociggu nie projektuje sie armatury odcinajacej.
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3. Budowa gazociagow.
3.1.  Roboty przygotowawcze.

Po przyjeciu placu budowy przez kierownika budowy nalezy dokona¢ wytyczenia trasy
gazociggu przez uprawnionego geodete oraz wykona¢ wykopy zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami, normami i zasadami sztuki budowlane;.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowac pas robét oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczy¢ miejsca robot zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie robot wykopy
powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i oznakowane.

3.2.  Roboty ziemne.
3.2.1. Warunki gruntowo — wodne.

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz.463) ustalono:
a) proste warunki gruntowe
e jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
e zwierciadto wody ponizej poziomu utozenia rurociggu
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajéw w probnych wykopach
oraz wywiadu na temat zachowania sie sgsiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych,
2. Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej i nie jest wymagane opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskie;j.

3.2.2. Wykopy pod gazociag.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami a w
szczegdlnosci:
e normg PN-B-06050:1999, Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogéine,
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),
o Instrukcje wewnetrzne.

Warunkiem rozpoczecia prac ziemnych zwigzanych z wykonaniem sieci jest:
a. wytyczenie trasy sieci gazociggowej przez stuzbe geodezyjna,
b. posiadanie decyzji na zajecie terenu wydang przez jej zarzadce,
c. powiadomienie zarzadcdw uzbrojenia podziemnego z uzbrojeniem ktérych nastepujg kolizje, celem
odbioru rob6t zanikowych,
Wykopy wykonywane bedg sprzetem lekkim (minikoparka np. Komatsu PC09-1 lub recznie ) na
odkfad bez przemieszania warstw. Wykopy zostang zasypane warstwami:
e piasek - podsypka 10 cm — zageszczonym do 1s=0,99
e piasek - obsybka — zageszczonym do 1s=0,99
e piasek - zasypka 10 cm, — zageszczonym do 1s=0,99
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e grunt rodzimy — z zachowaniem warstw i zageszczeniem rdwnym gruntowi rodzimemu.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznakowac pas robot oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczy¢ miejsca robdt zgodnie z projektem organizaciji ruchu. W trakcie rob6t wykopy
powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i oznakowane.

Wykopy pod gazocigg wykona¢ zgodnie z ogolnie obowigzujgcymi przepisami, normami i
zasadami sztuki budowlane;.

Dla wykopdw o gtebokosci ponad:

e 1,0 m stosowa¢ umocnienia scian wykopu azurowe
e 1,5 m stosowa¢ umocnienia $cian wypraskami zaktadanymi poziomo.
e Obudowa powinna wystawac 15 cm ponad teren.

Minimalne szerokosci wykopu:

Podstawowa -dn+ 0,2 m przyjeto 0,5 m
Dot montazowy  -dn + 0,4 m przyjeto 1,0 m
Natukach  -dn+0,6 mprzyjeto 0,8 m

Minimalna gtebokoSC utozenia gazociggu ( przykrycia rury ) poza obrysem drogi powinna

wynosic:
e 0,8 mdla sieci uliczne;
e 1,1 m przy ukfadaniu w gruntach ornych.
e nie mnigj niz 1,0 m w przypadku gazociggow uktadanych pod powierzchnig jezdni,
e nie mniej niz 0,5 m od dna rowu przydroznego i rowdw melioracyjnych.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego lub do jego zblizenia nalezy wykonaé
wykopy prébne dla doktadnego usytuowania uzbrojenia. W takich przypadkach roboty nalezy wykonac
recznie pod nadzorem uzytkownikdw tych urzadzen.

Wydobywang ziemie kat. |-IV na odktad nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejecie wzdtuz wykopu. Przejscie powinno by¢ stale
oczyszczane z wydobywanej ziemi. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ dla robdt montazowych i
dowozu ziemi.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych
oraz wyréwnac.

Zasypke gazociggu nalezy zagesci¢ do wartosci wskaznika zageszczenia: IS = 0,97 wag.
Proctora .

3.2.3. Roboty montazowe.

Podczas montazu gazociggdw nalezy zachowac nastepujgce zasady:

e sprawdzi¢ czysto$¢ kazdej rury PE przed jej zamontowaniem

e aby zapobiec przedostawaniu sie do Srodka rury wody i zanieczyszczen, zaslepi¢ znajdujace
sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki gazociggu

e aby zapobiec porysowaniu rur z PE, nie nalezy ich przecigga¢ i wlec.

taczenie rur oraz montaz ksztattek nalezy wykonywac¢ wedtug zastosowanych $rednic rur
przewodowych.
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Dla kazdego zgrzewu powinien by¢ wypetniony protokét zgrzewania, a zgrzewy opisane na
rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis winien zawieraC numer kolejny zgrzewu wg
protokotu zgrzewania i numer uprawnien zgrzewacza.

Z uwagi na duzy wspdiczynnik rozszerzalno$ci liniowej uktadanie i zasypka rurociggu
powinna by¢ wykonywana w temperaturze, w ktorej gazocigg bedzie eksploatowany. W tym celu, dla
osiggniecia stabilizacji i likwidacji naprezen termicznych, nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

e oczysci¢ wykop

e ufozy¢ gazociagg w wykopie

e wykonac obsypke rury (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego - frakcja max 1,5 mm/) do
wysokos$ci gornej tworzace;j rury .

e utozy¢ tasme lokalizacyjng lub drut lokalizacyjny.

e po uptywie ok. 2 godzin niezbednych na stabilizacje termiczng zagescic obsypke przy rurze,
wykonaé nadsypke (z piasku lub przesianego gruntu rodzimego i zasypke(czystym gruntem
rodzimym), uktadajac 40 cm nad gazociggiem tasme ostrzegawcza.

Zmiane kierunku trasy gazociggu nalezy wykonywac przy wykorzystaniu elastycznosci rur z PE
stosujac odpowiednie promienie giecia ( dla temperatury 20°C promien giecia wynosi 25dn )

Zgrzewanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze nizszej niz 268K oraz podczas mgty,
niezaleznie od temperatury otoczenia.

W czasie opaddw atmosferycznych lub wiatréw przekraczajacych predkos¢ 10 m/s powinny
by¢ stosowane namioty ochronne.

3.24 Skrzyzowania gazociagow z uzbrojeniem podziemnym.

Odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia
powinna wynosi¢ nie mniej niz 40 cm ( chyba, ze warunki lokalizacyjne podane przez wiascicieli
uzbrojenia podziemnego wskazujq inaczej ), a przy skrzyzowaniach lub zblizeniach —nie mniej niz 20
cm, jezeli gazociag jest uktadany w pierwszej klasie lokalizacji. Dopuszcza sie zmniejszenie ww.
odlegtosci po zastosowaniu ptyt izolujgcych lub innych srodkéw zabezpieczajacych (np. rura ochronna).

Nalezy zachowaé szczeg6lne wymogi bezpieczenstwa w przypadku stwierdzenia obecnosci
istniejacego nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
nalezy:

e wykonywac wykopy recznie
e wykonywa¢ odpowiednie zabezpieczenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami {j.:

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.

Skrzyzowania gazocigqgu z kablami.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢, na czas budowy, poprzez
podwieszenie ich nad wykopem do belki drewnianej. W przypadku nie zachowania minimalne
dopuszczalnej odlegtosci miedzy gazociggiem a kablem, zatozy¢ na kable ostony dwudzielne PVC
systemu AROT.
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W przypadku nie zachowania pionowych odlegtosci normatywnych gazociag zabezpieczy¢ rurg
ostonowg z PE

3.2.5. Oznakowanie trasy gazociagu.

Oznakowanie trasy gazociggu wykona¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi:

e ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdélne ST-IGG-
1003:2015 Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i
badania

e ST-IGG-1002:2015; Gazociggi — Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne — Wymagania i
badania.

e ST-IGG-1003:2015; Gazociagi — Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe —
Wymagania i badania.

e ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

Znakowanie trasy gazociggu nalezy stosowa¢ dla informowania uzytkownika o przebiegu w
terenie oraz potozeniu elementéw uzbrojenia gazociggdw. Po opuszczeniu rury przewodowej do
wykopu nalezy bezpo$rednio na niej /ok. 0,05 m nad rurociggiem/ umie$ci¢ tasme lokalizacyjna. Po
przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3 m + 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zdttego. Tadma ta stuzy¢ bedzie do oznakowania
gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym w czasie
prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezpo$rednim sgsiedztwie gazociggu. Tasma lokalizacyjna
umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonane;j z rur polietylenowych

3.2.6. Proby ciSnieniowe.
Warunki dopuszczenia gazociggow do proéby.

Gazociggi poddawane probie cisnieniowej powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 12007-2 oraz
PN-EN 1555-1,2,3,4,5.

Probe przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 12327 ,Systemy dostawy gazu.
Procedury préby ci$nieniowej, uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne” z 2004r oraz
Standardem Technicznym ST-IGG-0301:2012 ,Proby ciSnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym
cisnieniu roboczym do 0,5 MPa wigcznie”

Przed przystapieniem do préby armature zamontowang na gazociagu i przytaczach nalezy
catkowicie otworzyc.

Jezeli zastosowano czujnik temperatury gruntu, to powinien on by¢ usytuowany na
gtebokosci pofozenia osi gazociggow , mozliwie blisko jego Scianki.

Bezposrednio przed probg gazociag powinien by¢ oczyszczony i osuszony. Po utozeniu
gazociggu przed rozpoczeciem prob, gazocigg nalezy od wewnatrz oczysci¢ z zanieczyszczen przez
przedmuchania powietrzem o cisnieniu 0,1MPa oraz dokona¢ czyszczenia gazociggu ttokiem miekkim.
Zaleca sie stosowanie ttokdw miekkich (np. z pianki poliuretanowe;j).

Gazociggi przed probg powinny by¢ zasypane.

Zaleca sie, aby miejsce zattaczania czynnika probnego, w zaleznosci od warunkéw na miejscu
préby, byto mozliwie odlegle od stanowiska pomiarowego.
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Parametry préby.

Dla gazociggow z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym MOP do 0,5 MPa wigcznie, ci$nienie
proby powinno by¢ wieksze lub rowne od iloczynu wspdtczynnika 1,5 i maksymalnego cisnienia
roboczego MOP i jednoczesnie powinno by¢ wigksze co najmniej o 0,2 MPa od maksymalnego
ciSnienia roboczego MOP

Probe cisnieniowg gazociggow z PE przeprowadza sie¢ w temperaturze otoczenia, kiorg
stanowi temperatura gruntu, w ktérym utozony jest badany gazociag.

Czas, w ktérym gazociag poddawany jest cisnieniu probnemu, obejmuje:

o stabilizacje;
e probe wiasciwa.
Czas stabilizacji uzalezniony jest od ci$nienia préby.

Dla gazociggdw o objetosci geometrycznej Vgeo > 0,1 m3, zaleca sie przyja¢ na kazde 0,1
MPa ci$nienia préby 1 godzine stabilizacji. Czas stabilizacji moze ulec skréceniu w przypadku uzycia
sprezarki z chtodnica, ale nie moze by¢ krétszy niz 2 godziny.
Dla gazociggow o objetosci geometrycznej Vgeo < 0,1 m3 czas stabilizacji wynosi minimum 30
minut.
Proéby cisnieniowe.
Wybor metody proby w zalezno$ci od objetosci geometrycznej badanego odcinka gazociggu.
Dla gazociggow sredniego cisnienia stosuje sie metode przeprowadzania proby zgodnie z zasadami:
e <8 m3 - metoda standardowa, dopuszcza si¢ metode precyzyjna
e > 8 m3 - metoda precyzyjna, dopuszcza sie metode standardowa

Pomiar ci$nienia wewnatrz gazociagu na poczatku, w trakcie i na koncu proby nalezy wykona¢
stosujgc manometr precyzyjny o klasie doktadnosci minimum 0,6, ktdrego gérna warto$¢ zakresu
pomiarowego powinna wynosi¢ 1,25 + 1,5 cisnienia proby.

Wartosci ciSnienia proby w trakcie catego jej przebiegu w czasie rzeczywistym powinny by¢
rejestrowane w sposob ciagty przez odpowiednio do tego celu przystosowany rejestrator mechaniczny
lub elektroniczny o klasie doktadnosci minimum 1.

Do pomiaréw temperatury stosowac przyrzady konwencjonalne lub elektroniczne, ktdre
rejestrujg zmiany temperatury na poziomie 0,05 °C. Catkowity btad pomiarowy przyrzadu do pomiaru
temperatury, w odniesieniu do powtarzalno$ci, musi by¢ mniejszy niz 0,1 °C, dla zakresu temperatur
0 °C +40 °C idla zmian temperatur na poziomie 15 °C.

Nalezy rejestrowaC temperature otoczenia gazociggu (gruntu) poprzez umieszczenie
czujnika temperatury w gruncie obok gazociggu na gtebokosci jego osi.

Prébe cisnieniowa gazociagéw wykonaé poprzez realizacje czterech etapow:

e napetnienie czynnikiem prébnym; - w trakcie napetniania maksymalny przyrost cisnienia nie
moze przekroczy¢ 0,3 MPa/min.
e stabilizacja; nalezy sie przyja¢ na kazde 0,1 MPa ci$nienia proby 1 godzing stabilizacji.

Przyjeto czas stabilizacji - 8,0h

Czas stabilizacji moze ulec skroceniu w przypadku uzycia sprezarki z chtodnica, ale nie
moze by¢ krotszy niz 2 godziny.

e préba wiasciwa;
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Cisnienie préby = 0,75 MPa

e oprdznienie z czynnika probnego —
podczas oprozniania gazociggu z czynnika probnego nalezy obniza¢ ciSnienie w sposob
kontrolowany przez przewody odpowietrzajagce do momentu, az caty gazociag bedzie pod
ciSnieniem atmosferycznym.

Objetos¢ geometryczna rur PE:
0 dn250mm  L=41,0mb x 0,0379 Vgeo= 1,557

Ze wzgledu na objetos¢ gazociaggéw < 8,0 m3, probe ciSnieniowa nalezy przeprowadzi¢
metoda standardowa.

Czas prdby ci$nieniowej wyniesie:
Tps =1,0 h/m3 x Vgeo=1,0 x 1,557 =1,557 = 1,5h
Ze wzgledu na obowigzujace przepisy minimalny czas proby sieci gazowej wynosi: 2,0 h

Zgodnie z Rozporzadzeniem MINISTRA GOSPODARKI z dnia 26 kwietnia 2013 r. ( Dz. Ustaw
z dnia 04 czerwca 2013 r poz. 640 ) w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
sieci gazowe i ich usytuowanie, czas trwania proby faczonej wytrzymatosci i szczelno$ci ( po
ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociagu ) dla gazociagu z polietylenu 0 maksymalnym
ci$nieniu roboczym ( MOP ) do 1,0 MPa wiacznie, powinien byé nie krétszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian
temperatury z czujnikiem cisnienia klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci
do 0,5 K (273,65°C), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu stabilizacji czynnika
prébnego.

W przypadku zastosowania rejestratora mechanicznego do zapisywania
poszczegdlnych parametrow proby czas trwania proby powinien by¢ nie krotszy niz 24 godziny.

Gazocigg nalezy wuzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi  wytrzymato$ci
mechanicznej i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie nieprawidtowosci na
wykresie wartoSci cisnienia w funkcji czasu i bezwzgledny spadek cisnienia Ap jest mniejszy niz 5 kPa.

Wymagania bezpieczenstwa

Proba ci$nieniowa powinna by¢ prowadzona w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo
0s6b pracujacych przy jej przeprowadzeniu jak i oséb postronnych, ktore mogq znajdowac sie w
rejonie wykonywanych prac. Nalezy wyznaczy¢ miejsca, oznakowac i zachowaé szczegdine S$rodki
ostroznosci, w ktdrych:

e Umieszczono stanowisko pomiarowe;
e odbywa sie ttoczenie czynnika proby.

Oznakowanie wyznaczonych w terenie powyzszych miejsc nalezy wykona¢ w sposéb
wyrazny za pomocq tasm, znakéw i tablic ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizania sigosob
postronnych.

Tablice ostrzegawcze powinny zawieraC napis:
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UWAGA ! PROBA CISNIENIOWA, WSTEP WZBRONIONY

Wykonany gazociag wraz z przytaczami winien by¢ przekazany do eksploatacji w okresie 6
miesiecy od zakoriczenia prob cisnieniowych. W przypadku przekroczenia tego okresu powinien by¢
ponownie poddany prébom szczelnosci przed oddaniem go do uzytkowania.

W przypadku gdy gazociag nie jest napetniany gazem bezpo$rednio po probie ciSnieniowe;,
zaleca sie pozostawic w nim czynnik prébny pod ciSnieniem nie wiekszym niz maksymaine
ciSnienie robocze. Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ warto$S¢ cisnienia w celu upewnienia sig, ze
gazocigg nie ulegt uszkodzeni

4, Wiaczenie do czynnego gazociagu.

Wigczenia do czynnych gazociggow stalowych, wykona¢ poprzez potaczenie mechaniczne
PE/STAL. Srednice i typy ksztattek pokazano na rysunkach montazowych

Przetgczenia wykona¢ z zastosowaniem urzadzen do bezwyptywowego zamykania przeptywu
gazu Ravetti lub T.D. Williamson , bez wytaczania przeptywu gazu. Dostawe gazu do odbiorcéw
zapewni rura obejsciowa by-pass z PEdn90mm

Materiaty:

e rura obejsciowa by-pass z PEdn90mm

e potaczenie PE/STAL - odcinki stalowe ( potaczenia z gazociggiem istniejacym ) wykona¢ z rur
stalowych bez szwu, spetniajacych wymagania normy PN-EN 10208-1 ,Rury stalowe
przewodowe dla medidw palnych. Rury o klasie wymagan A”.

e potaczenie PE/STAL powinno by¢ poddane u producenta prdbie szczelno$ci

e ksztaltki eletrooporowe PE

e laczenie rur i ksztattek PE/STAL powinno by¢ wykonane wytacznie za pomocg spawania
elektrycznego

41. Technologia spawania.

Rury stalowe uzyte do przebudowy nalezy zastosowa¢ o minimalnych wiasciwosciach
wytrzymato$ciowych L245 ME/NE zgodnie z normg PN-EN ISO 3183:2012- ,Przemyst naftowy i
gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemow transportowych”.

Prace spawalnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z:

e PN - EN 12732:2004 - ,Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktaddéw rurowych.

Wymagania funkcjonalne” lub rozwigzanie réwnowazne

e Instrukcjg ZSG-00-1-016 ,SPAWALNICTWO. Wymagania w zakresie nadzoru, dokumentowania
I wykonawstwa prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych™ wraz z zatgcznikami
wymienionymi w punkcie 6.

e Instrukcjg technologiczng spawania (WPS);

Norma PN - EN 12732:2004 - ,Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych.

Wymagania funkcjonalne” lub rozwigzanie rownowazne i dotyczy:
e podziatu na kategorie wymagan jakoSciowych w zalezno$ci od ci$nieh roboczych. Zgodnie z
tablicg 1 normy PN - EN 12732:2004 lub rozwigzania rownowazne, dla gazociggu $redniego
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ciSnienia, nalezy przyja¢ kategorie wymagan jakosciowych B (zakres ci$nienia >100 mbar <
Sbar; granica plastycznosci materiatu Rt0,5< 360 N/mm2)

e wymagan jakoSciowych personelu nadzoru spawalniczego. Zgodnie z tablica 2 PN-EN
12732:2004 zaleca sig, aby nadzér spawalniczy petnit mistrz spawacz z kilkuletnim
doswiadczeniem technicznym lub min. specjalista/technolog spawalnik (PN-EN SO
14731:2008 ,Nadzdr spawalniczy - Zadania i odpowiedzialnos¢”)

e wymagan jakoSciowych personelu przeprowadzajgcego badania potaczen spawanych.
Personel przeprowadzajacy badania nieniszczace winien spetnia¢ wymagania PN-EN 473:2008
,Badania nieniszczace - Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczacych - Zasady
ogéine” lub PN-EN ISO 9712:2012E ,Badania nieniszczace — Kwalifikacja i certyfikacja
personelu badan nieniszczacych”.

e wymagan w zakresie instrukcji technologicznej spawania (WPS). Instrukcje nalezy opracowaé
zgodnie z PN-EN I1SO 15609-1:2007 ,Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali
- Instrukcja technologiczna spawania -- Cze$¢ 1: Spawanie tukowe” - kwalifikowania technologii
spawania.

Kwalifikowanie technologii spawania dokonane na podstawie PN-EN ISO 15614:2005
,opecyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali — Badanie technologii spawania — czes¢ |;
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu”

Wymagania dla wykonawcoéw w zakresie prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych
okresla pkt. 5.2. Instrukcji ( ZSG-00-1-016 ) SPAWALNICTWO Wymagania w zakresie nadzoru,
wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych dostepnej na
stronie internetowej www.psgaz.pl Instrukcje dla wykonawcow.

Dopuszcza sie nastepujace metody wykonania potaczen spawanych:
e (111) tukowe reczne elektrodami otulonymi,
e (141)- elektroda nietopliwg — TIG.

Liczby w nawiasach oznaczajg metody spawania i odnoszg sie do numeréw porzadkowych
podanych w normie ISO 4063.

Przygotowanie brzegéw do spawania wg PN-EN ISO 9692-1:2008. Zigcza spawane
wykonywa¢ moze spawacz posiadajacy ksigzeczke spawacza z aktualnym Swiadectwem egzaminu
kwalifikacyjnego wydanym w oparciu 0 norme PN-EN 287-1 lub PN-EN ISO 9606-1 i dopuszczajacym
do spawania gazociggow, faczeniu rur za pomocg spawania elektrycznego z zastosowaniem ztgczy
doczotowych spawanych.

Ztacza spawane nalezy podda¢ badaniom nieniszczacym w zakresie: 100% ztaczy
doczotowych spawanych dla gazociggéw $redniego ci$nienia, badania wizualne i radiograficzne,

Badania wizualne VT powinny by¢ wykonywane w oparciu o norme PN-EN ISO 17637 Badania
nieniszczace ztaczy spawanych — Badania wizualne ztaczy spawanych lub w oparciu o normy
rownowazne.

Badania radiograficzne RT powinny by¢ wykonywane w oparciu o norme PN-EN ISO 17636-1
Badania nieniszczace spoin - Badanie radiograficzne — Czes$¢ 1: Techniki promieniowania X i gamma z
btona.

Niezgodno$ci spawalnicze mogace pojawi¢ si¢ w badanych ztaczach spawanych powinny
spetni¢ poziom jakosci C wg. PN-EN ISO 5817. Na kazdg spoine nie spetniajagcq wymagan
jako$ciowych nalezy zbada¢ dwie dodatkowe spoiny.
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Dokumentacja odbiorowa dla przedmiotowego gazociggu powinna zawiera¢ dokumenty
zgodnie z pkt. 5.11. Instrukcji ( ZSG-00--006 ) SPAWALNICTWO Wymagania w zakresie nadzoru,
wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych na stalowych sieciach gazowych dostepnej na
stronie internetowej www.psgaz.pl Instrukcje dla wykonawcow.

Wykaz zatgcznikow wg ZSG-00-1-016 ,SPAWALNICTWO.

Rury stalowe tgczy¢ przez spawanie elektryczne w/g PN-EN 12732:2004.

1. Wykonanie i badanie potaczenn spawanych w budowanych stalowych rurociggach (
gazociggach ) uzywanych w systemach dostawy gazu wykona¢ zgodnie z norma; PN-EN 12732:2004
,Systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadéw rurowych. Wymagania funkcjonalne”.

2. Wykonawca gazociggu powinien posiada¢ uprawnienia jednostki certyfikujacej np. UDT do
budowy sieci gazowej w odpowiednim zakresie (materiat, $rednica) oraz dysponowaé personelem
spawalniczym (spawacze, kadra inzynieryjno-techniczna).

3. Prace spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami
technologicznymi spawania (WPS) opracowanymi w oparciu o kwalifikowang technologie spawania.

4. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) nalezy przediozyé przed rozpoczeciem prac do
akceptacji do Dzialu Zarzadzania Majatkiem w Polskiej Spdice Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w
Warszawie.

5. Minimalny zakres badan nieniszczacych potgczen spawanych:

e 100% potaczen spawanych - badania wizualne,
e 100% potaczen spawanych (nie uwzgledniajac rury ochronnej lub ostonowej) znajdujacych sie

w przejSciach pod drogami oraz innymi nawierzchniami nierozbieralnymi - badania

radiograficzne,

e 100% potaczen spawanych nie znajdujacych sie w przejsciach pod drogami oraz innymi
nawierzchniami nierozbieralnymi - badania radiograficzne.

6. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagajg prowadzenia niezbednej dokumentacii
(dziennik spawania, protokoty badan potaczen spawanych, itp.), ktdra bedzie wchodzita w skiad
dokumentaciji odbiorowe;.

4.2.  Prace przelaczeniowe.

Prace przetgczeniowe wykonac jednoczesnie w punkcie G1i G2,
Kolejno$¢ prac przetgczeniowych:

e Wykona¢ potaczenie projektowanego gazociggu PE dn250mm z istniejagcym gazociggiem
stalowym DN200 mm.

e Przeptyw gazu w gazociggu stalowym DN 200mm zamkng¢ urzagdzeniem do bezwyptywowego
zamykania przeptywu gazu.

o Dla zapewnienia przeptywu gazu wykonac potaczenie bypassam z rury PE dn90mm

e Odcig¢ rure stalowa i przyspaw¢ potgczenia PE/STAL

e Potgczyé projektowany gazociag PE dn250mm z ksztattka ~ PE/STAL , kolanem
elektrooporowym E90° dn250 mm.

e Odblokowac¢ przeptyw gazu w rurze stalowej DN 200mm i zdemontowac¢ bypass.

Materiaty:
e Kolano E90° dn250 mm 2 szt.
e Potgczenie mechaniczne PE/STAL dn250/200mm 2 szt.
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e Bypass - rura PE dn90mm 45,0 mb

Wszystkie prace przetaczeniowe mogg by¢ wykonane po wystawieniu pisemnego ,polecenia”
na prowadzenie robdt gazoniebezpiecznych, wykonaniu szkicu sytuacyjnego oraz zgtoszeniu z
wczes$niejszym wyprzedzeniem w Dyspozycji Gazem.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ pracownikdw, ktdrzy wykonywaé beda prace
przytaczeniowe z trescig opracowanej instrukcji.

5. Roboty demontazowe.

Ewentualne prace demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem gestora sieci.

W przypadku demontazu starego gazociagu, przed przystapieniem do demontazu kazdego
odcinka gazociggu nalezy zawiadomic gestora.

Prace zwigzane z demontazem istniejacych gazociggow moga wykonywac¢ tylko osoby
uprawnione przez gestora sieci.

Przed przystapieniem do demontazu odcinkow gazociggéw zaleca si¢ ich sprawdzenie czy nie
sq Wypetnione gazem, przedmuchanie gazem obojetnym n.p. azotem oraz wypetnienie gazem
obojetnym na czas demontazu.

Materialy z demontazu gazociggu przekaza¢ wtascicielowi sieci do ewentualnego dalszego
wykorzystania lub ztom stalowy przekaza¢ do punktu skupu.

Po demontazach sieci nalezy zleci¢ geodecie inwentaryzacie powykonawczg wraz z
wyniesieniem sieci z zasobdw geodezyjnych.

6. Wykonanie roboét.

Catos¢ prac zwigzanych z budowg gazociggu nalezy wykonac zgodnie z:
projektem budowlanym,
e obowigzujacymi przepisami budowlanymi, branzowymi, BHP i Ppoz
e  Polskimi Normami lub rownowaznymi normami europejskimi.
e obowigzujacymi Standardami Technicznymi IGG

1. Wykaz norm, rozporzadzen i standardéw technicznych.

Normy i rozporzadzenia

e PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogoine

e PN-EN 1555-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes$¢ 2: Rury

e PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - CzeS¢ 4: Armatura

e PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych - Polietylen (PE) - Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie
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PN-EN 1983:2008 Armatura przemystowa - Kurki kulowe stalowe

PN-EN 1984:2010 Armatura przemystowa - Zasuwy stalowe i staliwne

PN-EN 12007-1:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o0 maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar wigcznie - Cze$¢ 1: Ogolne zalecenia funkcjonalne

PN-EN 12007-2:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o0 maksymalnym ci$nieniu roboczym
do 16 bar wigcznie - Czes¢ 2: Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace polietylenu (MOP
do 10 bar wigcznie)

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu - Rurociggi o0 maksymalnym cisnieniu roboczym
do 16 bar wigcznie - Cze$¢ 3: Szczegobtowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali

PN-EN 12327:2004 Systemy dostawy gazu - Procedury proby cisnieniowej, uruchamiania i
unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne

PN-EN 13774:2004 Armatura do instalacji dystrybucji gazu na maksymalne cisnienie robocze
mniejsze lub réwne 16 bar — Wymagania eksploatacyjne

PN-EN 14141:2005 Armatura stosowana w rurociggach do przesylu gazu ziemnego -
Wymagania eksploatacyjne i badania

PN-EN ISO 15761:2005 Zasuwy stalowe, zawory kulowe i zawory zwrotne o wymiarach
réwnych i mniejszych od DN 100 dla przemystu naftowego i gazowniczego

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013, poz.640.
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dn. 17 wrzesnia 2004 Dz.U.03.120.1126.

Standardy Techniczne IGG

ST-1GG-0101:2014 Wytyczne wzorcowania gazomierzy przy cisnieniu p>4 bar
ST-1GG-0201:2014 Protokét komunikacyjny SMART-GAS

ST-IGG-0202:2014 Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego

ST-IGG-0205:2015 Ocena jakosci gazéw ziemnych .Chromatografy gazowe procesowe do
analizy sktadu gazu ziemnego

ST-IGG-0206:2015 Ocena jakosci gazow ziemnych. Chromatografy gazowe laboratoryjne do
analizy sktadu gazu ziemnego

ST-1GG-0207:2015 Protokét komunikacyjny GAZ-MODEM 3

ST-1GG-0301:2012 Préby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym do
0,5 MPa wigcznie

ST-1GG-0302:2013 Proby cisnieniowe gazociggéw z PE o maksymalnym ci$nieniu roboczym
powyzej 0,5 MPa do 1,0 MPa wigcznie

ST-IGG-0401:2015 Sieci gazowe. Strefy Zagrozenia Wybuchem. Ocena i Wyznaczanie
ST-IGG-0501:2009 Stacje gazowe w przesyle i dystrybuciji dla cisniert wejsciowych do 10 MPa
wigcznie. Wymagania w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania
ST-1GG-0502:2010 Instalacje redukcii cisnienia ilub pomiaru gazu na przytaczach. Wymagania
w zakresie projektowania, budowy oraz przekazania do uzytkowania
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ST-IGG-0503:2011 Stacje gazowe w przesyle i dystrybuciji dla ci$nien wejsciowych do 10 MPa
wigcznie oraz instalacje redukcji ci$nienia i/lub pomiaru gazu na przytaczach. Wymagania w
zakresie obstugi

ST-IGG-0504:2014 Zespoty gazowe na przytaczach. Wymagania w zakresie obstugi
ST-IGG-0601:2012 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggow ladowych.
Wymagania i zalecenia

ST-IGG-0602:2013 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggdéw Iadowych.
Ochrona katodowa. Projektowanie, budowa i uzytkowanie

ST-IGG-0702:2012 Nawanianie paliw gazowych. Wymagania dotyczace postepowania ze
srodkami nawaniajacymi oraz ich przechowywania i transportu

ST-IGG-0703:2012 Nawanianie paliw gazowych. Instalacje do nawaniania gazu ziemnego
ST-IGG-0704:2014 Nawanianie paliw gazowych. Kontrola nawaniania paliw gazowych
metodami odorymetrycznymi

ST-IGG-0705:2012  Nawanianie paliw gazowych. Metody oznaczania zawarto$ci
tetrahydrotiofenu (THT)

ST-IGG-0901:2013 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymato$ciowe
ST-IGG-1001:2015 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogdlne
ST-1GG-1002:2015 Gazociagi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania
ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. \WWymagania
i badania

ST-IGG-1004:2015 Gazociggi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

ST-IGG-1101:2011 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytaczen.

ST-IGG-1201:2014 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym sieci
gazowe;.

ST-1GG-1202:2014 Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym instalacji
gazowej. Kontrolna préba szczelnosci.

ST-IGG-1401:2015 Kody kreskowe dla urzadzen w punktach gazowych. Kody kreskowe dla
gazomierzy miechowych.

ST-1GG-1402:2015 Kody kreskowe dla urzadzen w punktach gazowych. Kody kreskowe dla
reduktorow.

ST-1GG-1403:2015 Kody kreskowe dla urzadzen w punktach gazowych. Kody kreskowe dla
plomb.

ST-1GG-1501:2015 Filtry do stosowania na sieciach gazowych.

ST-IGG-1601:2012 Projektowanie, budowa i uzytkowanie stacji CNG. Wymagania i zalecenia
ST-IGG-1602:2012 Urzadzenia do tankowania pojazdéw zasilanych sprezonym gazem
ziemnym CNG do cisnien tankowania ponizej 20 MPa

ST-IGG-2601:2014 Prace gazoniebezpieczne. Wymagania w zakresie organizacj,
wykonywania i dokumentowania
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8. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty mogg by¢ prowadzone jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje w zakresie odpowiadajagcym niniejszemu projektowi oraz pod nadzorem oséb z
posiadajacych witadciwe uprawnienia do nadzoru.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu nalezy wprowadzi¢ wpisem do dziennika budowy z
potwierdzeniem przez inspektora nadzoru i projektanta.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktorych sieci i urzadzenia znajdujg sie w poblizu trasy projektowanego gazociggu o
terminie rozpoczecia robot.

Przed przystapieniem do prac, nalezy dokona¢ zgtoszenia rozpoczecia robot we witasciwym
terytorialnie organie administracyjny. Wykonane prace nalezy zgtosi¢ do odbioru koncowego zgodnie z
obowigzujaca w Zaktadzie instrukcjg

Opracowat:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Zestawienie materiatow do czeSci wykonawczej przebudowy sieci gazowej Sredniego ciSnienia
w miejscowosci Ciechanow ul. Sienkiewicza.

Rury przewodowe polietylenowe PE100
Rura z polietylenu SDR17,6 PE100 dn250mm 410mb

Ksztattki polietylenowe do zgrzewania doczofowego

Zaslepka EC dn250mm 2 szt.

Kolano E90°dn250mm 2 szt.

Inne materialy

Rura ostonowa z PE dn355mm 21,0mb (1 szt.)
Pianka poliuretanowa 1 szt.

Rura ostonowa dwudzielna typ AROT ( L=1,0mb ) 7 szt.

Tabliczki oznaczeniowe 4 szt.

Tasma ostrzegawcza 41,0mb

Tasma lokalizacyjna 41,5mb

Materialy do wiaczenie do czynnej sieci gazowe;j

Kolano E90° dn250 mm 2 szt.
Potgczenie mechaniczne PE/STAL dn250/200mm 2 szt.
Bypass - rura PE dn90mm 45,0 mb

Dopuszcza si¢ stosowanie rur PE100RC SRD17
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Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Informacje opracowano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z Dz.U.03.120 poz. 1126.

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej Sredniego cisnienia ( do 0,5 MPa )
na odcinku a - d, z rur stalowych DN 200mm na rury o $rednicy PE dn250mm w
miejscowoéci CIECHANOW UL. SIENKIEWICZA.

Inwestor:

ZAKELAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI w Ciechanowie Spétka z 0.0..
Ul. Gostkowska 81

06-400 Ciechanow

Projektowat:

Jerzy Krutczenko

Ul. Marii Dgbrowskiej 11
06-400 Ciechandw

nr upr. Cie-32/82 i Cie-40/89
MAZ/IS/7376/01

Ciechandw 16 styczen 2017
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1. Przedmiot inwestycji obejmuje.
Budowe infrastruktury technicznej koniecznej do eksploatacji gazu obejmujacej budowe:
e Sieci gazowej $redniego ci$nienia z rur PE dn 250mm

2. Zakres i kolejno$¢ robot.

Prace montazowe obejmuja;

e roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie

montaz rur gazociggow
Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujaca:
wykonanie wykopu liniowego
montaz przewodow gazowych z rur polietylenowych
przeprowadzenie prob szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej
zasypanie i zageszczenie wykopu

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
istniejace budynki zlokalizowane w obrebie ulicy.
przewody energetyczne istniejace i projektowane
przewody sieci wodociggowej

kanalizacja sanitarna i deszczowa

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepuja zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Je$li przy budowie zostang zachowane
warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystapia.
Projektowane rurociagi lezg w bezpiecznych odlegtoSciach od istniejgcego uzbrojenia i obiektow.
Sktadowisko materiatow, zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢
z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

5. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych.

Zagrozenie kwalifikowane zwigzane z wykonywaniem planowanych robdt budowlanych i
budowlano-montazowych — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003r
(Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 26.07.2003r) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia to:

e porazenie pradem elektrycznym — moze nastapiC przy pracach z uzyciem urzadzen zasilanych
pradem. Zagrozenie wystepowa¢ bedzie sytuacjach awaryjnych w fazie prowadzenia prac z
wykorzystaniem elektronarzedzi.

e urzadzenia niebezpieczne — zrédio zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego, mtoty
elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne, zgrzewarka.

e upadek na pfaszczyznie - zagrozenie wystepowal bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych.

e zagrozenia zwigzane z ostrymi elementami - podczas robot
budowlano-montazowych istnieje niebezpieczenstwo skaleczenia si¢ ostrymi krawedziami.

e materialy tatwopalne i wybuchowe — zrodto zagrozenia: tlen, acetylen. d

e Budowa gazociggu w pasie drogowym i przy czynnym gazociggu

Nie przewiduje sie innych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych i budowlano-
montazowych wykraczajacych ponad standardowe zagrozenia wystepujace na budowie.
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6.

Sposob prowadzenia instruktazu przed rozpoczeciem robot
Instruktazu nalezy dokonywa¢ codziennie przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac

wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu
odpowiedzialny jest bezposredni przetozony (brygadzista, mistrz) brygady wykonujacej prace.

7.

W instruktazu uwzglednic:

informacje o warunkach atmosferycznych,

bezpieczne metody wykonywania prac,

informacje o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczania si¢ przed skutkami
wystepujacych zagrozen,

zasady komunikowania sie pracownikow,

zasady bezpiecznego wykonywania prac,

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczegdlnosci: udzielania
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia, sposobie powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z

wykonywania robot

Podczas wykonywania prac nalezy:

teren budowy nalezy wydzieli¢ przy pomocy zastaw i taSm ostrzegawczych oraz o$wietlenia
ostrzegawczego (od zmroku do $witu). stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng
instalacjg przeciwporazeniowa,

wyznaczaC strefy niebezpieczne, uzywaC sprawne urzadzenia do transportu, dobiera¢
odpowiednie obcigzenia.

wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradza¢ strefe
niebezpieczna,

wyznaczy¢ bezpieczne dojScia, nie zastawia¢ ich, utrzymywaé porzadek i czystoS¢ oraz
stosowac prawidtowe obuwie,

uzywa¢ rekawic ochronnych oraz wyposazy¢ brygade odpowiednig odziez i podreczng
apteczke ze Srodkami dezynfekujacymi i opatrunkowymi,

wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywac ognia otwartego
przy pracach z zastosowaniem $rodkéw tatwopalnych,

realizacja robot  z bezwzglednym uwzglednieniem  zasad okre$lonych
w zatgcznikach uzgodnien.

W trakcie przebudowy gazociggow wystapig roboty budowlane wymienione w 6 pkt. 1k i pkt. 4b

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Ciechanéw 2017.01.16

Jerzy Krutczenko
Upr. Cie-32/82 i Cie-40/89
Izba: MAZ/IS/7376/01

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z pOzniejszymi zmianami ) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia ( do 0,5 MPa ) na
odcinku a - d, z rur stalowych DN 200mm na rury o Srednicy PE dn250mm w miejscowosci
CIECHANOW UL. SIENKIEWICZA.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: .......ccoeiiiiiii

( podpis i pieczec )
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Ciechanéw 2017.01.16

Marcin Kochanowski
Upr. MAZ/0214/PWOS/09
Izba: MAZ/1S/0485/09

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz.

290 z poézniejszymi zmianami ) sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako projektant projektu budowlanego
zamierzenia budowlanego pod nazwa;

Projekt budowlany przebudowy sieci gazowej Sredniego ci$nienia ( do 0,5 MPa ) na
odcinku a - d, z rur stalowych DN 200mm na rury o srednicy PE dn250mm w miejscowosci
CIECHANOW UL. SIENKIEWICZA.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

SPraWdzZajgCy: weeeveuererererenaeeeereernnassrserrrrnnaeeeeeeeens

( podpis i pieczec )



