ZwiTI

CIECHANOW

Ciechanow 01.03.2017 t.

WYJASNIENIA
DO SPECYFIKAC]I ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Sygnatura sprawy: TT/W3/4/2017

W zwigzku z wnioskiem o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia na ,,Sukcesywng dostawe materialéw instalacyjnych,
armatury wodociggowej i kanalizacyjnej dla potrzeb Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji

w Ciechanowie Sp. z o.0. w roku 2017” Zamawiajacy — Zaklad Wodociggdéw i Kanalizacji

w Ciechanowie Sp. z 0.0. udziela odpowiedzi na postawione pytania:

PYTANIE 1:

Zasuwa klinowa do przylaczy domowych PN16.
Zamawiajacy wymaga, aby klin zasuwy wykonany byl z mosiadzu.
Czy Zamawiajacy zaakceptuje wykonanie klina z zeliwa sferoidalnego podobnie jak korpus

1 pokrywa zasuwy?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang materiatu klina na zeliwo sferoidalne.

PYTANIE 2:

Hydranty podziemne PN16.

Zamawiajacy opisuje hydranty w wykonaniu PN16.

Czy Zamawiajacy zaakceptuje hydranty podziemne PN10 testowane w procesie produkciji
ci$nieniem 17 bar zgodnie z normg PN-EN 1074-6 1 PN-EN 143397

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obnizenie wartosci do PN10.
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PYTANIE 3:
Hydranty nadziemne PN 16:

a) Zamawiajacy wymaga wykonanie korpusu gérnego (...) i rury korpusu (...) z aluminium
oraz gtowice hydrantu z ulepszonego aluminium (...).

Czy Zamawiajacy zezwoli na przedstawienie oferty na hydranty z wyznaczonym przelomem, a
takze z dodatkowym odcigciem kulowym w catkowitym wykonaniu z zeliwa sferoidalnego Iub
glowicy i stopy dolnej z zeliwa sferoidalnego z kolumny stalowsa (np. nierdzewna lub ocynkowana
ogniowo)?

b) Zamawiajacy wymaga ,zaworu gléwnego z zeliwa sferoidalnego powlekanego

poliuretanem”.

Czy Zamawiajacy zezwoli na zastosowanie zamkniccia tlokowego (pracujacego wewnatrz
odpornego na korozje cylindra) wykonanego z Zzeliwa sferoidalnego zawulkanizowanego guma
EPDM?

ODPOWIEDZ:

a) Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie hydrantu z korpusem gétnym, korpusem dolnym i
kolumna z materiatu zeliwo sferoidalne.

b) Zamawiajacy dopuszcza material zeliwo sferoidalne powlekane poliuretanem, a takze
zeliwo sferoidalne zawulkanizowane guma EPDM.

PYTANIE 4:

Zamawiajacy w zalaczniku nr 1 OPZ w pkt. 7 ppkt. B opisal przedmiot zamowienia jako
Hydranty nadziemne PN16

e Hydrant z wyznaczonym przelomem,

e Kotpus gorny wylotu i pokrywa zabezpieczajaca przylaczenie wezy z AL. I pokryta powloka
topex, kolot gtowicy i fundamentowania czerwony,

e Rura korpusu ze stopéw aluminium,

e Korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,

o Zabezpieczenie antykorozyjne: cze$é gorna warstwa toplex, cze$¢ dolna gruba warstwa
epoksydowa,

e Przylacze kolnierzowe PN10/16 wg. DIN2501

o  Wirzeciona, $ruby i nakretki stal nierdzewna, nakretka wrzeciona — mosiadz,

o Zawoér gtéwny z zeliwa sferoidalnego powlekany poliuretanem,

e Forma budowlana AUD z dodatkowym odcieciem kulkowym,

e Automatyczne odprowadzenie wody,

o Uszczelnienie za pomocs o-ringow,

o Goétne odejécie szt. 2

Zamawiajacy dopuszcza téwniez hydrant o nastgpujacych parametrach:

e Hydrant z wyznaczonym przelomem ,

e Glowica hydrantu ulepszony stop aluminium pokryty warstwa zabezpieczajaca przed
promieniowaniem UV,
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e Kolumna wykonana z rur grubosciennej ze stali nierdzewnej A2,
® Zespol uruchamiajacy hydrant ze stali nierdzewne;j,

e Cokot hydrantu ze staliwa nierdzewnego,

o Uszczelnienie hydrantu za pomocy o-ringdw,

e Grzybek zaworu z mosigdzu pokrytego alastomerem,

° Srubyz stal nierdzewna A2,
e Przylacze konierzowe PN10/16 wg DIN2501,

e Samoczynne odwodnienie z odcigciem wody.

Czy Zamawiajacy dopuszcza hydrant w wykonaniu :
*Samoczynne calkowite odwodnienie z chwila pelnego odcigcia przeptywu
*Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia

*Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

*Korek uszczelniajacy wykonany z mosiadzu prasowanego, zabezpieczony specjalnym pietscieniem
przed wykreceniem

*Element odcinajaco-zamykajacy (grzyb) calkowicie zawulkanizowany guma EPDM

*Pole herbowe

*Poczatek otwarcia <3 obr. ; pelne otwarcie po 8 obr.

*MOT 80 Nm

*mST 250 Nm

*Materialy zewnetrzne 1 wewnetrzne odporne na korozje

*Kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej (pokryta warstws cynku)

*Ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV

, minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009

*Odporny na $rodki dezynfekcyjne (sugerowany roztwér NaOC)

*Polaczenia kolnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciénienie PN10, PN16
*Nasady 2xB 75 wg DIN 14318

*Klucz sterujacy wg PN-89/M-74088

*Cisnienie robocze PN16

*Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1 1 6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 TYP C

*Znakowanie hydrantu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

ODPOWIEDZ:

Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie hydrantu z korpusem gérnym, korpusem dolnym oraz
z kolumna z materiatu zeliwo sferoidalne.
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Nadto informujemy, iz powyzsze wyjasnienia staja sie wiazace dla wszystkich Wykonawcdw

ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego zamowienia i stanowia integralna czes¢ SIWZ
udostepnione] przez Zamawiajacego na stronie internetowe; www.zwikciechanow.pl.
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