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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

1. Stan istniejacy - kolektor (sie¢) kanalizacji sanitarnej
Po obu stronach jezdni w ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie zlokalizowane sg dwie czynne sieci kanalizacji sanitarnej
z rur kamionkowych DN200. Sa to sieci stare. W zwigzku z wieloletnim rozwojem budownictwa na obszarze
zlokalizowanym wzdtuz ulicy Sienkiewicza oraz na terenach do niej przylegtych zwiekszyta sie ilo$¢ sciekéw
odprowadzanych tymi sieciami. Planowane jest tez w najblizszej przysztosci poditaczenie do miejskiego systemu
kanalizacji sanitarnej miejscowosci Chruszczewo, co spowoduje dalsze zwiekszenie ilosci $ciekdw sanitarnych
koniecznych do odprowadzenia na oczyszczalnie wzdtuz ulicy Sienkiewicza.
Sieci obecnie istniejace z rur kamionkowych DN200 nie beda posiada¢ wystarczajgcej przepustowosci do sprawnego
funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej. Inwestor ZWiK w Ciechanowie Spoétka z 0.0. zgodnie z wieloletnimi
planami rozwoju, aby zapobiec takiej sytuaciji:
" w pierwszym etapie zrealizowat budowe kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicach: Fabrycznej

i Sienkiewicza (na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Spoétdzielczej), roboty tego odcinka zakonczono w 2015 roku,
" planuje kontynuacje budowy kolektora w ul. Sienkiewicza (na odc. od ul. Spotdzielczej do PKP),

ktorej zakres ujety jest w niniejszej dokumentacji projektowe;.

Realizacja niniejszej inwestycji zapewni:

" sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w tej czesci miasta réwniez przy zwiekszonym naptywie $ciekow,
mozliwos¢ podiaczenia w perspektywie istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200
do nowego kolektora z ich jednoczesnym wytaczeniem z eksploatacji na znacznych odcinkach.

Jest bardzo wazne, aby projektowany kolektor zostat jak najszybciej zrealizowany przed planowang
przez Miasto Ciechanéw modernizacja ulicy Sienkiewicza.
Realizacja kolektora w takiej kolejnosci zapewni nie ingerowanie w zmodernizowang ulice w przysztosci.

2. Projekt budowlany (oraz zakres robét ujetych w niniejszym kosztorysie) obejmuje wykonanie:
a) sieci (kolektora) kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PP 200 z wydtuzonym kielichem (dz*g=200,0*7,7mm,
SN10, rury ze $cianka litg wg PN-EN 1852-1:2010 lub rownowazne, taczone na uszczelki
gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w odcinkach o dt. 6 m/szt.)
o diugosci tacznej L= 201,5m,
grawitacyjnej z rur GRP DN 400 z tacznikiem typu SE (rury przeciskowe, dz*g=427,0*22,0mm,
SN 160 000 N/m2, tgczenia na uszczelki gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne,
w odcinkach o dt. 2 m/szt. lub 3,0m/szt.) o dtugosci tacznej L= 459,0m,

Technologia wykonania robét zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
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Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej w ulicy Sie
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1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudo-
wy wykopéw)
1|KNR 2-01 0122-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym |m3
d.1l|analogia
SST 02.01.01
1005.12+251.28 m3 1256.400
RAZEM 1256.400
2/KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1|/SST 02.01.01 w gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga:
Grunty przeznaczone do wymiany na piasek- 80% wykopy mechaniczne)
1256.4*0.80 m3 1005.120
RAZEM 1005.120
3/KNNR 1 0301-02 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt |m3
d.1|/SST 02.01.01 kat. Il1)--(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na piasek- 20% wykopy
reczne)
1256.4*0.20 m3 251.280
RAZEM 251.280
4/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- m3
d.1|/SST 02.01.01 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
1256.4 m3 1256.400
RAZEM 1256.400
5/KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1|SST 02.01.01
14.4 m3 14.400
RAZEM 14.400
6|Wycena indywidual- | Zakup i dowdz z odlegtosci 15 km materiatu do zasypki - piasek (wymiana |m3
d.1l|na gruntu rodzimego kat. Ill-IV pochodzacego z wykopéw na piasek do zasyp-
SST 02.01.01 ki kanatow i studni oraz petna wymiana gruntu w pasie drogowym.
V=211,8 m3 - {gczna objetosé wszystkich elementéw, o ktére nalezy po-
mniejszy¢ objetosé piasku do przywozu)
1256.4-211.8 m3 1044.600
RAZEM 1044.600
7/KNNR 1 0214-04 |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiek- |m3
d.1/SST 02.01.01 towych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
1044.6 m3 1044.600
RAZEM 1044.600
8|Wycena indywidual- |Petne umocenienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg obudowami klatkowy- |m2
d.1l|na mi z rozparciem brzegowym ; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat.
SST 02.01.01 -1V
976.9 m?2 976.900
RAZEM 976.900
9|Wycena indywidual- | Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbiorka obudowami stupowo- |m?2
d.1l|na ptytowymi z podwdjng prowadnicg z rozporami rolkowymi; wyk.o szer.do 3
SST 02.01.01 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
243.7 m?2 243.700
RAZEM 243.700
10|KNR 2-10 0301-05 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebo- |m
d.1/SST 02.01.01 kos¢ do 11 m w grunt kat.lll -- (Uwaga: Whijanie scianki szczelnej o dt. gro-
dzic h=8,0m - $ciany oporowe do przewiertéw rurami stalowymi dz*g=323,
0*8,8mm)
2.54*8 m 20.320
RAZEM 20.320
11|Wycena indywidual- | Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwaga: Odzysk scianki m
d.1l|na szczelnej stalowej h=8,0m, nalezy przyjmowac na podstawie komisyjnego
SST 02.01.01 ustalenia ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na etapie projektu
zalozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
-20.32*0.9 m -18.288
RAZEM -18.288
12|KNR 2-10 0301-05 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebo- |m
d.1/SST 02.01.01 kos¢ do 11 m w grunt kat.lll -- (Uwaga: Whijanie scianki szczelnej o dt. gro-
dzic h=9,0m - Komora S2)
2*(2.82+4.32) m 14.280
RAZEM 14.280
13|Wycena indywidual- |Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwaga: Odzysk $cianki m
d.1l|na szczelnej stalowej h=9,0m, nalezy przyjmowac¢ na podstawie komisyjnego
SST 02.01.01 ustalenia ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na etapie projektu
zalozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
-14.28*0.9 m -12.852
RAZEM -12.852
14|KNR 2-10 0301-05 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebo- |m
d.1|/SST 02.01.01 kos$¢ do 11 m w grunt kat.lll -- (Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o dt. gro-
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2*(2.82+4.32)+(2.82+4.32+2.82+2.09+2.51) m 28.840
RAZEM 28.840
15|Wycena indywidual- | Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwaga: Odzysk scianki m
d.1l|na szczelnej stalowej h=10,0m, nalezy przyjmowac¢ na podstawie komisyjnego
SST 02.01.01 ustalenia ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na etapie projektu
zalozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
-28.84*0.9 m -25.956
RAZEM -25.956
16|KNR 2-10 0301-05 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebo- |m
d.1/SST 02.01.01 kos¢ do 11 m w grunt kat.lll -- (Uwaga: Whijanie scianki szczelnej o dt. gro-
dzic h=11,0m - Komora S6)
2*(2.82+4.32) m 14.280
RAZEM 14.280
17|Wycena indywidual- |Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwaga: Odzysk $cianki m
d.1l|na szczelnej stalowej h=11,0m, nalezy przyjmowac na podstawie komisyjnego
SST 02.01.01 ustalenia ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na etapie projektu
zalozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
-14.28*0.9 m -12.852
RAZEM -12.852
18|KNR 2-10 0301-08 |Whijanie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebo- |m
d.1|/SST 02.01.01 kos$¢ do 14 m w grunt kat.lll -- (Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o dt. gro-
dzic h=12,0m - Komora S8)
2*(2.82+4.32) m 14.280
RAZEM 14.280
19|Wycena indywidual- | Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwaga: Odzysk scianki m
d.1l|na szczelnej stalowej h=12,0m, nalezy przyjmowac¢ na podstawie komisyjnego
SST 02.01.01 ustalenia ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na etapie projektu
zalozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
-14.28*0.9 m -12.852
RAZEM -12.852
20|KNR 2-10 0303-04 |Wyciaganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy gte- |m
d.1/SST 02.01.01 bokosci wbicia do 11 m kat.gruntu IlI-IV
20.32+14.28+28.84+14.28 m 77.720
RAZEM 77.720
21|KNR 2-10 0303-06 |Wycigganie scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy gte- |m
d.1|/SST 02.01.01 bokosci wbicia do 14 m kat.gruntu IlI-IV
14.28 m 14.280
RAZEM 14.280
22|KNNR 7 0206-04 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 100 kg-- (Uwaga: Mon- |t
d.1l|analogia taz rozpar¢ w komorach przewiertowych z ceownikéw typu C260)
SST 02.01.01
7.041 t 7.041
RAZEM 7.041
23|Wycena indywidual- |Koszt materiatu na wykonanie rozpar¢ z ceownikéw typu C260 w komo- t
d.1l|na rach przewiertowych -- (Uwaga: Zuzycie ceownikéw do rozpar¢ $cianki
SST 02.01.01 szczelnej nalezy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia ilosci
elementéw po ich demontazu-- na etapie projektu zatozono zuzycie 10%
rozparc)
7.041*0.1 t 0.704
RAZEM 0.704
24/KNNR 1 0101-03  |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1|SST 02.01.01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNNR 1 0101-04 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1|SST 02.01.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
26|KNNR 1 0101-05 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1|SST 02.01.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 1 0108-03  |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 26-35 cm w terenie szt.
d.1|/SST 02.01.01 normalnym
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR 1 0108-04 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie szt.
d.1/SST 02.01.01 normalnym
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
29/KNNR 1 0108-05 |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 46-55 cm w terenie szt.
d.1|/SST 02.01.01 normalnym
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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30|KNNR 1 0527-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/SST 02.01.01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
71 kpl. 71.000
RAZEM 71.000
31|KNNR 1 0527-06 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- [kpl.
d.1|SST 02.01.01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
71 kpl. 71.000
RAZEM 71.000
2 CPV- 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADN IANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopdéw)
32|KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2|SST 02.01.01
61.9*0.35+31.3*0.25 m3 29.490
RAZEM 29.490
33|KNNR 1 0609-01 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym -|m
d.2|analogia sgczki ceramiczne o sr.nom. 50-100 mm.--(Uwaga: Wykonanie drenazu z
SST 02.01.01 rur perforowanych PVC113mm)
5%(2.0+4.0)+5*(2.0+2.0) m 50.000
RAZEM 50.000
34|KNNR 1 0618-01  |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o szt.
d.2|SST 02.01.01 $r.nom. 400-500 mm--
(Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
35|Wycena indywidual- |Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwodnienie powierzchniowe -- |m-g
d.2|na (Uwaga: rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na
SST 02.01.01 podstawie obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru)
10*10*24 m-g 2400.000
RAZEM 2400.000
36/KNNR 1 0605-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez opsyp- |szt.
d.2|SST 02.01.01 ki do gtebokosci 4 m.
5*12 szt. 60.000
RAZEM 60.000
37|Wycena indywidual- |Pompowanie wody agregatami z igtofiltréow --(Uwaga: rzeczywistg ilo$¢ go- |m-g
d.2|na dzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na podstawie obmiaru potwierdzo-
SST 02.01.01 nego przez inspektora nadzoru)
5*5*24 m-g 600.000
RAZEM 600.000
38|/KNNR 1 0611-02 Rurociggi zeliwne kielichowe (tymczasowe) z rur o $sr.nom. 150-200 mm. -- |m
d.2|analogia (Uwaga: Montaz rurociggu do zrzutu wody z rur PVC160 lub innych réwno-
SST 02.01.01 waznych)
450.0 m 450.000
RAZEM 450.000
39/KNNR 1 0617-04 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku |szt.
d.2|analogia (tymczasowe) o $r.nom. 1200-1600 mm w gr.kat. IV -- (Montaz na powierz-
SST 02.01.01 chni terenu osadnika piasku o poj. Vuz. = min. 4,0m3 - przed odprowadze-
niew wdd z odwodnienia wykopow do sieci kanalizacji sanitarnej - osadnik z
kregéw zelbetowych DN 1600 o wys. Hmin.=3,0m lub inny réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
40(KNNR 4 1308-03 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm --( Uwaga: Mon- |m
d.3|analogia taz rur PP 200, SN10, dz*g=200,0*7,7mm, L=6,0m/szt., ze Scianka litg wg.
SST 03.01.01 PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne)
201.5 m 201.500
RAZEM 201.500
41|Wycena indywidual- | Zakup, dostawa i przewiert sterowany metodg mikrotunelingu rur przecisko-|m
d.3|na wych z zywic poliestrowych GRP DN 400 z tacznikiem typu SE (dz*g=427,
SST 03.01.01 0*22,0mm, SN 160 000 N/m2, taczenia na uszczelki gumowe wargowe
EPDM, SBR, NBR, TPE - w odcinkach o dt. L=2,0m lub 3,0m) lub réwno-
waznych -- maksymalna dlugos¢ przewiertu L=60,5m
459.0 m 459.000
RAZEM 459.000
42|KNNR 4 1207-02 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 30/60 |m
d.3|SST 03.01.01 rurami o $r.300-600mm w gruntach kat.lll-IV -- (Przewiert sterowany stalo-
wa rurg ostonowa dz*g=323,0*8,8mm, zabezpieczong antykorozyjnie po-
wiokg asfaltowg typu 202.)
13.0+9.5+5*8.0+9.0 m 71.500
RAZEM 71.500
43|KNNR 4 1005-06 Montaz rur stalowych o $r. dz*g=323,0*8,8mm, o zlgczach spawanych, za- |m
d.3|analogia bezpieczonych antykorozyjnie powtoka asfaltowa typu ZO2.
SST 03.01.01
7*2.0+8.0 m 22.000
RAZEM 22.000
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44|/KNNR 4 0518-10 |Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztaltek o $r. nominalnej 300 mm i |zlg-
d.3|SST 03.01.01 grub. $cianek 8,0 mm cze
17+1 zta- 18.000
cze
RAZEM 18.000
45|/KNNR 11 0404-05 |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach |m
d.3|SST 03.01.01 ochronnych z zamknieciem koncéwek rur --( Uwaga: Rury PP 200, SN10,
dz*g=200,0*7,7mm, L=6,0m/szt., ze $cianka lita wg. PN-EN 1852-1:2010
lub réwnowazne - warto$¢ rur uwzgledniono w naktadach na ich montaz.)
71.5+22.0 m 93.500
RAZEM 93.500
46|/KNNR 4 1413-05  |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |stud.
d.3|SST 03.01.01 o gtebok. 3m -- (Uwaga: Wykonanie studni z kregoéw zelbetowych o $r.
1400mm z pierscieniami odcigzajacymi, z nakrywami typu PP-2450/600, h=
min.200mm - szczegO6towe detale i parametry techniczne poszczegdinych
studni nalezy wykonac¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym)
10 stud. 10.000
RAZEM 10.000
47/KNNR 4 1413-06 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |[0.5
d.3|SST 03.01.01 za kazde 0.5 m réznicy gteb. m]
stud.
28 [0.5 28.000
m]
stud.
RAZEM 28.000
48|KNNR 4 1413-08 |Studnie rewizyjne z kregbéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.3|SST 03.01.01 studni betonowa (Uwaga: Wykonanie podstaw betonowych z betonu C16/
20 pod studnie rewizyjne)
10*0.2*2.2*2.2 m3 9.680
RAZEM 9.680
49/KNNR 4 1321-03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3|analogia 200 mm-- (Uwaga: Montaz korka kanalizacyjnego PP200, SN8)
SST 03.01.01
16 szt 16.000
RAZEM 16.000
50|KNNR 4 1321-03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. |szt
d.3|analogia 200 mm-- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego PP200, SN8 kat 45
SST 03.01.01 stopni)
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
51|KNNR 4 1321-03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3|analogia 200 mm-- (Uwaga: Montaz trojnika kanalizacyjnego PP200/200, SN8, kat
SST 03.01.01 odnogi 87st., w celu wykonania kaskad)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
52|KNNR 4 1321-03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o $r. zewn. |szt
d.3|analogia 200 mm-- (Uwaga: Montaz kolana kanalizacyjnego PP200, SN8, kat 87,5
SST 03.01.01 stopnia, w celu wykonania kaskad)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
53|KNNR 4 1321-03 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wecisk o $r. zewn. |szt
d.3|analogia 200 mm-- (Uwaga: Montaz rury bosej PP200, SN8, L=2,0m, w celu wyko-
SST 03.01.01 nania kaskad, diugo$¢ dopasowana indywidualnie)
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
54|KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -
d.3|SST 03.01.01 1
prob.
16 odc. - 16.000
1
préb.
RAZEM 16.000
55/KNNR 4 1610-05 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -
d.3|SST 03.01.01 1
prob.
10 odc. - 10.000
1
préb.
RAZEM 10.000
4 CPV- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYG OTOWANIA TERENU POD BUDOW E | ROBO-
TY ZIEMNE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérko ~ we nawierzchni drogowej pod budow e sieci
kanalizacji sanitarnej.)
56| Wycena indywidual- [Mechaniczne ciecie nawierzchni bitumicznej na gtebokosc do 8cm m
d.4|na
SST 01.02.04
14.0+9.0 m 23.000
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RAZEM 23.000
57|KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha- m?2
d.4|SST 01.02.04 nicznie-- (Zatozona grubos¢ warstwy 7cm, krotnosc *1,75)
Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do ponownego przetwo-
rzenia do wytwérni mas bitumicznych.
Krotnos¢ = 1.75
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
58/KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4|analogia odlegtos¢ do 1 km -- (Uwaga: Wywéz zdemontowanej nawierzchni bitu-
SST 01.02.04 micznej do ponownego recyclingu w wytwérni mas bitumicznych.)
16.2*0.07 m3 1.134
RAZEM 1.134
59|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za|m3
d.4|SST 01.02.04 kazdy nastepny 1 km -- (Uwaga: Wywéz zdemontowanej nawierzchni bitu-
micznej na odlegtosé¢ dalszych 2km - krotno$¢*2.)
Krotnos¢ = 2
1.134 m3 1.134
RAZEM 1.134
60|KNNR 6 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- m2
d.4|SST 01.02.04 sypce cementowo-piaskowej -- (Uwaga: Demontaz kostki granitowej o gr.
ok. 14cm)
121.0 m?2 121.000
RAZEM 121.000
61| KNNR 6 0801-06 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie -- (Uwaga: Zato- |m2
d.4|SST 01.02.04 zona grubos¢ warstwy 20cm, krotnos¢ *1,33).
Krotnos¢ = 1.33
16.2+121.0 m?2 137.200
RAZEM 137.200
62| KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na |m3
d.4|SST 01.02.04 odl.do 1 km
137.2*0.20 m3 27.440
RAZEM 27.440
63|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za|m3
d.4|SST 01.02.04 kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: Wywoz na odlegtos¢ dalszych 2 km - krotno$é*
2)
137.2*0.20 m3 27.440
RAZEM 27.440
64| KNNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce |m2
d.4|analogia cementowo-piaskowej -- (Uwaga: Demontaz kostki polbruk o gr. 6¢cm)
SST 01.02.04
114.3 m?2 114.300
RAZEM 114.300
65/KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4|SST 01.02.04
8*2.0 m 16.000
RAZEM 16.000
66 KNNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce pias- |m
d.4|SST 01.02.04 kowej
16*2.0 m 32.000
RAZEM 32.000
5 CPV- 45233330-1 FUNDAMENTOWANIE ULIC
CPV- 45233252-0 ROBOTY W ZAKRESIE NAWI ERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniej acych
warstw drogi, wjazdoéw do posesji, chodnikow i teren 6w zielonych po przekopach pod sie ¢ kanaliza-
cji sanitarnej)
67|/KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i wodg -- (Uwaga: |m2
d.5|SST 05.03.04 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 stabilizowanego mechanicznie po
przekopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonych w jezdni
oraz we wjazdach. Zatozona grubo$¢ warstwy 25cm, krotnos¢ *1,25).
Krotnos¢ = 1.25
16.2+121.0 m?2 137.200
RAZEM 137.200
68| KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5|SST 05.03.05 5 cm (warstwa wigzaca)
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
69|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m2
d.5|SST 05.03.05 4 cm (warstwa Scieralna)
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
70/KNNR 6 0302-01 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm na podsypce cemento- |m2
d.5|SST 05.03.01 wo-piaskowej -- (Uwaga: Montaz kostki granitowej o gr. ok. 14cm z odzysku
po przekopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonych w
jezdni.)
121.0 m?2 121.000
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RAZEM 121.000
71/KNNR 6 0109-01 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i woda -- (Uwaga: |m2
d.5|SST 05.03.04 Wykonanie podbudowy z betonu C16/20 stabilizowanego mechanicznie po
przekopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzonych w chod-
nikach. Zatozona grubos¢ warstwy 10cm, krotno$c *1).
114.3 m?2 114.300
RAZEM 114.300
72|KNNR 6 0502-01  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.5|SST 08.02.02 wej z wypetnieniem spoin piaskiem -- (Uwaga: Montaz kostki polbruk z
odzysku po przekopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej prowadzo-
nych w chodniku.)
114.3 m?2 114.300
RAZEM 114.300
73|KNNR 6 0401-01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsyp-|m
d.5|SST 08.01.01 ce piaskowej -- (Uwaga: Montaz kraweznikéw z odzysku po przekopach
pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
8+2.0 m 16.000
RAZEM 16.000
74|KNNR 6 0404-02 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.5|SST 08.03.01 wypetnione piaskiem -- (Uwaga: Montaz obrzezy z odzysku po przekopach
pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
16*2.0 m 32.000
RAZEM 32.000
75/KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm -- m?2
d.5|analogia (Uwaga: Odtworzenie trawnikéw po przekopach wykonanych pod sieé kana-
SST 02.01.01 lizacji sanitarnej)
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
76/KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu -- |m2
d.5|analogia (Uwaga: Humusowanie na gtebokos¢ dalszych 5 cm - krotno$¢*s - odtwo-
SST 02.01.01 rzenie trawnikow po przekopach wykonanych pod sie¢ kanalizacji
sanitarnej.)
Krotnos¢ = 5
95.5 m?2 95.500
RAZEM 95.500
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

Koszt jedn

llo $¢

Warto $¢

Budowa kolektora kanalizacji

sanitarnej w ulicy Sie nkiewicza w Ciechanowie

11,0m - Komora S6)

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-
dowy wykopow)
1/KNR 2-01 0122-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie  |m3 1005.12+
d.1]analogia réwninnym i nizinnym 251.28 =
SST 02.01.01 1256.400
2|KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 1256.4*0.80
d.1|SST 02.01.01 nymi o poj.yzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urob- =1005.120
ku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty
przeznaczone do wymiany na piasek- 80% wykopy
mechaniczne)
3/KNNR 1 0301-02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od- |m3 1256.4*0.20
d.1|SST 02.01.01 legtos$¢ do 1 km (grunt kat. Ill)--(Uwaga: Grunty prze- =251.280
znaczone do wymiany na piasek- 20% wykopy recz-
ne)
4/KNNR 1 0208-02 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 1256.4
d.1|SST 02.01.01 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 2
5/KNNR 4 1411-01 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 14.4
d.1/SST 02.01.01 grub. 10 cm
6|Wycena indywidualna |Zakup i dow6z z odlegto$ci 15 km materiatu do za- |m3 1256.4-211.8
d.1|SST 02.01.01 sypki - piasek (wymiana gruntu rodzimego kat. IlI-IV =1044.600
pochodzacego z wykopéw na piasek do zasypki ka-
natéw i studni oraz petna wymiana gruntu w pasie
drogowym.
V=211,8 m3 - taczna objetosé wszystkich elementéw,
o ktére nalezy pomniejszy¢ objetos$¢ piasku do przy-
wozu)
7/KNNR 1 0214-04 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych, |m3 1044.6
d.1{SST 02.01.01 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
8|Wycena indywidualna |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 976.9
d.1|SST 02.01.01 obudowami klatkowymi z rozparciem brzegowym ;
wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-I\V
9|Wycena indywidualna |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 243.7
d.1|SST 02.01.01 obudowami stupowo-ptytowymi z podwdjng prowadni-
cq z rozporami rolkowymi; wyk.o szer.do 3 m i
gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
10|KNR 2-10 0301-05 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub  |m 2.54*8 =
d.1|SST 02.01.01 rusztowan na gtebokos¢ do 11 m w grunt kat.ll -- 20.320
(Uwaga: Whijanie Scianki szczelnej o dt. grodzic h=8,
Om - $ciany oporowe do przewiertéw rurami stalowy-
mi dz*g=323,0*8,8mm)
11|Wycena indywidualna |Odzysk Scianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwa- |m -20.32*0.9 =
d.1|SST 02.01.01 ga: Odzysk $cianki szczelnej stalowej h=8,0m, nale- -18.288
zy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na eta-
pie projektu zatozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
12|KNR 2-10 0301-05 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub  |m 2%(2.82+
d.1|SST 02.01.01 rusztowan na gtebokos¢ do 11 m w grunt kat.ll -- 4.32) =
(Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o dt. grodzic h=9, 14.280
Om - Komora S2)
13|Wycena indywidualna |Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwa- |m -14.28*0.9 =
d.1/|SST 02.01.01 ga: Odzysk scianki szczelnej stalowej h=9,0m, nale- -12.852
zy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw Scianki po ich wyciggnieciu-- na eta-
pie projektu zatozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
14/KNR 2-10 0301-05 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub  |m 2*(2.82+
d.1/|SST 02.01.01 rusztowan na gtebokos¢ do 11 m w grunt kat.ll -- 4.32)+(2.82+
(Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o dt. grodzic h= 4.32+2.82+
10,0m - komory S4i S10.) 2.09+2.51) =
28.840
15|Wycena indywidualna |Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwa- |m -28.84*0.9 =
d.1|SST 02.01.01 ga: Odzysk scianki szczelnej stalowej h=10,0m, nale- -25.956
zy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw Scianki po ich wyciggnieciu-- na eta-
pie projektu zatozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
16|KNR 2-10 0301-05 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub  |m 2*(2.82+
d.1/|SST 02.01.01 rusztowan na gtebokos¢ do 11 m w grunt kat.ll -- 4.32) =
(Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o db. grodzic h= 14.280

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 3722 Uzytkownik: Biuro Projektéw JM, Dariusz Machowski




KOSZTORYS OFERTOWY

1. Kolektor kan. sanitarnej w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie - 1- 13.04.2017.KST

rozliczy¢ na podstawie obmiaru potwierdzonego
przez inspektora nadzoru)

Lp. Podstawa Opis Jedn. Koszt jedn llo $¢ Warto ¢
obm.
17|Wycena indywidualna |Odzysk Scianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwa- |m -14.28*0.9 =
d.1|SST 02.01.01 ga: Odzysk $cianki szczelnej stalowej h=11,0m, nale- -12.852
zy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw $cianki po ich wyciggnieciu-- na eta-
pie projektu zatozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
18/KNR 2-10 0301-08 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub  |m 2%(2.82+
d.1|SST 02.01.01 rusztowan na gtebokos¢ do 14 m w grunt kat.ll -- 4.32) =
(Uwaga: Whijanie scianki szczelnej o dt. grodzic h= 14.280
12,0m - Komora S8)
19|Wycena indywidualna |Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwa- |m -14.28*0.9 =
d.1|SST 02.01.01 ga: Odzysk $cianki szczelnej stalowej h=12,0m, nale- -12.852
zy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw Scianki po ich wyciggnieciu-- na eta-
pie projektu zatozono odzysk 90% $cianki szczelnej)
20|KNR 2-10 0303-04 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu  |m 20.32+
d.1/|SST 02.01.01 lub rusztowan przy gtebokosci wbicia do 11 m 14.28+
kat.gruntu 11-1V 28.84+14.28
=77.720
21|KNR 2-10 0303-06 Woycigganie scianek szczelnych stalowych z terenu  |m 14.28
d.1|SST 02.01.01 lub rusztowan przy gtebokosci wbicia do 14 m
kat.gruntu Il1-1V
22|KNNR 7 0206-04 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do |t 7.041
d.1|analogia 100 kg-- (Uwaga: Montaz rozpar¢ w komorach prze-
SST 02.01.01 wiertowych z ceownikéw typu C260)
23|Wycena indywidualna |Koszt materiatu na wykonanie rozpar¢ z ceownikéw |t 7.041*0.1 =
d.1/|SST 02.01.01 typu C260 w komorach przewiertowych -- (Uwaga: 0.704
Zuzycie ceownikéw do rozparé $cianki szczelnej na-
lezy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw po ich demontazu-- na etapie pro-
jektu zatozono zuzycie 10% rozpar¢)
24/KNNR 1 0101-03 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio  [szt. 3
d.1|SST 02.01.01 $rednicy 26-35 cm
25|KNNR 1 0101-04 Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni 0 |szt. 2
d.1/SST 02.01.01 Srednicy 36-45 cm
26/KNNR 1 0101-05 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o [szt. 1
d.1/SST 02.01.01 $rednicy 46-55 cm
27|KNNR 1 0108-03 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 3
d.1/SST 02.01.01 26-35 cm w terenie normalnym
28|KNNR 1 0108-04 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 2
d.1/SST 02.01.01 36-45 cm w terenie normalnym
29|KNNR 1 0108-05 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 1
d.1/SST 02.01.01 46-55 cm w terenie normalnym
30|KNNR 1 0527-01 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 71
d.1|SST 02.01.01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci
4m
31|KNNR 1 0527-06 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 71
d.1|SST 02.01.01 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
pietosci 4 m
Razem dziat: CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZA KRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-
dowy wykopdw)
2 CPV- 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADN IANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopéw)
32|KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- |m3 61.9%0.35+
d.2|SST 02.01.01 wego kruszywa. 31.3*0.25 =
29.490
33|KNNR 1 0609-01 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsyp- |m 5%(2.0+4.0)+
d.2|analogia ce w wykopie suchym - sgczki ceramiczne o $r.nom. 5*%(2.0+2.0) =
SST 02.01.01 50-100 mm.--(Uwaga: Wykonanie drenazu z rur per- 50.000
forowanych PVC113mm)
34/KNNR 1 0618-01 Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu |szt. 10
d.2|SST 02.01.01 (tymczasowe) o $r.nom. 400-500 mm--
(Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)
35|Wycena indywidualna |Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwod- |m-g 10*10*24 =
d.2|SST 02.01.01 nienie powierzchniowe --(Uwaga: rzeczywistg ilos¢ 2400.000
godzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na podsta-
wie obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzo-
ru)
36/KNNR 1 0605-01 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 5*12 =
d.2|SST 02.01.01 bezposrednio bez opsypki do glebokosci 4 m. 60.000
37|Wycena indywidualna |Pompowanie wody agregatami z igtofiltrow --(Uwaga: |m-g 5*5%24 =
d.2|SST 02.01.01 rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania wody nalezy 600.000
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nu osadnika piasku o poj. Vuz. = min. 4,0m3 - przed
odprowadzeniew wod z odwodnienia wykopéw do
sieci kanalizacji sanitarnej - osadnik z kregéw zelbe-
towych DN 1600 o wys. Hmin.=3,0m lub inny réwno-
wazny)

Lp. Podstawa Opis Jedn. Koszt jedn llo $¢ Warto ¢
obm.
38/KNNR 1 0611-02 Rurociagi zeliwne kielichowe (tymczasowe) z rur o m 450.0
d.2|analogia $sr.nom. 150-200 mm. -- (Uwaga: Montaz rurociggu
SST 02.01.01 do zrzutu wody z rur PVC160 lub innych réwnowaz-
nych)
39|/KNNR 1 0617-04 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wy- |Szt. 1
d.2|analogia kopu,osadniki piasku (tymczasowe) o $r.nom. 1200-
SST 02.01.01 1600 mm w gr.kat. IV -- (Montaz na powierzchni tere-

Razem dziat: CPV- 45111240-2

ROBOTY W ZA KRESIE ODWADNIANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopdéw)

kad, dlugos$¢ dopasowana indywidualnie)

3 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RURO-
CIAGOW DO ODPROWADZANIA $CIEKOW- (Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
40|KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 |m 201.5
d.3|analogia mm --( Uwaga: Montaz rur PP 200, SN10, dz*g=200,
SST 03.01.01 0*7,7mm, L=6,0m/szt., ze Scianka litag wg. PN-EN
1852-1:2010 lub réwnowazne)
41|Wycena indywidualna |Zakup, dostawa i przewiert sterowany metodg mikro- |m 459.0
d.3|SST 03.01.01 tunelingu rur przeciskowych z zywic poliestrowych
GRP DN 400 z tgcznikiem typu SE (dz*g=427,0*22,
Omm, SN 160 000 N/m2, taczenia na uszczelki gu-
mowe wargowe EPDM, SBR, NBR, TPE - w odcin-
kach o dt. L=2,0m lub 3,0m) lub réwnowaznych --
maksymalna dtugos$¢ przewiertu L=60,5m
42|KNNR 4 1207-02 Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen |m 13.0+9.5+5*
d.3|SST 03.01.01 poziomych WP 30/60 rurami o $r.300-600mm w 8.0+9.0 =
gruntach kat.lll-1V -- (Przewiert sterowany stalowg ru- 71.500
rg ostonowg dz*g=323,0*8,8mm, zabezpieczong an-
tykorozyjnie powtokg asfaltowa typu Z02.)
43|KNNR 4 1005-06 Montaz rur stalowych o $r. dz*g=323,0*8,8mm, o zlg- |/m 7*2.0+8.0 =
d.3|analogia czach spawanych, zabezpieczonych antykorozyjnie 22.000
SST 03.01.01 powtoka asfaltowg typu ZO2.
44|KNNR 4 0518-10 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattek o $r. |zlacze 17+1 =
d.3|SST 03.01.01 nominalnej 300 mm i grub. $cianek 8,0 mm 18.000
45/KNNR 11 0404-05 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nomi- |m 71.5+22.0 =
d.3|SST 03.01.01 nalnej 200 mm w rurach ochronnych z zamknieciem 93.500
koncéwek rur --( Uwaga: Rury PP 200, SN10, dz*g=
200,0*7,7mm, L=6,0m/szt., ze $ciankag litg wg. PN-
EN 1852-1:2010 lub réwnowazne - wartos$¢ rur
uwzgledniono w nakladach na ich montaz.)
46|KNNR 4 1413-05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 |stud. 10
d.3|SST 03.01.01 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m -- (Uwaga:
Wykonanie studni z kregéw zelbetowych o $r.
1400mm z pierscieniami odcigzajacymi, z nakrywami
typu PP-2450/600, h=min.200mm - szczego6towe de-
tale i parametry techniczne poszczegélnych studni
nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym projektem
budowlanym)
47/KNNR 4 1413-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 |[0.5 m] 28
d.3|SST 03.01.01 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy stud.
gteb.
48| KNNR 4 1413-08 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym |m3 10*0.2*2.2*
d.3|SST 03.01.01 wykopie - podstawa studni betonowa (Uwaga: Wyko- 2.2 =9.680
nanie podstaw betonowych z betonu C16/20 pod
studnie rewizyjne)
49|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt 16
d.3|analogia na wcisk o ér. zewn. 200 mm-- (Uwaga: Montaz kor-
SST 03.01.01 ka kanalizacyjnego PP200, SN8)
50|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone |szt 11
d.3|analogia na wcisk o $r. zewn. 200 mm-- (Uwaga: Montaz kola-
SST 03.01.01 na kanalizacyjnego PP200, SN8 kat 45 stopni)
51|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt 8
d.3|analogia na wcisk o $r. zewn. 200 mm-- (Uwaga: Montaz tréj-
SST 03.01.01 nika kanalizacyjnego PP200/200, SN8, kat odnogi
87st., w celu wykonania kaskad)
52|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone |szt 8
d.3|analogia na wcisk o $r. zewn. 200 mm-- (Uwaga: Montaz kola-
SST 03.01.01 na kanalizacyjnego PP200, SN8, kat 87,5 stopnia, w
celu wykonania kaskad)
53|KNNR 4 1321-03 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone |szt 8
d.3|analogia na wcisk o ér. zewn. 200 mm-- (Uwaga: Montaz rury
SST 03.01.01 bosej PP200, SN8, L=2,0m, w celu wykonania kas-
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BOTY ZIEMNE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiér

sieci kanalizacji sanitarnej.)

Lp. Podstawa Opis Jedn. Koszt jedn llo $¢ Warto ¢
obm.

54|KNNR 4 1610-02 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 16

d.3|SST 03.01.01 minalnej 200 mm préb.

55/KNNR 4 1610-05 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.no- |odc. -1 10

d.3|SST 03.01.01 minalnej 400 mm préb.
Razem dziat: CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej.)

4 CPV- 45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYG OTOWANIA TERENU POD BUDOWE | RO-

kowe nawierzchni drogowej pod budow e

56|Wycena indywidualna |Mechaniczne cigcie nawierzchni bitumicznej na gte- |m 14.0+9.0 =
d.4|SST 01.02.04 boko$c do 8cm 23.000
57|KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m2 16.2
d.4|SST 01.02.04 nych gr. 4 cm mechanicznie-- (Zatozona grubos¢

warstwy 7cm, krotnos¢ *1,75)

Uwaga: Nawierzchnie bitumiczng nalezy odwiez¢ do

ponownego przetworzenia do wytwoérni mas bitumicz-

nych.

Krotnos¢ = 1.75
58|KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 16.2*0.07 =
d.4|analogia samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -- (Uwaga: 1.134

SST 01.02.04 Wywéz zdemontowanej nawierzchni bitumicznej do

ponownego recyclingu w wytworni mas

bitumicznych.)
59|KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 1.134
d.4|SST 01.02.04 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km --

(Uwaga: Wywoz zdemontowanej nawierzchni bitu-

micznej na odlegtos¢ dalszych 2km - krotno$¢*2.)

Krotnos¢ = 2
60|KNNR 6 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  |m2 121.0
d.4|SST 01.02.04 nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej --

(Uwaga: Demontaz kostki granitowej o gr. ok. 14cm)
61|KNNR 6 0801-06 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mecha- |m2 16.2+121.0 =
d.4|SST 01.02.04 nicznie -- (Uwaga: Zatozona grubo$¢ warstwy 20cm, 137.200

krotnos¢ *1,33).

Krotnos¢ = 1.33
62|KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 137.2*0.20 =
d.4|SST 01.02.04 samowytadowczymi na odl.do 1 km 27.440
63|KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami  |m3 137.2*0.20 =
d.4|SST 01.02.04 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km-- (Uwaga: 27.440

Wywo6z na odlegto$é dalszych 2 km - krotno$¢*2.)
64|KNNR 6 0803-05 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  |m2 114.3
d.4|analogia regularnej na podsypce cementowo-piaskowej --

SST 01.02.04 (Uwaga: Demontaz kostki polbruk o gr. 6¢cm)

65|KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 8*2.0 =
d.4|SST 01.02.04 cementowo-piaskowej 16.000
66|KNNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 |m 16*2.0 =
d.4|SST 01.02.04 cm na podsypce piaskowej 32.000

cji sanitarnej.)

Razem dziat: CPV- 45111200-0
BOTY ZIEMNE (Roboty przygotowawcze i roboty rozbiér

ROBOTY W Z AKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E | RO-
kowe nawierzchni drogowej pod budow e sieci kanaliza-

5

CPV- 45233330-1
CPV- 45233252-0
warstw drogi, wjazdéw do posesji, chodnikéw i teren
zacji sanitarnej)

FUNDAMENTOWANIE ULIC
ROBOTY W ZAKRESIE NAWI ERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniej acych
6w zielonych po przekopach pod sie

¢ kanali-

d.5|SST 05.03.01

na podsypce cementowo-piaskowej -- (Uwaga: Mon-
taz kostki granitowej o gr. ok. 14cm z odzysku po
przekopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej
prowadzonych w jezdni.)

67|KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane pias- |m2 16.2+121.0 =
d.5|SST 05.03.04 kiem i wodg -- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z be- 137.200
tonu C16/20 stabilizowanego mechanicznie po prze-
kopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej pro-
wadzonych w jezdni oraz we wjazdach. Zatozona gru-
bos¢ warstwy 25cm, krotnos¢ *1,25).
Krotnos¢ = 1.25
68|KNNR 6 0308-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 16.2
d.5|SST 05.03.05 asfaltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
69|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  |m2 16.2
d.5|SST 05.03.05 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
70| KNNR 6 0302-01 Nawierzchnie z kostki rzedowej o wysokosci 14 cm  |m2 121.0
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Koszt jedn llo $¢ Warto ¢
obm.
71|KNNR 6 0109-01 Podbudowy betonowe gr.10 cm pielegnowane pias- |m2 114.3
d.5|SST 05.03.04 kiem i wodg -- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z be-
tonu C16/20 stabilizowanego mechanicznie po prze-
kopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej pro-
wadzonych w chodnikach. Zatozona grubo$¢ warstwy
10cm, krotnosé *1).
72|KNNR 6 0502-01 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm |m2 114.3
d.5/SST 08.02.02 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem -- (Uwaga: Montaz kostki polbruk z odzysku po
przekopach pod budowe sieci kanalizacji sanitarnej
prowadzonych w chodniku.)
73|KNNR 6 0401-01 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 |m 8*2.0 =
d.5|SST 08.01.01 cm bez taw na podsypce piaskowej -- (Uwaga: Mon- 16.000
taz kraweznikéw z odzysku po przekopach pod budo-
we sieci kanalizacji sanitarnej.)
74/ KNNR 6 0404-02 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsyp- |m 16*2.0 =
d.5|SST 08.03.01 ce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -- (Uwaga: 32.000
Montaz obrzezy z odzysku po przekopach pod budo-
we sieci kanalizacji sanitarnej.)
75|KNNR 1 0507-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci wars- |m2 95.5
d.5|analogia twy humusu 5 cm -- (Uwaga: Odtworzenie trawnikoéw
SST 02.01.01 po przekopach wykonanych pod sie¢ kanalizacji sani-
tarnej)
76/KNNR 1 0507-02 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy |m2 95.5
d.5|analogia dalszy 1 cm humusu -- (Uwaga: Humusowanie na
SST 02.01.01 gtebokos$¢ dalszych 5 cm - krotno$¢*5 - odtworzenie

trawnikéw po przekopach wykonanych pod sieé kana-
lizacji sanitarnej.)
Krotnos¢ = 5

Razem dziat: CPV- 45233330-1

CPV-45233252-0

wjazdow do posesji, chodnikéw i terenéw zielonych p

FUNDAMENT OWANIE ULIC

ROBOTY W ZAKRESIE NAWI ERZCHNI ULIC (Odtworzenie istniej acych warstw drogi,

0 przekopach pod sie € kanalizacji sanitarnej)

Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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