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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT.

1. Stan istniejacy.

Obecnie na dziatkach o nr ew. 79/13 i 1648/10 w Sienkiewicza w Ciechanowie zlokalizowana jest przepompownia murowana
kanalizacji sanitarnej. Przepompownia ta jest juz wyeksploatowana a w zwigzku z planowanym podiaczeniem w niedalekiej
perspektywie $ciekéw sanitarnych z m. Chruszczewo jej wydajno$¢ okaze sie za mata do potrzeb eksploatacyjnych.

Celem niniejszego projektu jest wykonanie nowej przepompowni kanalizacji sanitarnej w punkcie P1.

Stara przepompownia zostanie rozebrana i zlikwidowana. W zwigzku z nowg projektowang lokalizacja przepompowni P1
zaprojektowano roéwniez podtaczenia przepompowni do istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej (do studni Slistn. i S2istn.).
Ze wzgledu na wymég wynikajacy z nazewnictwa obowigzujgcego od wielu lat w planach rozwoju

ZWiK w Ciechanowie S-ka z 0.0. i zwigzanymi z tym dofinansowaniami unijnymi wyzej wymienione roboty

0 zakresie objetym niniejszym projektem nazwano jako modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej

w ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (wraz z podtgczeniem istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej).

Realizacja niniejszej inwestycji zapewni:
sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w tej czesci miasta réwniez przy zwiekszonym naptywie $ciekdw
oraz podtgczenie nowych odbiorcow ustug np. z m. Chruszczewo.

Jest bardzo wazne, aby projektowana przepompownia $ciekdw P1 wraz z podigczeniami i przebudowa sieci gazowej
zostaly jak najszybciej zrealizowane przed planowanag przez Miasto Ciechanéw modernizacjg ulicy Sienkiewicza

i centrum handlowego przy PKP.

Realizacja przepompowni $ciekéw P1 wraz z podigczeniami w takiej kolejno$ci zapewni nie ingerowanie

w zmodernizowany obszar ul. Sienkiewicza i centrum handlowego przy PKP w przysztosci.

2. Zakres robét ujetych w niniejszym kosztorysie obejmuje wykonanie (zakres projektu zlokalizowany
poza pasem drogowym drogi wojewodzkiej DW615 na dzialce o nr ew. 30-1648/10 objety wnioskiem
0 pozwolenie na budowe ztozonym do Starosty Ciechanowskiego):
a) sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej z rur PP 315 z wydtuzonym kielichem lub tagczone na nasuwke (dz*g=315,0*12,1mm, SN10,
rury ze $cianka litg wg PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne, tgczone na uszczelki gumowe wargowe
EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w odcinkach o dt. 6 m/szt. - montaz w wykopie otwartym)
o dlugosci tacznej L= 2,5m (odc. P1-pkt. A),
ttocznej z rur PE 315 (dz*g=315,0*18,7mm, SDR17, PN10, z polietylenu klasy PE100,
- montaz w wykopie otwartym, rury do kanalizacji w odcinkach o dt. 12m/szt. tagczone
poprzez zgrzewanie doczotowe) o dtugosci tacznej L=75,5m, (odc. P1-S2istn.),
b) przepompowni $ciekéw kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu 2500 - 1szt.,
¢) zbiornika komory zasuw z polimerobetonu Lz*Sz*Hz = 3,65*2,15*2,92m - 1szt.,

Technologia wykonania robét zgodnie z opracowanym projektem budowlanym.
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Lp.

\ Podst

\ Opis i wyliczenia j.\m.

\ Poszcz

\Razem

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej P1
kalizowane na dziatce o nr ew. 1648/10).

w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie (roboty na odc. p

kt A - P1-S2istn. zlo-

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudo-
wy wykopéw)
1|KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1/0122-01
analogia
SST
02.01.01
375.345+19.755 m3 395.100
RAZEM 395.100
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0202-08 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grun-
SST ty przeznaczone do wymiany na piasek- 95% wykopy mechaniczne)
02.01.01
395.1*0.95 m3 375.345
RAZEM 375.345
3/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1/0301-02 kat. Ill)--(Uwaga: Grunty przeznaczone do wymiany na piasek- 5% wykopy
SST reczne)
02.01.01
395.1*0.05 m3 19.755
RAZEM 19.755
4/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
SST Krotnos¢ = 2
02.01.01
395.1 m3 395.100
RAZEM 395.100
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1/1411-01
SST
02.01.01
8.9 m3 8.900
RAZEM 8.900
6|Wycena in- |Zakup i dow6z z odlegtosci 15 km materiatu do zasypki - piasek (wymiana ~ |m3
d.1|dywidualna |gruntu rodzimego kat. Ill-1V pochodzacego z wykopdw na piasek do zasypki
SST kanatéw i studni oraz petna wymiana gruntu.
02.01.01 V=143,3 m3 - tgczna objetos¢ wszystkich elementéw, o ktére nalezy po-
mniejszy¢ objetos¢ piasku do przywozu)
395.1-143.3 m3 251.800
RAZEM 251.800
7/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.1/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
SST nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
02.01.01
251.8 m3 251.800
RAZEM 251.800
8/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm -- (Uwaga: m3
d.1/1411-03 Zakup, dow6z z odlegtosci 3 km oraz wbudowanie mieszanki stabilizacyjnej
analogia cementowo-piaskowej w stosunku 1:10, Rm=5,0MPa - materiat do zasypki
SST zbiornika przepompowni P1, wymiana gruntu rodzimego kat. Ill-IV pochodza-
02.01.01 cego z wykopow).
77.3 m3 77.300
RAZEM 77.300
9|Wycena in- |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg obudowami klatkowymi |m?2
d.1|dywidualna |z rozparciem brzegowym ; wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. -1V
SST
02.01.01
341.2 m?2 341.200
RAZEM 341.200
10/Wycena in- |Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg obudowami stupowo- m2
d.1|dywidualna |ptytowymi; wyk.o szer.do 3 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
SST
02.01.01
2*(5.0+3.0)*3.4 m?2 54.400
RAZEM 54.400
11/KNR 2-10 |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na gtebokos$¢ | m
d.1/0301-12 do 17 m w grunt kat.lV -- (Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o dt. grodzic h=
SST 15,0m - Komora P1)
02.01.01
4*4.48 m 17.920
RAZEM 17.920
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12|Wycena in- |Odzysk $cianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwaga: Odzysk $cianki m
d.1|dywidualna |szczelnej stalowej h=15,0m, nalezy przyjmowac na podstawie komisyjnego
SST ustalenia ilosci element6éw Scianki po ich wyciggnieciu-- na etapie projektu
02.01.01 zatozono odzysk 90% sScianki szczelnej)
-17.92*0.9 m -16.128
RAZEM -16.128
13|/KNR 2-10 |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan przy gte- |m
d.1/0303-08 bokosci wbicia do 17 m kat.gruntu IlI-IV
SST
02.01.01
17.92 m 17.920
RAZEM 17.920
14/KNNR 7 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie do 100 kg-- (Uwaga: Mon- |t
d.1/0206-04 taz rozpar¢ w komorze P1 z ceownikéw typu C260)
analogia
SST
02.01.01
3.062 t 3.062
RAZEM 3.062
15/Wycena in- |[Koszt materiatu na wykonanie rozpar¢ z ceownikéw typu C260 w komorach |t
d.1|dywidualna |przewiertowych -- (Uwaga: Zuzycie ceownikéw do rozpar¢ $cianki szczelnej
SST nalezy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia ilosci elementéw po
02.01.01 ich demontazu-- na etapie projektu zatozono zuzycie 10% rozparc)
3.062*0.1 t 0.306
RAZEM 0.306
16|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1/0101-06
SST
02.01.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1/0101-07
SST
02.01.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm -- szt.
d.1/0101-07 (Uwaga: Drzewo o $rednicy 86 cm - krotnos¢ * 1,5)
analogia Krotnosé = 1.5
SST
02.01.01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 56-65 cm w terenie nor- |szt.
d.1/0108-06 malnym
SST
02.01.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 66-75 cm w terenie nor- |szt.
d.1/0108-07 malnym
SST
02.01.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o srednicy 76-100 cm w terenie nor-|szt.
d.1/0108-08 malnym
SST
02.01.01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
SST
02.01.01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
23|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj-  |[kpl.
d.1/0527-06 nych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
SST
02.01.01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 CPV- 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADN IANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopéw)

-4-
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24|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3
d.2|0608-02
SST
02.01.01
4.16*4.16*0.25 m3 4.326
RAZEM 4.326
25|KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - |m
d.2|0609-01 sgczki ceramiczne o $r.nom. 50-100 mm.--(Uwaga: Wykonanie drenazu z rur
analogia perforowanych PVC113mm)
SST
02.01.01
2*(4.0+4.0) m 16.000
RAZEM 16.000
26|KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) o sr.nom. |szt.
d.2|0618-01 400-500 mm--
SST (Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)
02.01.01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27|Wycena in- |Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwodnienie powierzchniowe -- |m-g
d.2|dywidualna |(Uwaga: rzeczywistg ilos¢ godzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na pod-
SST stawie obmiaru potwierdzonego przez inspektora nadzoru)
02.01.01
2*10*24 m-g 480.000
RAZEM 480.000
28|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |szt.
d.2|0605-01 do gtebokosci 4 m.
SST
02.01.01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
29|Wycena in- |Pompowanie wody agregatami z igtofiltrow --(Uwaga: rzeczywistg ilos¢ go- |m-g
d.2|dywidualna |dzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na podstawie obmiaru potwierdzo-
SST nego przez inspektora nadzoru)
02.01.01
3*24 m-g 72.000
RAZEM 72.000
30/KNNR 1 Rurociagi zeliwne kielichowe (tymczasowe) z rur o $r.nom. 150-200 mm. -- |m
d.2|0611-02 (Uwaga: Montaz rurociggu do zrzutu wody z rur PVC160 lub innych réwno-
analogia waznych)
SST
02.01.01
75.0 m 75.000
RAZEM 75.000
31/KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku szt.
d.2|0617-04 (tymczasowe) o $r.nom. 1200-1600 mm w gr.kat. IV -- (Montaz na powierz-
analogia chni terenu osadnika piasku o poj. Vuz. = min. 4,0m3 - przed odprowadze-
SST niew wod z odwodnienia wykopow do sieci kanalizacji sanitarnej - osadnik z
02.01.01 kregéw zelbetowych DN 1600 o wys. Hmin.=3,0m lub inny réwnowazny)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIA-
GOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty monta Zowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
32|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm --( Uwaga: Mon- |m
d.3/1308-05 taz rur PP 315, SN10, dz*g=315,0*12,1mm, L=6,0m/szt., ze $cianka litg wg.
analogia PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne)
SST
03.01.01
25 m 2.500
RAZEM 2.500
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) 0 |m
d.3/1009-13 $r.zewnetrznej 315 mm -- (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanali-
SST zacji cisnieniowej PE315 o nastepujacych parametrach technicznych dz*g=
03.01.01 315,0*18,7mm, SDR 17, PN10, rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu
klasy PE100)
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz
d.3/1010-13 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm
SST
03.01.01
7 zlacz 7.000
RAZEM 7.000
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35/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 nego z wktadka metalowa -- (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrze-
analogia gawczej z wktadkg metalowa z napisem kanalizacja, na wysokosci 0,5m nad
SST przewodem tlocznym kanalizacji sanitarnej PE315.)
03.01.01
75.5 m 75.500
RAZEM 75.500
36/KNNR 4 Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metoda zgrzewania czotowego o $r. |ztgcz
d.3/1010-13 zewn. 315 mm -- (Uwaga: Kolano segmentowe PE315 kat 15 stopni, min.
analogia SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 - przystosowane do zgrzewania
SST doczotowego)
03.01.01
3 zlacz 3.000
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.3/1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
SST $r.zewnetrznej 315-355 mm -- (Uwaga: Tuleja kotnierzowa diuga PE315,
03.01.01 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100, z kotnierzem stalowym DN300)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.250 mm -- ( kpl.
d.3/1105-06 Uwaga: Montaz w gruncie zasuwy ptaskiej PN10 malowanej proszkowo
analogia DN300)
SST
03.01.01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200
d.3/1606-05 PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm -- (Uwaga: Préba szczelnosci przewodéw m -1
SST ttocznych kanalizacji sanitarnej PE315) préb.
03.01.01
1 200 1.000
m -1
prob.
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.3/9914c-06 |szczelnosci przewodow PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 300 mm rozn.
SST
03.01.01
-12 10m -12.000
rozn.
RAZEM -12.000
41|Wycena in- |Zakup, dostawa i montaz przepompowni $ciekéw P1 z obudowa z polimero- |kpl
d.3|dywidualna |betonu Dw/Dz=2500/min.2720mm, H=8,25 m oraz komory zasuw KZ z poli-
SST merobetonu o wym. Lz*Sz*Hz=3,65*2,15*2,92m (z peinym wyposazeniem
03.01.01 zgodnie z danymi technicznymi zawartymi w projekcie budowlanym tj. pom-
py - 3szt., armatura, rurociggi, ksztattki, przeptywomierz, sterowanie, instala-
cja elektryczna wewnetrzna itp.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje t
d.3/1401-02 proste --( Uwaga: Przygotowanie zbrojenia do podstawy przepompowni P1)
SST
03.01.01
0.104 t 0.104
RAZEM 0.104
43|KNNR 4 Montaz zbrojenia faw i ptyt fundamentowych o sr.stali pow.8 do 14 mm t
d.3/1403-02
SST
03.01.01
0.104 t 0.104
RAZEM 0.104
44|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.3/1413-08 studni betonowa (Uwaga: Wykonanie podstawy zelbetowej z betonu C20/25
analogia pod przepompownie P1)
SST
03.01.01
0.3*3.32*3.32 m3 3.307
RAZEM 3.307
45/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -- (Uwaga: Wyko- |m2
d.3/0113-01 nanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm o granulacji 0-31,5mm -
SST tlucznia, pod komore zasuw KZ.)
03.01.01
4.5*3.0 m?2 13.500
RAZEM 13.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem

46|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.3/1413-08 studni betonowa (Uwaga: Wykonanie podstawy betonowej z betonu C16/20

analogia pod komore zasuw KZ)

SST

03.01.01

0.2*4.0*2.6 m3 2.080
RAZEM 2.080
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. \

Podstawa

\ Opis

\ Jedn.obm.

koszt jedn

| llo $¢ | Warto$é

Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej P1
kalizowane na dziatce o nr ew. 1648/10).

w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie (roboty na odc. p

kt A - P1-S2istn. zlo-

1 CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL. TOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obudowy
wykopow)
1|KNR 2-01 0122- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie |m3 375.345+
d.1{o1 réwninnym i nizinnym 19.755 =
analogia 395.100
SST 02.01.01
2|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 395.1*0.95 =
d.1/08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urob- 375.345
SST 02.01.01 ku na odl.do 1 km sam.samowytad. (Uwaga: Grunty
przeznaczone do wymiany na piasek- 95% wykopy
mechaniczne)
3|KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na od-|m3 395.1*0.05 =
d.1/02 legtos¢ do 1 km (grunt kat. 111)--(Uwaga: Grunty prze- 19.755
SST 02.01.01 znaczone do wymiany na piasek- 5% wykopy reczne)
4|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- |m3 395.1
d.1|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
SST 02.01.01 chni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 2
5/KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich m3 8.9
d.1lj01 grub. 10 cm
SST 02.01.01
6|Wycena indywi- |Zakup i dow6z z odlegtosci 15 km materiatu do za-  |m3 395.1-143.3
d.1|dualna sypki - piasek (wymiana gruntu rodzimego kat. IlI-IV =251.800
SST 02.01.01 pochodzacego z wykopéw na piasek do zasypki ka-
natéw i studni oraz petna wymiana gruntu.
V=143,3 m3 - faczna objetosé wszystkich
elementéw, o ktére nalezy pomniejszy¢ objetos¢
piasku do przywozu)
7/KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, |m3 251.8
d.1|04 rowow,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
SST 02.01.01 geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
8|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 77.3
d.1/03 grub. 20 cm -- (Uwaga: Zakup, dowdz z odlegtosci 3
analogia km oraz wbudowanie mieszanki stabilizacyjnej ce-
SST 02.01.01 mentowo-piaskowej w stosunku 1:10, Rm=5,0MPa -
materiat do zasypki zbiornika przepompowni P1, wy-
miana gruntu rodzimego kat. IlI-1V pochodzacego z
wykopéw).
9|Wycena indywi- |Petne umocenienie scian wykopow wraz z rozbidrkg |m?2 341.2
d.1l|dualna obudowami klatkowymi z rozparciem brzegowym ;
SST 02.01.01 wyk.o szer.do 2 m i gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
10|Wycena indywi- |Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg |m?2 2*(5.0+3.0)*
d.1|dualna obudowami stupowo-ptytowymi; wyk.o szer.do 3 m i 3.4 =54.400
SST 02.01.01 gteb.do 6.0 m; grunt kat. I-1V
11|KNR 2-10 0301- |Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub |m 4*4.48 =
d.l|12 rusztowan na gtebokos¢ do 17 m w grunt kat.lV -- 17.920
SST 02.01.01 (Uwaga: Whijanie $cianki szczelnej o dt. grodzic h=
15,0m - Komora P1)
12|Wycena indywi- |Odzysk Scianki szczelnej z grodzic typu G62 --(Uwa- |m -17.92*0.9 =
d.1|dualna ga: Odzysk scianki szczelnej stalowej h=15,0m, nale- -16.128
SST 02.01.01 zy przyjmowaé na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementow Scianki po ich wyciagnieciu-- na eta-
pie projektu zatozono odzysk 90% S$cianki szczelnej)
13|KNR 2-10 0303- |Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu  |m 17.92
d.1{08 lub rusztowan przy gtebokosci wbicia do 17 m
SST 02.01.01 kat.gruntu Ill-IV
14/ KNNR 7 0206- |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do |t 3.062
d.1/04 100 kg-- (Uwaga: Montaz rozpar¢ w komorze P1 z
analogia ceownikéw typu C260)
SST 02.01.01
15|Wycena indywi- |Koszt materiatu na wykonanie rozpar¢ z ceownikéw |t 3.062*0.1 =
d.1|dualna typu C260 w komorach przewiertowych -- (Uwaga: 0.306
SST 02.01.01 Zuzycie ceownikéw do rozpar¢ $cianki szczelnej na-
lezy przyjmowac na podstawie komisyjnego ustalenia
ilosci elementéw po ich demontazu-- na etapie pro-
jektu zatozono zuzycie 10% rozpar¢)
16/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio |szt. 2
d.1/06 Srednicy 56-65 cm
SST 02.01.01
17|KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o |szt. 2
d.1|07 Srednicy 66-75 cm
SST 02.01.01
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odprowadzeniew wod z odwodnienia wykopéw do
sieci kanalizacji sanitarnej - osadnik z kregéw zelbe-
towych DN 1600 o wys. Hmin.=3,0m lub inny réwno-
wazny)

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. oszt jedn llo $¢ Warto $¢
18/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pnio |szt. 1
d.1l|07 Srednicy 66-75 cm -- (Uwaga: Drzewo o $rednicy 86
analogia cm - krotnos¢ * 1,5)
SST 02.01.01 Krotnosé = 1.5
19/KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 2
d.1|06 56-65 cm w terenie normalnym
SST 02.01.01
20|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 2
d.1l|07 66-75 cm w terenie normalnym
SST 02.01.01
21|KNNR 1 0108- |Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy |szt. 1
d.1{08 76-100 cm w terenie normalnym
SST 02.01.01
22|KNNR 1 0527- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych |kpl. 3
d.1lj01 i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietos-
SST 02.01.01 cidm
23|KNNR 1 0527- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- |kpl. 3
d.1|06 nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o roz-
SST 02.01.01 pieto$ci 4 m
Razem dziat: CPV- 45112700-2 ROBOTY W ZA KRESIE KSZTALTOWANIA TERENU (Roboty ziemne + obu-
dowy wykopdw)
2 CPV- 45111240-2 ROBOTY W ZAKRESIE ODWADN IANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopéw)
24|KNNR 1 0608- |Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z goto- |m3 4.16*4.16*
d.2|02 wego kruszywa. 0.25 =4.326
SST 02.01.01
25|KNNR 1 0609- |Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsyp- |m 2*%(4.0+4.0) =
d.2|o1 ce w wykopie suchym - sgczki ceramiczne o $r.nom. 16.000
analogia 50-100 mm.--(Uwaga: Wykonanie drenazu z rur per-
SST 02.01.01 forowanych PVC113mm)
26|KNNR 1 0618- |Studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu |szt. 2
d.2|01 (tymczasowe) o $r.nom. 400-500 mm--
SST 02.01.01 (Uwaga: Wykonanie z rury PVC500 perforowanej)
27|Wycena indywi- |Pompowanie wody pompami zatapialnymi, odwod- |m-g 2*10*24 =
d.2|dualna nienie powierzchniowe --(Uwaga: rzeczywista ilos¢ 480.000
SST 02.01.01 godzin pompowania wody nalezy rozliczy¢ na pod-
stawie obmiaru potwierdzonego przez inspektora
nadzoru)
28|KNNR 1 0605- | Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 18
d.2|01 bezposrednio bez opsypki do gtebokosci 4 m.
SST 02.01.01
29|Wycena indywi- |Pompowanie wody agregatami z igtofiltrow --(Uwaga: |m-g 3*24 =
d.2|dualna rzeczywistg ilo$¢ godzin pompowania wody nalezy 72.000
SST 02.01.01 rozliczy¢ na podstawie obmiaru potwierdzonego
przez inspektora nadzoru)
30|KNNR 1 0611- |Rurociagi zeliwne kielichowe (tymczasowe) z rur o m 75.0
d.2|02 $r.nom. 150-200 mm. -- (Uwaga: Montaz rurociggu
analogia do zrzutu wody z rur PVC160 lub innych réwnowaz-
SST 02.01.01  |nych)
31|KNNR 1 0617- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wy- |szt. 1
d.2|04 kopu,osadniki piasku (tymczasowe) o sr.nom. 1200-
analogia 1600 mm w gr.kat. IV -- (Montaz na powierzchni tere-
SST 02.01.01 nu osadnika piasku o poj. Vuz. = min. 4,0m3 - przed

Razem dziat: CPV- 45111240-2

ROBOTY W ZA KRESIE ODWADNIANIA GRUNTU (Odwadnianie wykopow)

3 CPV- 45231300-8 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRE SIE BUDOWY WODOCIAGOW | RUROCIAGOW
DO ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty monta zowe sieci kanalizacji sanitarnej.)
32|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 |m 2.5
d.3|05 mm --( Uwaga: Montaz rur PP 315, SN10, dz*g=315,
analogia 0*12,2mm, L=6,0m/szt., ze $cianka litg wg. PN-EN
SST 03.01.01 1852-1:2010 lub réwnowazne)
33|KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur poliety- | m 75.5
d.3|13 lenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 315 mm --
SST 03.01.01 (Uwaga: Nalezy uwzgledni¢ montaz rur do kanalizacji
cisnieniowej PE315 o nastepujacych parametrach
technicznych dz*g=315,0*18,7mm, SDR 17, PN10,
rury w odcinkach o dt. 12m/szt. z polietylenu klasy
PE100)
34|KNNR 4 1010- |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych |ztacz. 7
d.3|13 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czoto-
SST 03.01.01 wego o $r. zewn. 315 mm
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. oszt jedn llo $¢ Warto $¢
35/KNR 2-19 0219- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi m 75.5
d.3|01 tasma z tworzywa sztucznego z wktadkg metalowa --
analogia (Uwaga: Montaz tasmy sygnalizacyjno-ostrzegawczej
SST 03.01.01 z wktadkg metalowg z napisem kanalizacja, na wyso-
kosci 0,5m nad przewodem ttocznym kanalizacji sa-
nitarnej PE315.)
36|KNNR 4 1010- |Ksztattki cisnieniowe PE, PEHD taczone metodg ztacz. 3
d.3|13 zgrzewania czotowego o $r. zewn. 315 mm -- (Uwa-
analogia ga: Kolano segmentowe PE315 kat 15 stopni, min.
SST 03.01.01 SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100 - przysto-
sowane do zgrzewania doczotowego)
37|KNNR 4 1012- |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek ciSnieniowych |szt 1
d.3|05 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych
SST 03.01.01 (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrz-
nej 315-355 mm -- (Uwaga: Tuleja kotnierzowa dtuga
PE315, SDR 17, PN10, z polietylenu klasy PE100, z
kotnierzem stalowym DN300)
38|KNNR 4 1105- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obu-  |kpl. 1
d.3|06 dowa o $r.250 mm -- ( Uwaga: Montaz w gruncie za-
analogia suwy ptaskiej PN10 malowanej proszkowo DN300)
SST 03.01.01
39|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur |200m -1 préb. 1
d.3|05 typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm --
SST 03.01.01 (Uwaga: Préba szczelnosci przewodéw ttocznych ka-
nalizacji sanitarnej PE315)
40|KNNR 4 9914c- |Naktady za kazde 10 m r6znicy dtugosci (od 200 lub |{10m rézn. -12
d.3|06 500 m) przy prébach szczelnosci przewodéw PVC,
SST 03.01.01 PE, PEHD i typu HOBAS o0 $r. 300 mm
41|Wycena indywi- |Zakup, dostawa i montaz przepompowni $ciekéw P1 (kpl 1
d.3|dualna z obudowa z polimerobetonu Dw/Dz=2500/
SST 03.01.01 min.2720mm, H=8,25 m oraz komory zasuw KZ z po-
limerobetonu o wym. Lz*Sz*Hz=3,65*2,15*2,92m (z
pelnym wyposazeniem zgodnie z danymi techniczny-
mi zawartymi w projekcie budowlanym tj. pompy -
3szt., armatura, rurociagi, ksztattki, przeptywomierz,
sterowanie, instalacja elektryczna wewnetrzna itp.)
42|KNNR 4 1401- |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do |t 0.104
d.3|02 14 mm - konstrukcje proste --( Uwaga: Przygotowa-
SST 03.01.01 nie zbrojenia do podstawy przepompowni P1)
43|KNNR 4 1403- |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych o $r.stali |t 0.104
d.3|02 pow.8 do 14 mm
SST 03.01.01
44|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym |m3 0.3*3.32*
d.3/08 wykopie - podstawa studni betonowa (Uwaga: Wy- 3.32 =3.307
analogia konanie podstawy zelbetowej z betonu C20/25 pod
SST 03.01.01  |przepompownig P1)
45/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr.  |m2 4.5*3.0 =
d.3|01 15 cm -- (Uwaga: Wykonanie podbudowy z kruszywa 13.500
SST 03.01.01 tamanego gr. 15 cm o granulacji 0-31,5mm - tlucznia,
pod komore zasuw KZ.)
46|KNNR 4 1413- |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym |m3 0.2*4.0*2.6
d.3/08 wykopie - podstawa studni betonowa (Uwaga: Wy- =2.080
analogia konanie podstawy betonowej z betonu C16/20 pod
SST 03.01.01 komore zasuw KZ)

Razem dziat: CPV- 45231300-8

" _ ROBOTY BUDO WLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCI AGOW | RURO-
CIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW- (Roboty monta Zzowe sieci kanalizacji sanitarnej.)

Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

-10 -
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