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Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
(o wytrzymatosci 15 MPa lub plyta betonowa

z betonu C12/15 wylewana na mokro).

o wym. 2,0m*2,0m i grubosci 15cm.

BIURO PROJEKTOW

RUET MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI
SANITARNEJ W ULICY SIENKIEWICZA w CIECHANOWIE
(WRAZ Z PODLACZENIEM DO ISTNIEJACYCH
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ )

INWESTOR:

ZAKEAD WODOCIAGOW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Spétka z 0.0.

UL. GOSTKOWSKA 81, 06-400 CIECHANOW

BIURO PROJEKTOW JM
DARIUSZ MACHOWSKI
06-406 OPINOGORA GORNA
UL. DEBOWA 2 B,
CHRZANOWEK

TEL. 608 098 950

NIP 566-101-35-97
REGON 130127464

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEZONE

STADIUM:

BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY

SANITARNA 1 ‘550

SKALA:

-100

RYSUNEK:

PROFIL PODLUZNY GRAWITACYJNEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

NUMER RYSUNKU:

2.

DATA:

LUTY 2017 R.

PROJEKTANT:

MGR INZ. DARIUSZ MACHOWSKI
upr. nr Wa-500/01

SPRAWDZIL:
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w Podsypka zwirowa lub zwirowo-ttuczniowa
a‘ zageszczona do wartosci wskaznika Wz=1,00
- o wym. 2,0m*2,0m i grubosci 15cm.
C£ Podsypka cementowo-piaskowa w stosunku 1:4
N (o wytrzymatosci 15 MPa lub ptyta betonowa
o z betonu C12/15 wylewana na mokro).
N o wym. 2,0m*2,0m i grubosci 15cm.
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g\ Istn. studnia rewizyjna z kregdw zelbetowych @1200
()] 23,5 5,51 |116,06(121,57 - do wymiany
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> Podsypka zwirowa lub zwirowo-ttuczniowa
zageszczona do wartosci wskaznika Wz=1,00
o wym. 2,0m*2,0m i grubosci 15cm.
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