A

16.

dn1

Wilot nr 1

hk2 - wysoko$¢ wigczenia dna wlotu kaskady nr 2 nad dnem studni
hk3 - wysokos¢ wigczenia dna wlotu kaskady nr 3 nad dnem studni
Rk1 - rzedna dna wlotu kaskady nr 1
Rk2 - rzedna dna wlotu kaskady nr 2
Rk3 - rzedna dna wlotu kaskady nr 3

H - wysokos¢ studni

Oznaczenie | Rzedna | Rzedna | Wysokos¢ Wylot Wiot nr 1 Wiot nr 2 Wiot nr 3 Elementy Uwagi:
studni pokrywy dna studni Kat Materiat | Srednica | JusokosC | Kat Materiat | Srednica |, qsokese . m%mm_%w éxwwmwmwo. mwwﬂnm%%m Kat Materiat | Srednica | qsokos¢ . m%mm_%w éwmm_mmwo. xmwﬂuwmw:m Kat Materiat | Srednica |4 qsokos¢ . m%mm%w éwmm_mmwo. xmwﬂuwmw:m odnr1do?2 ’
W studni studni od dna studni |wlotu kaskady od dna studni |wlotu kaskady od dna studni_|wiotu kaskady
projekcie H Lo - dno ho ol - dn1 h1 dk1 hk1 Rk1 o2 - dn2 h2 dk2 hk2 Rk2 o3 - dn3 h3 dk3 hk3 Rx3 - -
[m] [m] [m] [°] - [(mm] | [mm] | [°] -- [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] [°] - [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] [°] - [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m] kpl
S1 121,65 115,97 5,61 0° PP 315 0 137° PP 315 10 1 ———
S1istn. 121,57 116,06 5,44 0° PP 315 0 180° PP 315 10 1 -
) suma:| 2kpl |  —
PRZEKROJ A-A ,
D1 PRZEKROJ B -B LEGENDA:
”_. . @ 600 H . . .
f | 1. WLAZ ULICZNY ZELIWNY @600, KLASY D 400, Z ZELIWA SZAREGO TYPU EN-GJL-200 lub SFEROIDALNEGO,
| m o 7 (spetniajacy wymagania normy PN-EN 124:2000) O NASTEPUJACYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH:
Nk— = 7 77 % , | m m P N | 7 | - A * wilaz niewentylowany, z wktadka wygtuszajaca w korpusie, z zabezpieczeniem na 2 rygle,
| ﬁ T ' _ pokrywa wyposazona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie, korpus przystosowny
A g— ; / | R | _ _ A do kotwienia w podtozu, pokrywa i korpus o konstrukcji zebrowanej,
| | s _ _ * przedwit > 600 mm
_ / \\ Km_. | I%\\\_ _ * wysokosc korpusu > 150 mm
_ ﬂ\_k | R_ _ * glebokos$¢ osadzenia pokrywy w korpusie > 50 mm
e IW\_ _ * waga wlazu > 100 kg. .
%2 7 D e _ | 2. PLYTA POKRYWOWA TYPU PP, PRZEJAZDOWA ZELBETOWA - WYMIARY W TABELI
%5 — , Vo _ | (z betonu wibroprasowanego typu C45/55, wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F150,
HO | | IW\_ | o0 nasigkliwoéci do 4%, produkowana wg normy PN-EN 1917:2004).
> N v Kw | N _ _ 3. KRAG ZELBETOWY Z DNEM, H= 2500mm - WYMIARY W TABELI
m g g | Iu\w g | _ m (prefabrykat w wykonaniu jako monolit 1-elementowy, z betonu wibroprasowanego typu C45/55,
w _ g @ 160 _ | N - % wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F150, o nasigkliwosci do 4%,
2 _ HmO | yZ B __W S 3 produkowany wg normy PN-EN 1917:2004, faczony na uszczelki).
m 1% g | X\ _ ] | Rkt m 4, KRAG ZELBETOWY H=0,35m, 0,5m LUB H=1,0 m - WYMIARY W TABELI
W_ “ s | v / “ i f W (z betonu wibroprasowanego typu C45/55, wodoszczelnego "W12", mrozoodpornego F150,
T _ e | K _ _ ”_. @ H 0 nasigkliwosci do 4%, produkowany wg normy PN-EN 1917:2004, faczony na uszczelki).
5. _ \\ | " _ _ : 5. RURA KIELICHOWA PP 315 (SN10, LITA), Z USZCZELKA
1 6. — 6. o _ _ 6. PRZEISCIE SZCZELNE DO WMUROWANIA W STUDNI:
tr. | % L S - S i, 20 | = * pierScien uszczelniajacy dla rur PP 315.
T —= _ o 7. PRZEJSCIE SZCZELNE DO WMUROWANIA W STUDNI:
N < - " | < - * pierécien uszczelniajacy dla rur PP 200.
5 < _ S 8. MASA BITUMICZNA (OLKIT).
- f Cineta ) _ m 9. STOPIEN WEAZOWY ZELIWNY WG. PN-64/74086.
- N_”M,ﬁwsd«\nwmwmm na :i " 3 ' 10. IZOLACIA PRZECIWWILGOCIOWA: DWUKROTNE MALOWANIE ZELBETOWYCH
z : = SCIAN ZEWNETRZNYCH ABIZOLEM R+P.
11, 11, \M.. 11. PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA W STOSUNKU 1:4
Toln " L a (o wytrzymatosci 15 MPa lub ptyta betonowa z betonu C12/15 wylewana na mokro).
12. 400 - D - 400 12. 12. PODSYPKA ZWIROWA LUB ZWIROWO-TLUCZNIOWA ZAGESZCZONA DO WARTOSCI WSKAZNIKA Wz=1,00
13. TROINIK 87°, PP 200/200.
14. RURA KIELICHOWA PP 200 (SN10, LITA), Z USZCZELKA
(dtugos¢ do dostosowania na budowie wg. rzednych).
15. KOLANO o = 87,5° Z USZCZELKA PP 200.
16. RURA KIELICHOWA PP 200 (SN10, LITA), Z USZCZELKA
o B
m RZUT POZIOMY TABELA WYMIAROW
. 2 SREDNICA SIECI| WYMAGANY TYP STUDNI WYMIARY PLYTY WYMAGANA OZNACZENIE
8 . KANALIZACII POLACZENIOWE] POKRYWOWE]J GR. KREGOW STUDNI W PROJEKCIE
16. - d [mm] - D [mm] - D1 x s [mm] - g [mm]
W 0150 <d <@a00 |~ KRECOW ZEL BETOWYCH P L BETOWA TYPU 160 S1, Slistn.
| PP - 1510 / 600 x 130
dno - Srednica nominalna wylotu
5. dn1 - $rednica nominalna wlotu nr 1
dn2 - $rednica nominalna wlotu nr 2
dn3 - Srednica nominalna wlotu nr 3
Wiot nr 2 == Wylot, OL0 = 0° A dk1 - m..ma:mom 303m:m_3m wlotu kaskady nr 1
—_— o dk2 - Srednica nominalna wlotu kaskady nr 2
S 0 S dk3 - Srednica nominalna wlotu kaskady nr 3
oo - kat wylotu, c0=0°
a1 - kat wlotu nr 1
a2 - kat wlotu nr 2
a3 - kat wlotu nr 3
ho - wysokos$¢ dna wylotu nad dnem studni
> h1 - wysoko$¢ wigczenia dna wlotu nr 1 nad dnem studni N
ﬂw - &ﬁw”wmm &Mmmmnnm MHM &“M“ ”ﬁw ”wm MHMH M“m”" BIURO PROJEKTOW |  BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W PASIE DROGI
@% hk1 - wysoko$¢ wigczenia dna wlotu kaskady nr 1 nad dnem studni WOJEWODZKIE. DW 615 NA DZIALCE O NR EW. 79/9 ORAZ

ROZBIORKA BUDYNKU ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
ZLOKALIZOWANEJ NA DZIALCE O NR EW. 79/13 W CIECHANOWIE

INWESTOR: ZAKY AD WODOCIAGOW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Spétka z 0.0.
UL. GOSTKOWSKA 81, 06-400 CIECHANOW

BIURO PROJEKTOW JM
DARIUSZ MACHOWSKI

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

SANITARNA

SKALA:

1:25

UL. DEBOWA 2 B,
CHRZANOWEK

06-406 OPINOGORA GORNA
TEL. 608 098 950

NIP 566-101-35-97

REGON 130127464

RYSUNEK:

Studnia rewizyjno - potaczeniowa
wilazowa zelbetowa 31200 bez pierscienia odciazajacego

NUMER RYSUNKU :

3.

PRAWA AUTORSKIE
ZASTRZEZONE

DATA:

LUTY 2017 R.

PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA:

MGR INZ. DARIUSZ MACHOWSKI
upr. nr Wa-500/01

SPRAWDZIL - BRANZA SANITARNA:




