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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi wojewddzkiej DW 615
na dziatce o nr ew. 79/9 oraz rozbidrki budynku istniejgcej przepompowni sciekéw zlokalizowanej
na dziatce o nr ew. 79/13 w Ciechanowie na terenie oznaczonym numerami ewidencyjnymi:
79/9i79/13 w obrebie geodezyjnym nr 30 Podzamcze w Ciechanowie, powiat ciechanowski,

woj. mazowieckie.

I. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa zawarta z inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowe].
1.2. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bloki
w Ciechanowie uchwalonego uchwatg Rady Miejskiej Ciechanowa nr 103/X/99 z dnia
30 listopada 1999 r. wydany przez Prezydenta Miasta Ciechanowa w dniu 30.01.2017 r.
(dotyczacy dziatek o nr ewid.: 30-79/9, 30-79/13, 30-1648/10).
1.3. Warunki techniczne na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza
w Ciechanowie — pismo nr TW/4063/05/2017 z dnia 30.01.2017 r. wydane przez
Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Spétka z o0.0..
1.4. Przepisy budowlane:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. nr202/2004 poz. 2072)
oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r zmieniajgce w/w rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 201 poz.1239
z dnia 13.11.2008r),
e Ustawa ,Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994r (Dz. U. nr 89 poz. 414 z 1994r z pdzniejszymi
zmianami),
e normy techniczne.
1.5. Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 dc. projektowych.
1.6. Wizja lokalna i pomiary w terenie w zakresie niezbednym dla potrzeb wykonania projektu.
1.8. Uzgodnienia zawarte z inwestorem, na roboczo podczas wykonywania projektu.
1.9. Uzgodnienia z wtascicielami gruntéw na terenie, ktérych zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarne;j.
1.8. Dokumentacja projektowa pt. ,Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z placem przed dworcem
kolejowym przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie” wykonana przez Biuro Projektéw MBZ Andler,
Tomczak sp. j., ul. Maslana 8/10, 87-800 Wtoctawek.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wykonanie (zakres projektu zlokalizowany w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej DW615 na dziatkach o nr ew. 30-79/9 i 30-79/13 objety zgtoszeniem robét
budowlanych ztozonym do Wojewody Mazowieckiego):
a) sieci kanalizacji sanitarnej
e grawitacyjnej z rur PP 315 z wydtuzonym kielichem lub tgczone na nasuwke
(dz*g=315,0*12,1mm, SN10, rury ze scianka litg wg PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne,
taczone na uszczelki gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w odcinkach
o dt. 6 m/szt. - montaz w wykopie otwartym) o dtugosci tacznej L= 21,0m (odc. pkt. A-S1in),
b) rozbidrki i likwidacji istniejgcego budynku murowanego przepompowni $ciekdw w czesci
zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 30-79/13.
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Wedtug oddzielnego projektu budowlanego (nie wchodzgcego w zakres niniejszego opracowania)
nastgpi wykonanie w ramach kontynuacji robét (zakres projektu zlokalizowany poza pasem drogowym
drogi wojewddzkiej DW615 na dziatce o nr ew. 30-1648/10 objety wnioskiem o pozwolenie na budowe
ztozonym do Starosty Ciechanowskiego):
a) sieci kanalizacji sanitarnej
e grawitacyjnej z rur PP 315 z wydtuzonym kielichem lub tgczone na nasuwke
(dz*g=315,0*12,1mm, SN10, rury ze scianka litg wg PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne,
taczone na uszczelki gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w odcinkach
o dt. 6 m/szt. - montaz w wykopie otwartym) o dtugosci tacznej L= 2,5m (odc. P1-pkt. A),
e tlocznej z rur PE 315 (dz*g=315,0*18,7mm, SDR17, PN10, z polietylenu klasy PE100,
- montaz w wykopie otwartym, rury do kanalizacji w odcinkach o dt. 12m/szt. taczone
poprzez zgrzewanie doczotowe) o dtugosci tacznej L=75,5m, (odc. P1-S2;,.),
b) przepompowni sciekdw kanalizacji sanitarnej z polimerobetonu ¢$2500 - 1szt.,
c) zbiornik komory zasuw z polimerobetonu L,*S,*H, = 3,65%2,15*2,92m - 1szt.,
d) rozbidrki i likwidacji istniejgcego budynku murowanego przepompowni Sciekdw w czesci
zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 30-1648/10,
e) przebudowy sieci gazowej z rur stalowych DN200 na sie¢ z rur PE DN225
(na odc. a-b-c-d) o dt. L=41,0m.

Nazwa inwestycji pt. ,, Modernizacja przepompowni kanalizacji sanitarnej w ulicy Sienkiewicza

w Ciechanowie (wraz z podtgczeniem istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej) wynika z przyjetego
nazewnictwa obowigzujgcego w wieloletnim planie rozwoju Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji

w Ciechanowie Spoétka z 0.0. bedacego inwestorem projektowanego przedsiewziecia.

W rzeczywistosci caty zakres projektowanych w niniejszym projekcie budowlanym robét polega
na wykonaniu nowych obiektéw oraz likwidacji starych (sieci i przepompownia).

Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

3. Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu i lokalizacja projektowanej inwestycji

Przeznaczenie terenu wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres i rodzaj projektowanej w niniejszym opracowaniu inwestycji jest zgodny z przeznaczeniem
przewidywanym w aktualnie obowigzujgcym planie architektoniczno-urbanistycznym:
e uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bloki
w Ciechanowie zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej Ciechanowa nr 103/X/99
z dnia 30 listopada 1999 roku.

Lokalizacja projektowanych obiektédw

Projektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sienkiewicza
w Ciechanowie zalicza sie do obiektéw liniowych. Projektowana w/w sie¢ zlokalizowana jest
na terenie dzielnicy Bloki w Ciechanowie.

Na obszarze podlegajgcym opracowaniu projektowemu wystepuja:
- droga wojewddzka DW 615 (ul. Sienkiewicza w Ciechanowie),
- zabudowa mieszkaniowa niska,
- zabudowa uzytecznosci publicznej,
- ustugi.

Projektowana trasa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 30-79/9

(ul. Sienkiewicza w Ciechanowie DW 615) a likwidowana przepompownia $ciekdw sanitarnych
zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 30-79/13 (pobocze pasa drogowego DW 615).

Inwestycja nie koliduje z istniejgcymi zabudowaniami oraz istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
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4. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania nadziemnego i podziemnego dziatki
oraz omoéwienie przewidywanych w nim zmian

Zagospodarowanie podziemne

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nie sg wykazane istniejgce przewody podziemne takie
jak: sieci gazowe, wodociggowe, sieci telekomunikacyjne, sieci energetyczne.

Lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach sytuacyjnych. Nie wyklucza sie
jednak istnienia innych urzadzen uzbrojenia podziemnego niewykazanych na planach sytuacyjnych.

Zagospodarowanie nadziemne

Do elementéw zagospodarowania nadziemnego znajdujgcego sie w poblizu trasy projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy istniejgca zabudowa mieszkaniowa niska, zabudowa uzytecznosci publicznej,
ustugi, droga wojewddzka DW 615, drogi gminne, wjazdy do posesji, zielen i napowietrzne sieci
energetyczne.

Przewidywane zmiany w stanie zagospodarowania dotyczg wyfacznie uzbrojenia podziemnego w zakresie
projektowanej w niniejszym opracowaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

5. Uksztattowanie terenu, charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych,
aspekty wiasnosciowe lokalizacji

Uksztattowanie terenu

Najnizszy punkt na obszarze objetym projektem jest w miejscu lokalizacji istniejgcej studni S1;,,

i znajduje sie na poziomie 121,57 m n.p.m..

Z tego miejsca teren wznosi sie w kierunku projektowanej poza pasem drogowym DW 615 przepompowni
0siggajac na granicy pasa drogowego w punkcie A rzedng 121,92 m n.p.m..

Charakterystyka warunkdw gruntowo-wodnych
Na dziatce sgsiedniej wykonano 2 otwory badawcze o gtebokosci 5,25-10,0m p.p.t..
Lokalizacje otwordw badawczych nr 1 i nr 2 zaznaczono na projekcie zagospodarowania terenu (rys. nr 1).
W otworze badawczym nr 1 stwierdzono wystepowanie nastepujacych rodzajow gruntu
(liczac od poziomu terenu):

e nasyp niekontrolowany NN (na gtebokosci 0,0 — 0,25 m p.p.t.)

e piasek Sredni Ps (na gtebokosci 0,25 — 0,65 m p.p.t.)

e piasek drobny Pd (na gtebokosci 0,65 — 1,40 m p.p.t.)

e glina piaszczysta Gp (na gtebokosci 1,40 — 1,80 m p.p.t.)

e glina G (na gtebokosci 1,80 — 5,25 m p.p.t.).
Rzedna terenu w miejscu odwiertu nr 1: 122,20 m n.p.m..

W otworze badawczym nr 2 stwierdzono wystepowanie nastepujacych rodzajow gruntu
(liczac od poziomu terenu):

e nasyp niekontrolowany NN (na gtebokosci 0,0 — 0,50 m p.p.t.)

e piasek Sredni Ps (na gtebokosci 0,50 - 1,70 m p.p.t.)

e glina piaszczysta Gp (na gtebokosci 1,70 — 4,00 m p.p.t.)

e glina G (na gtebokosci 4,00 — 10,00 m p.p.t.).
Rzedna terenu w miejscu odwiertu nr 2: 121,80 m n.p.m..

W miejscach odwiertdéw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Wiercenia wykonano w listopadzie 2016 roku (otwdr nr 1) oraz w lutym 2017 roku (otwér nr 2).

Aspekty wtasnosciowe lokalizacji

Projektowana w niniejszym opracowaniu sie¢ kanalizacji sanitarne] zlokalizowana jest na dziatce

o nr ew. 30-79/9.

Likwidowana przepompownia Sciekdw sanitarnych zlokalizowana jest na dziatce o nr ew. 30-79/13
Obie dziatki zlokalizowane sg w obrebie geodezyjnym nr 30 Podzamcze w Ciechanowie.




6. Oddziatywanie na sSrodowisko naturalne

Oddziatywanie inwestycji na Srodowisko wystepuje gtdwnie w trakcie budowy z powodu:

a) pracy sprzetu mechanicznego i transportowego

b) ewentualnego odwodnienia powierzchniowego dna wykopdw (na odc. pkt. A-S1;,).

Aby zminimalizowac¢ oddziatywanie inwestycji na srodowisko w trakcie budowy, nalezy

budowane obiekty liniowe i punktowe (rurociagi kanalizacji sanitarnej, studnie kanalizacyjne) wykonac¢
catkowicie szczelnie. Roboty nalezy prowadzi¢ kolejno realizowanymi odcinkami zawierajgcymi sie od
studni do studni. Nalezy zapewni¢ sprawng organizacje pracy pozwalajacg na zminimalizowanie robot
odwodnieniowych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

Na odc. pkt. A-S1;,. moze wystgpic¢ koniecznos¢ odwodnienia powierzchniowego dna wykopdw.
Ewentualne odwodnienie powierzchniowe wykopdéw nie wptynie negatywnie na srodowisko. Spowoduje
okresowe nieznaczne obnizenie poziomu wdd gruntowych w bezposrednim sgsiedztwie projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej, na czas trwania robot.

Realizacja przedmiotowej inwestycji zapewni sprawne odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynkow
potozonych wzdtuz ulicy Sienkiewicza i ulic do niej przylegtych a w niedalekiej perspektywie tez

z m. Chruszczewo.

Projektowane rozwigzania technologiczne (potaczenia rur PP, studni zelbetowych z wbudowanymi
przejsciami szczelnymi i pofagczeniami rur na uszczelki gumowe) zapewnig szczelnos¢ systemu
transportujgcego Scieki sanitarne, przez co zapobiegng przenikaniu ich do Srodowiska (gleby i wod).

Mimo to w celu ochrony srodowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia zastosowane beda
nastepujgce rozwigzania chronigce srodowisko:

e prace prowadzone beda w godzinach dziennych dla ograniczenia ucigzliwosci hatasowej,
oszczedne korzystanie z terenu zgodnie z art. 74 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
Prawo ochrony srodowiska, maksymalnie ograniczajgc zajecie terenu (do budowy sieci PP 315
zaprojektowano wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych),

e zachowanie kultury prowadzenia robot, tj. systematyczne sprzatanie placu budowy, zraszanie placu
budowy wodg w celu ograniczenia pylenia (w zaleznosci od potrzeb), ograniczenie do minimum
czasu pracy silnikéw spalinowych maszyn i samochoddéw na biegu jatowym, przykrywanie
plandekami skrzyn tadunkowych samochoddw transportujgcych materiaty sypkie, ograniczenie
predkosci jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy,

e prace w obrebie systemu korzeniowego drzew i krzewdw prowadzone bedg recznie, drzewa bedg
réwniez zabezpieczane przed uszkodzeniem mechanicznym (w przypadku ewentualnej kolizji
na terenie projektowanej inwestycji).

e kontrolowane postepowanie z odpadami powstajgcymi w procesie budowlanym zgodnie

z ustawa o odpadach. Odpady beda gromadzone w wyznaczonym miejscu w sposob selektywny
przed ich przekazaniem do ostatecznego miejsca unieszkodliwienia lub wykorzystania,

e prowadzenie prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i p. poz.,

e zorganizowanie na terenie budowy zaplecza dla pracownikéw (przenosne sanitariaty),

e doprowadzanie do stanu pierwotnego terenu budowy po wykonaniu prac,

e wtasciwa konserwacja sieci w trakcie jej eksploatacji.

Inwestycja w zwigzku z wysokg jakos$cig prowadzonych prac i zastosowanych materiatéw, po zrealizowaniu
(w trakcie eksploatacji) nie bedzie pod zadnym wzgledem uciazliwa dla srodowiska i poprawi dziatanie
gospodarki sciekowej na obszarze podlegajgcym opracowaniu oraz pozwoli na dalszg rozbudowe systemu
kanalizacji sanitarnej do m. Chruszczewo a wiec wptynie w perspektywie na dalsze ograniczenie
zanieczyszczen dostajgcych sie do srodowiska przez potencjalnie nieszczelne szamba.

Realizacja projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zapewni hermetycznos¢ uktadu transportujacego Scieki
sanitarne (na odcinku projektowanym).



I1l. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

7.1, Stan istniejacy

Obecnie na dziatkach o nr ew. 79/13 i 1648/10 w Sienkiewicza w Ciechanowie zlokalizowana jest
przepompownia murowana kanalizacji sanitarnej. Przepompownia ta jest juz wyeksploatowana a w
zwigzku z planowanym podtgczeniem w niedalekiej perspektywie Sciekdw sanitarnych z m. Chruszczewo
jej wydajnosé okaze sie za mata do potrzeb eksploatacyjnych.

Celem niniejszego projektu jest wykonanie nowej przepompowni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej poza
pasem drogowym drogi wojewddzkiej DW 615 w punkcie P1 (na dziatce o nr ew. 30-1648/10 — nie wchodzi
w zakres niniejszego opracowania).

Stara przepompownia zostanie rozebrana i zlikwidowana.

W zwiazku z nowa projektowang lokalizacjg przepompowni P1 zaprojektowano réwniez podfaczenia
przepompowni do istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej rdwniez na odc. pkt. A-S1;,. zlokalizowanym

w DW 615 wchodzgcym w zakres niniejszego pracowania.

Realizacja niniejszej inwestycji zapewni:
e sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w tej czesci miasta rowniez przy
zwiekszonym naptywie Sciekdw oraz podtgczenie nowych odbiorcéw ustug np. z m. Chruszczewo.

Jest bardzo wazne, aby projektowana inwestycja zostaty jak najszybciej zrealizowane przed planowana
przez Miasto Ciechandéw modernizacjg ulicy Sienkiewicza i centrum handlowego przy PKP.

7.2. Uktadka sieci kanalizacji sanitarnej
Siec¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

e grawitacyjng z rur PP 315 z wydtuzonym kielichem lub taczone na nasuwke
(dz*g=315,0*12,1mm, SN10, rury ze $ciankga litg wg PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne,
taczone na uszczelki gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w odcinkach
o dt. 6 m/szt. - montaz w wykopie otwartym) o dtugosci tacznej L= 21,0m (odc. pkt. A-S1;,),

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP 315 — montaz w wykopie otwartym

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP 315 zaprojektowano w wykopie otwartym.

Sie¢ nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP
nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta systemu.

Uktadke projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac odcinkami o dtugosciach nie
krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odcinkéw.

Rurociagi nalezy utozy¢ zgodnie z projektowanymi spadkami, zachowujgc réwnomierne nachylenie.
Niedopuszczalne jest uktadanie rur w przeciwspadkach oraz bez wymaganego skutecznego utwardzenia
podtoza i obsypki rur zabezpieczajacej przed ich uginaniem sie w gruncie. Niedopuszczalne jest
przegtebianie dna wykopu.

Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowia:
e studnie rewizyjno-potgczeniowe o srednicy $1200 z kregéw (prefabrykatéw) zelbetowych
(wedtug normy PN-EN 1917:2004) z betonu wibroprasowanego klasy C45/55,
wodoszczelnego ,W12”, mrozoodpornego F=150, o nasigkliwosci do 4%, tagczonych na uszczelke,
z whazem zeliwnym typu ciezkiego ¢600 klasy D montowanych na przewodach o Srednicy
od $150< d <400

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz obiekty stanowigce ich uzbrojenie nalezy posadowié na gruntach nosnych.
Wystepowanie gruntéw nosnych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy wykonanym
przez uprawnionego geotechnika. Przed montazem rur i studni, podtoze nalezy kazdorazowo zgtosic¢ do
odbioru.
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Jakos¢ wykonanych grawitacyjnych sieci -przed odbiorem, oprdcz préb szczelnosci- nalezy sprawdzic¢ i
potwierdzié nagraniem video, DVD z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz, modut pomiaru
spadkéw, z mozliwoscig raportowania i sporzadzania wykresu profilu dna kanatu oraz wykresu spadkéw
chwilowych. Inspekcje teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7.3. Rozbiérka murowanego budynku istniejacej przepompowni sciekow
Murowany budynek istniejacej przepompowni sciekdw przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie
zlokalizowany jest na dziatkach:

o nrew. 79/13 w obrebie geodezyjnym nr 30 Podzamcze w Ciechanowie (zakres objety
niniejszym projektem budowlanym zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewddzkiej DW615
objety zgtoszeniem robdt budowlanych ztozonym do Wojewody Mazowieckiego).

o nrew. 1648/10 w obrebie geodezyjnym nr 30 Podzamcze w Ciechanowie (zakres nie objety
niniejszym projektem budowlanym zlokalizowany poza pasem drogowym drogi wojewddzkiej
DW615 objety wnioskiem o pozwolenie na budowe ztozonym do Starosty Ciechanowskiego)

Wymiary murowanego budynku istniejacej przepompowni sciekdw przy ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie:

dtugosc¢ budynku —L=4,45m

szeroko$¢ budynku —S= 3,10 m

wysokos¢ czesci nadziemnej budynku — H1/H2=2,47/2,87 m (dach jednostronnie nachylony
jednospadowy)

gtebokos¢ czesci podziemnej budynku (przepompowni) — H3=6,5 m p.p.t.

stropodach budynku (przepompowni) zelbetowy o grubosci ok. 12cm kryty papa

posadzka budynku (przepompowni) oddzielajgca cze$¢ nadziemng od podziemnej

zelbetowa o grubosci ok. 15cm

Sciany czesci nadziemnej budynku (przepompowni) murowane o grubosci 30cm (tgcznie z tynkiem)

Sciany czesci poddziemnej budynku (przepompowni) betonowe — przyjeto grubosé 30cm.

Po wykonaniu przepompowni Sciekdw P1 w nowej lokalizacji murowany budynek istniejacej
przepompowni $ciekéw nalezy rozebrac.

Nalezy rozebrac czes¢ zlokalizowang nad powierzchnig terenu oraz $ciany do gtebokosci 2,3 m p.p.t..
Czes¢ istniejacej komory przepompowni sciekdw zlokalizowang na poziomie gtebszym niz 2,3 m p.p.t.
nalezy zasypaé piaskiem zageszczanym warstwami co 20cm do wartosci W,=1,00.

Gruz powstaty w wyniku rozbidrki $cian i dachu budynku istniejgcej przepompowni nalezy wywiez¢
do recyklingu np. na kruszywo a pozostate materiaty z rozbidrki nalezy zutylizowad.

Teren po likwidacji budynku przepompowni nalezy dostosowac do stanu zagospodarowania otaczajgcych

dziatek tzn.:

e naobszarze zajmowanym przez przepompownie zlokalizowang na dziatce o nr ew. 79/13
odtworzenie terendw zielonych i chodnika nalezy dostosowac¢ do linii istniejgcych terendéw
zielonych i chodnika biegngcych wzdtuz ulicy Sienkiewicza,

e naobszarze zajmowanym przez przepompownie zlokalizowang na dziatce o nr ew. 1648/10
nalezy rozscieli¢ warstwe humusu o gr. 15 cm i obsiaé trawa.

Sieci zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewddzkiej DW 615 wytgczone z eksploatacji (zakres
opisano na projekcie zagospodarowania terenu — rys. nr 1) nalezy zamulié.

8. Ochrona konserwatorska i archeologiczna

8.1. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bloki
w Ciechanowie zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej Ciechanowa nr 103/X/99 z dnia 30 listopada
1999 roku caty obszar dzielnicy Bloki jest objety strefg ochrony konserwatorskiej B-3.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej na odcinku pkt. A - S1;;;,. objeta projektem oraz istniejgcy budynek
przepompowni $ciekdw przewidziany do likwidacji (rozbiérki) lezy zgodnie z w/w planem w strefie ochrony
konserwatorskiej B-3.
Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku pkt. A - S1;, bedzie odbywata sie w wykopie
waskoprzestrzennym otwartym szalowanym obudowami klatkowymi z rozparciem brzegowym.

Na obszarze objetym projektem nie ma ingerencji w jezdnie o nawierzchni z kostki kamiennej (granitowej).
S3 to chodniki z ptytek betonowych i tereny zielone (w drodze wojewddzkiej DW 615 na dziatkach
onrew.79/9i79/13).

8.2. Ochrona archeologiczna

Zgodnie z obowigzujgcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bloki

w Ciechanowie zatwierdzonym uchwatg Rady Miejskiej Ciechanowa nr 103/X/99 z dnia 30 listopada

1999 roku na terenie dzielnicy Bloki wystepujg obszary obserwacji archeologicznej OW3 i OW4.

Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nie wkracza swym zasiegiem w w/w obszary obserwacji archeologicznej
OW3i0OwWa4.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczecia w Urzedzie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Ciechanowie.

W przypadku natrafienia w trakcie robét na stanowisko archeologiczne nalezy przerwaé roboty w celu
umozliwienia przeprowadzenia badan archeologicznych i ratowniczych na koszt inwestora.

O tym czy roboty budowlane prowadzone w strefie ochrony konserwatorskiej wymagajg nadzoru
archeologicznego okresli Wojewddzki Konserwator Zabytkow, Delegatura w Ciechanowie,

ul. Strazacka 6, 06-400 Ciechanow.

9.Rozwigzania wysokos$ciowe

Mapy geodezyjne nie podajg rzednych zagtebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego takich
jak sieci wodociggowe, sieci gazowe i kable energetyczne.

Dlatego zatozono, ze:

- kable energetyczne i sieci gazowe s3 standartowo posadowione ok. 0,70 - 1,0m ponizej poziomu terenu
- sieci wodociggowe sg standartowo posadowione ok. 1,60 - 1,80m ponizej poziomu terenu

Zagtebienie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych odczytano z mapy geodezyjnej lub w przypadku
braku danych geodezyjnych zatozono ich posadowienie ok. 0,60-0,80m ponizej poziomu terenu.

10. Wytyczne przeprowadzania préb i odbiorow

Zasady przeprowadzania préb i odbioréow dotyczgce robét o zakresie wystepujacym w niniejszym projekcie
okreslaja:
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie obiektéw budowlanych.
BN-82/9192-07 Szczelno$é przewoddw z PVC. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.
»Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie.”
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”-
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji- 1996r.
Instrukcje wykonania i montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzagdzen zastosowanych
w projekcie.
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Wykaz pozostatych norm zwigzanych z niniejszym projektem:

PN-87/B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Technologia.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-85/B-10700 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

PN-EN-225-1 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
PN-B-10710 Kanalizacja. Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych.

BN-83-8941-06/01 Rury bezcisnieniowe kielichowe. Rury betonowe i zelbetowe , WIPRO”.

11. Obudowa wykopow

Obudowa wykopdéw — liniowych otwartych
W celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej montowanych w wykopach liniowych otwartych wykopy wasko
przestrzenne o $cianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym.
Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosciach do 2,6m nalezy zabezpieczy¢ stosujgc ptyty podstawowe
obudowy o wymiarach:

- L*H=3,4*2,6m (dtugosc¢ obudowy * wysokos¢ obudowy)

- S5,=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokos¢ obudowy, regulowana)

- G=1811kg (ciezar).
Wykopy wasko przestrzenne o gtebokosciach wiekszych od 2,6m nalezy zabezpieczy¢ uzupetniajac ptyty
podstawowe (stosowane na gtebokosci do 2,6m) nadstawkami z ptyt nasadowych o wymiarach:
a)ptyta nasadowa o wys. 1,32m

- L*H=3,4*1,32m (dtugos¢ obudowy * wysokos¢ obudowy)

- S5,=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokos¢ obudowy, regulowana)

- G=1045kg (ciezar)
b)ptyta nasadowa o wys. 2,00m

- L*H=3,4*2,00m (dtugos¢ obudowy * wysokos¢ obudowy)

S.=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokos¢ obudowy, regulowana)

- G=1579kg (ciezar).
Podstawowe dane techniczne zastosowanych obuddéw do zabezpieczenia wykopoéw
wasko przestrzennych podano w zatgczniku nr 1.
Montaz obudéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcjg producenta systemu.

12. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopéw na odcinku pkt. A - S1i,.

Badania gruntowe nie wykazaty wystepowania wody gruntowej lub sgczen wody gruntowe;.

Jednak ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania gtebokich wykopdw mogga one by¢ narazone na zalewanie
wodami opadowymi lub wystgpienie zyt wodnych.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe
wspomagane okresowo igtofiltrami (w miare potrzeb).

Projektowany zrzut wody

W przypadku koniecznosci wykonania odwodnienia powierzchniowego do odprowadzenia wéd
powierzchniowych z wykopow nalezy utozy¢ przewdd ttoczny DN150 o dtugosci ok. L=25,0m.

Zrzut wody, na etapie realizacji robét odwodnieniowych przewidziano do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem studni S2;, zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ew. 1646/10.

Przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, wody pochodzacej z odwodnienia wykopdéw nalezy
ja oczysci¢ z piasku w studni z osadnikiem o pojemnosci V; = min. 4,0m”>.

Ze wzgledu na przyjeta technologie wykonania odwodnienia wykopéw (odwodnienie powierzchniowe),

w Swietle przepisow Ustawy Prawo Wodne art. 124, pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopow
oraz zrzut wody z odwodnienia wykopow budowlanych nie jest wymagane.
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13. Warunki BHP

Roboty budowlane prowadzone w zwigzku z realizacjg projektowanej sieci kanalizacji sanitarne;j,
likwidacjg istniejgcego budynku przepompowni Sciekdw sanitarnych oraz obiektéw z nimi zwigzanych
stwarzajg zagrozenie dla oséb postronnych jak rowniez dla personelu wykonujgcego prace.
W zwiazku z tym nalezy przestrzega¢ wymogow okreslonych:
a) Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogdlnych przepisow BHP
i higieny pracy, z pézniejszymi zmianami (DZ. U. nr 91, poz. 811 z 2002r),
b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych, z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2003 nr 47 poz.401),
c) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych, z pdzniejszymi zmianami
(DZ. U. nr 96, poz.437),
d) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie BHP
w oczyszczalniach $ciekéw, z pdzniejszymi zmianami (DZ. U. nr 96, poz.438).
Ponadto wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami,
- ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie”,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
- instrukcjami wykonania i montazu opracowanymi przez producentdw materiatdow i urzadzen
zastosowanych w projekcie.
Poniewaz na terenie objetym inwestycjg wystepujg urzgdzenia uzbrojenia podziemnego -jak kable
eNN, eSN, kable telekomunikacyjne, sieci gazowe, sieci wodociggowe i kanalizacji deszczowej- szczegdlng
ostroznos¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robét ziemnych.
Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych (Zaktadu Energetycznego, ORANGE POLSKA S.A., Polskiej Spotki Gazownictwa S-ka z o.0.,
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Spétka z o.0., itp.) oraz kierownika budowy
odpowiedzialnego za realizacje robét.
Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy, w ktdrych bedg prowadzone roboty budowlane
nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie z opracowang dokumentacjg, warunkami BHP, instrukcjami
technicznymi i DTR.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robdt powinni posiadaé aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie odpowiedzialni sg
kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy nadzoru.
Teren robdt przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowad i zabezpieczy¢ w celu zapewnienia
bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu nalezy opracowad projekt organizacji ruchu
na czas budowy.

14. Kolizje uzbrojenia podziemnego z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej

Mapy geodezyjne nie wykazujg istnienia urzagdzen uzbrojenia podziemnego na trasie projektowanej sieci
kanalizacji sanitarnej na odcinku pkt. A - S1;,. .

Nie wyklucza sie jednak istnienia nie wykazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzaciji)
uzbrojenia podziemnego tworzgcego kolizje z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej. W miejscach
ewentualnych skrzyzowan sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi kablami eNN, eSN,
telekomunikacyjnymi, sieciami gazowymi, cieptowniczymi, wodociggowymi i kanalizacji deszczowej nalezy
zachowaé minimalng odlegtos¢ pionowg réwng 20cm. W przypadkach uzasadnionych nalezy zastosowad
rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych
przebudowy istniejgcych urzadzen, wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac o tym
jednostke branzowg odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych urzadzen i przysztego eksploatatora sieci
kanalizacji sanitarnej w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy dokonac¢ w
porozumieniu i pod nadzorem eksploatatordw sieci kanalizacji sanitarnej oraz urzadzen kolidujacych.
Przed rozpoczeciem budowy wykonawca powinien zwrdcié sie do osrodka geodezyjnego o zaktualizowanie
na planach sytuacyjnych wskazania w terenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
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Wszystkie odstoniete w wykopie urzadzenia uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
Wszystkie zabezpieczenia i roboty w rejonie kolizji nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikéw:
Zaktadu Energetycznego, ORANGE POLSKA S.A., Polskiej Spotki Gazownictwa S-ka z o.0.,
Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Spétka z o.o. itp..

15. Zabezpieczenie wykopdw przed osobami postronnymi

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach, gdzie wykop
przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do posesji lub ciggi pieszych, nalezy wykonac
pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w pomaraniiczowe
pulsujace Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze o prowadzonych
robotach i gtebokich wykopach.

Na prowadzone roboty w pasach drég wykonawca jest zobowigzany opracowac projekt organizacji ruchu.

16. Roboty ziemne

16.1. Wykopy
Odcinki, na ktorych przewidziano wykopy otwarte o $cianach pionowych zostang zabezpieczone
obudowami. Typ obuddéw zgodnie z opisem i opracowanymi rysunkami.
Przyjeta szerokos$¢ wykopow liniowych dla rur:
e PP315 - 1,10m.

Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym nalezy dokonaé petnej wymiany gruntu rodzimego
na piasek.
Grunty rodzime nalezy wymieni¢ na:
e piasek przeznaczony do wykonania podsypki o gr. 10 cm pod projektowane rurociagi,
e piasek przeznaczony do wykonania obsypki rur na wysokos¢ 0,3m nad wierzch
uktadanych przewoddw grawitacyjnych,
e piasek przeznaczony do petnej zasypki wykopdw na wysokos¢ do poziomu terenu
(lub do poziomu przystosowanego do odtworzenia istniejgcej nawierzchni drogowej,
wjazddw, chodnikow i terendw zielonych).

Nadmiar gruntéw rodzimych przeznaczonych do wymiany na piasek nalezy odwiez¢ na sktadowisko
w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Wykopy w odlegtosci 2,0m od istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

16.2. Zasypywanie wykopow
Na catej dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej uktadanej w wykopie otwartym nalezy wykonac¢ podsypke
z piasku o grubosci 10cm z wymogiem zageszczenia do wartosci W,=1,00 (w skali Proctora).

Po wykonaniu montazu rur wykopy nalezy zasypac¢ do wysokosci 0,3m nad wierzch utozonych rur:
a) piaskiem
e gdy wykop prowadzony w jezdni, poboczach jezdni, we wjazdach, chodnikach, placach
utwardzonych, terenach zielonych (zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sienkiewicza
w Ciechanowie nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13) z wymogiem zageszczenia warstwami
co 20 cm o wartosci W,=1,00 (w skali Proctora).
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Dalszg objetos¢ wykopow nalezy zasypaé:
a) piaskiem
e gdy wykop prowadzony w jezdni, poboczach jezdni, we wjazdach, chodnikach, placach
utwardzonych, terenach zielonych (zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sienkiewicza
w Ciechanowie nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13) z wymogiem zageszczenia warstwami
co 20 cm o wartosci W,=1,00 (w skali Proctora).

Bezposrednio nad rurg do wysokosci 30cm zageszczanie zasypki nalezy wykonac recznie bez uzycia
zageszczarek mechanicznych.

Schemat i strukture zasypki wykopdw oraz odtworzenia nawierzchni jezdni, wjazdéw, chodnikéw,
placow utwardzonych, terendéw zielonych nalezy wykonac zgodnie z opisem i opracowanymi rysunkami.

Uwaga:
1. Przewidziano petng wymiane gruntéw rodzimych pochodzacych z wykopdw na piasek.

17. Odbudowa istniejacych nawierzchni

W celu odbudowy istniejgcych nawierzchni nalezy wykonac:
e warstwe odsgczajacg z pospotki
* 0 gr. 10 cm (wykonanie podbudowy drogowej po przekopach prowadzonych
w chodniku w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13),
e podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
* 0 gr. 10 cm (wykonanie podbudowy drogowej po przekopach prowadzonych
w chodniku w ul. Sienkiewicza w Ciechanowie nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13),
e nawierzchnie
* 7 kostki brukowe]j betonowej (w chodnikach o gr. 6cm - montaz nowej kostki) po przekopach
prowadzonych w chodniku w ul. Sienkiewicza nr ew. dz. 30-79/9 oraz na obszarze po rozbiérce
budynku przepompowni $ciekéw sanitarnych zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 30-79/13
(kostke uktadaé bezposrednio na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 cm roztozonej
na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5),
* terendw zielonych po przekopach prowadzonych w pasie drogowym ul. Sienkiewicza
nr ew. dz. 30-79/9 oraz na obszarze po rozbidrce budynku przepompowni sciekéw sanitarnych
zlokalizowanej na dziatce o nr ew. 30-79/13 (roz$cielenie humusu o gr. 15 cm
wraz z obsianiem trawg).

Uwagi:
1. Nalezy zastosowac nowe kostki do budowy chodnikéw o parametrach nie gorszych od istniejgcych,
zachowujac obecng kolorystyke.
2. W pasie drogi wojewddzkiej DW 615 na obszarze zajmowanym obecnie przez przepompownie
zlokalizowang na dziatce o nr ew. 30-79/13 po jej rozbidrce odtworzenie terendw zielonych
i chodnika nalezy dostosowac do linii istniejgcych terenéw zielonych i chodnika bieghgcych wzdtuz
ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.
3. Konstrukcje naruszonego chodnika i tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej DW 615 nalezy odtworzy¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
(opisem technicznym i rysunkami) oraz wymaganiami zarzadcy drogi Mazowieckiego Zarzadu Drég
Wojewddzkich w Warszawie okreslonymi w decyzji nr 138/02/2017 wydanej w dniu 16.02.2017 r..
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18. Zatoienia przyjete do kosztorysowania

Przedmiar robét w uktadzie kosztorysowym (KNNR) nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

- wykopy pionowe o $cianach umocnionych, szerokosci wykopdéw zgodnie z pkt.16.1 i opracowanymi
rysunkami,

- uwzglednienie wykopu recznego w odlegtosci 2,0m od kolizji projektowanych sieci k.s. z istniejgcymi
sieciami uzbrojenia podziemnego (zatozono wykop mechaniczny w 95% robét ziemnych i wykop reczny
w 5% robét ziemnych),

- wymog wymiany gruntéw i zageszczenia zgodnie z pkt.16.2 opisu i zatgczonymi rysunkami,

- wywoz gruntdw rodzimych przeznaczonych do wymiany na piasek, po drogach utwardzonych

na odlegtos¢ do 3,0km i przywozem piasku po drogach utwardzonych z odlegtosci 15,0km,

- demontaz istniejgcej kostki betonowej (gr. 6cm — kostka do wymiany na nowg),

- wykonanie odtworzenia podbuddw, nawierzchni chodnika i terenéw zielonych zgodnie z pkt.17 opisu
i zatgczonymi rysunkami.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”-Tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, normami technicznymi,
sztukg budowlang, instrukcjami producentéw, DTR i przepisami oraz ze szczegdlnym uwzglednieniem
przepiséw BHP.

2. Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgtoszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie pasa
drogowego u zarzadcow droég.

3. Przed przystgpieniem do robdét na gruntach obcych wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
z wiascicielami sposobu rozpoczecia i zakoriczenia prowadzonych robét.

4. W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie nie zinwentaryzowane i nie naniesione na planach
sytuacyjnych dlatego wykonawca powinien roboty ziemne rozpoczaé po zlokalizowaniu i
wykryciu urzadzen uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow np. typu USCAN i
SCANSMITTER itp. — najlepiej w porozumieniu z jednostkami eksploatujgcymi poszczegdlne
urzadzenia uzbrojenia podziemnego.

5. Roboty montazowe w wykopach nalezy wykonywac bezwzglednie po ich umocnieniu zgodnie
z opracowanym projektem i instrukcjg producenta systemu obudow.

6. Na budowie nalezy stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatdw i urzgdzen nie posiadajacych w/w certyfikatow i deklaracji zgodnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

7. Przed przystgpieniem do robét kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) plan ,,BIOZ” dotyczgcy sposobu realizacji inwestycji i ,,PZ)” (Program
Zapewnienia Jakosci).

8. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw dowolnych producentéw jednak pod warunkiem
zachowania parametréw technicznych o wiasciwosciach co najmniej réwnowaznych
materiatom zastosowanym w niniejszym projekcie. Proponowane dostawy nalezy uprzednio
uzgodnié z przedstawicielami inwestora.

Opracowat:
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

A) Zakres robét objetych zamierzeniem inwestycyjinym
Inwestycja dotyczy nw. robdét:
sanitarnych: polegajgcych na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbiérce budynku istniejacej
przepompowni $ciekdw zlokalizowanych w pasie drogowym drogi wojewddzkiej DW615
(ul. Sienkiewicza w Ciechanowie na dziatkach nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13),
¢ ziemnych: polegajacych na wykonaniu wykopu, podtoza piaskowego pod rurociaggi, obsypki piaskowej
rurociggdw oraz zasypania wykopéw zwigzanych z budowg rurociggdéw kanalizacji sanitarnej
i likwidacja starego budynku przepompowni sciekow,
¢ budowlanych: polegajgcych na rozbidrce i likwidacji starego budynku przepompowni Sciekdw,
drogowych: polegajacych na rozbidrce i odtworzeniu nawierzchni chodnika na trasie sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym.

*

B) Kolejno$¢ realizacji robdt:

¢ rozbidrka elementow drég wystepujacych na trasie sieci kanalizacji sanitarnej tj: nawierzchni
chodnikéw, podbuddéw i obrzezy,

wykopy pod rurociagi,

szalowanie wykopdw,

roboty zwigzane z odwodnieniem gruntu,

wykonanie podtdz piaskowych,

montaz sieci kanalizacji,

montaz obudowy wykopow,

wykonanie obsypki piaskowej rurociggéw,

zasypanie wykopow,

inspekcja teletechniczna wykonanych grawitacyjnych sieci kanalizacji sanitarnej
(pomiar spadkéw z petnym raportowaniem, ocena szczelnosci kanatu na infiltracje),
¢ badanie zageszczen gruntu,

¢ odtworzenie nawierzchni drogowych.

* G 6 6 6 00

C) Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane zlokalizowane na terenie objetym zakresem robot to:
¢ droga wojewddzka DW 615 z nawierzchnig bitumiczng ze zlokalizowang w pasie drogowym i wzdtuz
pasa drogowego infrastrukturg techniczna tj:
*przewodami linii elektroenergetycznych,
*siecig gazows,
*siecig wodociggowa,
*siecig kanalizacji sanitarnej,
*napowietrzng linig energetyczng niskiego napiecia na stupach betonowych,
*inig kablowa telekomunikacyjna,
*obiekty zabudowy mieszkalno - ustugowe;.

D) Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
¢ drogi wzdtuz, ktdrych zlokalizowano zaprojektowane przepompownie i sie¢ kanalizacji sanitarnej,
¢ linie eNN nadziemne i podziemne o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
¢ linie eSN nadziemne i podziemne o napieciu znamionowym do 15kV,
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E) Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120. poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.) zagrozenia dla bezpieczeristwa

i zdrowia ludzi mogg spowodowac:

¢ wykonywanie wykopdow

¢ roboty wykonywane pod i w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 1 kV i do 15KV,

¢ roboty prowadzone w strefie czynnych linii komunikacyjnych —droga wojewddzka DW 615
(ul. Sienkiewicza) i inne drogi do niej przylegte, zjazdy do posesji,

¢ drogowe roboty odtworzeniowe prowadzone pod ruchem,

¢ wykonywanie obudéw wykopodw,

rozbidrka murowanego budynku przepompowni $ciekdw sanitarnych.

*

Nie wystgpig roboty z uzyciem materiatow wybuchowych.
Roboty nie mogg by¢ prowadzone w temperaturach ujemnych ( ze wzgledu na technologie robot
montazowych i drogowych).

Przewidywane zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas przedmiotowych robét
budowlanych to:

¢ upadki oséb z wysokosci,

¢ upadki elementéw z wysokosci (upuszczenie materiatéw i narzedzi z wysokosci),

¢ zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatéw

(skaleczenia, sttuczenia o wystajgce czesSci maszyn i urzadzen),

Srodki transportu poziomego w ruchu ( uderzenia o przejezdzajgce samochody),

porazenia pradem elektrycznym (przy spawaniu oraz uszkodzeniu przewoddéw),

oparzenia termiczne (przy spawaniu, robotach bitumicznych),

nadmierny hatas (przy zageszczaniu mas ziemnych itp.),

drgania i wibracje (przy obstudze mtotéw udarowych, wiertarek, zageszczarek i wibratorow itp.),
prace w wymuszonej pozycji (przy robotach budowlano-montazowych),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji tatwopalnych).

* & 6 6 O 6 0o

F) Sposdb instruktazu pracownikéw

¢ przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich w dzienniku
szkolen,

¢ prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét i jego
dokumentowanie z okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i
Srodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed skutkami tych
zagrozen,

¢ stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie
w tym celu odpowiedzialnej osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia,

¢ wykaz oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budowy,
kierownik robét,

¢ wykonywanie robdt przez firme posiadajgcy stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotowych
robét i tym samym dysponujacg pracownikami o stosownych wszelkich uprawnieniach, doswiadczeniu
i przeszkoleniu.

G) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom podczas

wykonywania robét budowlanych
Podstawowymi srodkami technicznymi i organizacyjnymi wptywajacymi na poprawe stanu bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w czasie realizacji robét budowlanych beda:
¢ wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do rodzaju zagrozenia,
¢ zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami,

¢ przeszkolenia pracownikéw w zakresie p.poz. i bhp.
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W sktad zaplecza budowy wchodzié beda:
¢ pomieszczenie kierownika budowy,
¢ pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
¢ pomieszczenie sanitarne: wc, umywalnia,
¢ barak magazynowy

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z apteczky i
odpowiednio oznakowany.

Ochrona placu budowy w tym szczegdlnie przed wstepem dzieci na teren budowy - realizowana bedzie w
trakcie i po godzinach pracy.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatoéw, wyrobdw, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na
placu budowy:
¢ w miejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,
¢ miejsce sktadowania odpaddéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia,
¢ zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczernstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

poprzez:

¢ bezpiecznai sprawna komunikacja w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych sie w sgsiedztwie
robot,

¢ zapewnienie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy zapobiegajgcych przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

¢ mozliwie szybka ewakuacja w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

H) Przechowywanie dokumentacji budowy i dokumentdw dotyczacych eksploatacji maszyn i

urzadzen technicznych
Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe] eksploatacji
maszyn i urzadzen technicznych:
dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,
dokumentacja techniczna jw.,
dokumentacja budowy w zakresie BHP,
dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,
dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,
dokumentacja dotyczgca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu - w biurze kierownika budowy,
¢ protokoty z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczeristwa na budowie - w biurze

kierownika budowy,

Szczegbtowy instruktaz BHP w okresie prowadzenia robét, jak rowniez stosowne - okresowe-szkolenia
pracownikdw w zakresie obowigzkdw i zagrozer mogacych wystgpi¢ na budowie, przeprowadzi Kierownik
robét i wpisze do Dziennika szkolen.
Bezposrednio przed przystgpieniem do robét budowlanych Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢
,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia".

* & & 6 o o0

Opracowat:



