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Lp. Nazwa Ilos¢ | Materiat Wymiary Masa Lp. Nazwa Ilos¢ | Materiat Wymiary Masa
1. | zbiornik (komora) przepompowni P1 32500 | 1 | Polimerobeton Mﬂmwo wﬁr Dr2 7om 23832 kg 25. | Szafa zasilajaco-sterownicza 1
Ptyta pokrywowa zelbetowa przepompowni P1 . Dz=2700mm; B . . Zeliwo szare
1a. | typu PP-2900 7 betonu C45/55 (D= = 2900mm) | L | Zelbet e 00 mm 26. | Gémny facznik prowadnic 3 | enciL2so
Pompa zatapialna Zeliwo szare - Stal kwasoodporna
2. typu SL1.100.100.55.4.51D.C 5,5kW 3 | eneiL-2s0 H*L*S=762*541*438 mm | 163 kg 27. | Drabina ztazowa 3 w gat. 1.4301 (OH18N9)
P1= 6,3 kW ; P2=5,5 kW
— . , . Stal kwasoodporna
3. | Kolano 2-kofnierzowe ze stopka N, DN100, 3 | o eoeegaine DN100, PN16, 17,0 kg 28. | taficuch montazowy 4 | Wt 14301 (OH1NS)
" | malowane proszkowo lub zel. szare EN-GL-250 | L=0,18m Stal kwasood
0 o= : - . porna
4. | Zwezka 2-kolnierzowa FFR, 3 | enoreegaine DN100/DN200, PN16, 19,0 kg 29. | Prowadnica rurowa montazowa 3 | Weat. 14301 (OH1ENS)
" | malowana proszkowo lub 7el. szare EN-GIL-250 | -=0,20m e — annx
: : . Stal kwasoodporna L*S = 900*900mm
Rura ttoczna kwasoodporna 3 | Stal kwasoodporna Dz*g = 219,1*3,0mm ; 30. | Podest montazowy w przepompowni I gat. 1.4301 (OH18N9)
5. z pofaczeniami kotnierzowymi DN 200 w gat. 1.4301 (OH18N9) | L=4,78 m pod - tacvine] sied kanalizaci PP 315 SNIO
odlaczenie grawitacyjnej sieci kanalizagcji '
@. DN 200, kat 90° w gat. 1.4301 (OH18N9)
Przejécie szczelne (dla grawitacyjnej sieci 1 PP 315, SN10
7 Kréciec 2-kotnierzowy typu FF 6 Stal kwasoodporna Dz*g = 219,1*3,0mm ; 32. kanalizacji sanitarnej PP 315)
* | kwasoodporny DN 200 w gat. 1.4301 (OH18N9) | L=0,79 m
m Komora zasuw (KZ) 1 Polimerobeton L2*Sz*Hz=3,65*2,15*2,92m ww >onda hydrostatyczna 1
’ Lw*Sw*Hw=3,5%2,0*2,65m
9 Zawor zwrotny kulowy 2-kotnierzowy 3 Zeliwo sferoidalne | DN200, PN16, 83,0 kg 34. | Wytacznik ptywakowy 2
| PN 200 EN-GJ5-500-7 L=0,50m Uszczelnienie tancuchowe (dla rur DN200 Dz*g = 219,1*3,0mm
z = 4 A
Zasuwa (miekkouszczelniona) 3 Zeliwo sferoidalne DN200, PN16, 63,0 kg 35. kwasoodpornych Dz*g = 219,1*3,0mm 6
10. 2-kotnierzowa DN 200 do Sciekéw EN-GJ]S-500-7 L=0,23m Uszczelnienie afcuchowe (dla rur DN250 Dz*g = 273,0*3,0mm
zczelnieni uchow rur z*g = 073,
Zwezka 2-kotnierzowa kwasoodporna Stal kwasoodporna Dz1%g/D22*g = 36. kwasoodpornych Dz*g = 273,0%3,0mm 1
11. 1 273,0%3,0mmy/219,1*3,0mm ; i
DN 250/200 w gat. 1.4301 (OH18N9) - " "
L=0,29 m wN Wiaz montazowy komory zasuw 1 Stal kwasoodporna L*S=1000*800 mm
Kolektor kwasoodporny o pofaczeniach 1 Stal kwasoodporna UNH*&UNN*@ = . w gat. 1.4301 (OH18N9)
12. kotnierzowych DN 200 i DN 250 w gat. 1.4301 (OH18N9) mwwmmxw%aa\ﬁf 3,0mm ;
Przeptywomierz elektromagnetyczny: 1
Hw * czujnik pomiarowy MAG 5100W DN250
* przetwornik pomiarowy typu MAG 6000
(w wersji do montazu na $cianie
w komorze zasuw)
14 Kréciec 2-kotnierzowy typu FF 1 Stal kwasoodporna Dz*g = 273,0*%3,0mm ;
* | kwasoodporny DN 250 w gat. 1.4301 (OH18N9) | L=0,70 m
15 Zwezka 2-kotnierzowa zeliwna 1 mm__mwmmmwﬁ_mm_:m DN 300/200,
« | DN 300/250 Detdand L=040 m
lub zel. szare EN-GIL-250 !
Zasuwa (miekkouszczelniona) 1 Zeliwo sferoidalne DN300, PN16, 127,0 kg
16. 2-kotnierzowa DN 300 do Sciekéw EN-GJS-500-7
17 Obudowa teleskopowa do zasuwy 1 Zeliwo sferoidalne DN300, Kw=27mm, 4,4 kg
- EN-GJS-400-15 L=1807mm o o 6 PROJEKT:
BIURO PROJEKTOW
Skrzynka uliczna do zasuwy Sl S7are H=0,27m 11,8 kg MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI KANALIZACJI
18. 1 EN-GJL-250 SANITARNEJ W ULICY SIENKIEWICZA w CIECHANOWIE
WRAZ Z PODLACZENIEM DO ISTNIEJACYCH
Tuleja kotnierzowa PE100, PN10, SDR 17 PE315/zel. DN 300 3,08 kg (
19. 1 SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ )
5, Kol salowy (gawanizonany) || Seegons DN 315/300 , PN10 T A ECHANCWIE S8 205
* BIURO _uu_“NO;m_A‘ﬁO<< M STADIUM: BRANZA: SKALA: .
Porecz do drabiny zlazowej 5 | stal kwasoodporna DARIUSZ MAGHONSK PROJEKT BUDOWLANY SANITARNA 1:50
N “_. . w gat. 1.4301 (OH18N9) CHRZANOWEK | TYeuee . . NUMER RYSUNKU :
I 600%600 06-406 OPINOGORA GORNA Schemat montazowy przepompowni P1 @ 2500 m
Wiaz wejsciowy mm Stal kwasoodporna TEL. 608 098 950 i komory zasuw KZ .
22. 2| gat. 14301 (0tHLsNS) NIP 566-101.35.07 | y |
PROJEKTANT - BRANZA SANITARNA: SPRAWDZIL - BRANZA SANITARNA:
Kominek wentylacyjny 4 PVC 160, SN4 PVC 160, MGR INZ. DARIUSZ MACHOWSKI
Nw . L=1,0m PRAWA >c..ﬁoxm§m upr. nr Wa-500/01
ZASTRZEZONE
Wilaz montazowy dzielony w przepompowni 1 Stal kwasoodporna L*S=1750*800 mm —
24. w gat. 1.4301 (OH18N9)  LUTY2017R.




