SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej -
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sa wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowg kolektora sanitarnego DN400 mm , L=459m w ulicy
Sienkiewicza wraz z odej$ciami poprzeeznymi sieci DN200mm i tacznej dlugosei [.=201,5m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace
na celu budowe kanalizacji zgodnie z punktem 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét, przewidzianych

do realizacji :

a) kolektora kanalizacji sanitarnej grawitacyjny z rur GRPDN400 z facznikiem typu SE (rury
przeciskowe, dz*g=427,0*22,0mm, SN160000 N/m2, laczenia na uszczelki gumowe wargowe
EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w odcinkach o dt. 2m/szt.) o dlugosci faczne;j
L=459,0m,

b) sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej z rur PP200 z wydhizonym kielichem
dz*g=200,0*7,7mm, SN10, rury ze $ciankg litg wg PN-EN 1852-1:2010 Iub rownowazne,
taczone na uszczelki gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w
odcinkach o di. 6 m/szt.) o dlugoéci tgcznej L= 201,5m,

1.3.1 Opis technologii

a) Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur GRP DN 400 zaprojektowano bezwykopowo metodg
mikrotunelingu.

W tym celu w migjscu lokalizacji studni rewizyjnych zaprojektowano:

komory startowe o wymiarach S*L= 2,5%4,0m (obudowy wykopéw z grodzic G62),

komory koricowe o wymiarach S*L= 2,5%2,5m (obudowy wykopéw stupowo-ptytowe z podwéjna
prowadnicg z rozporami rolkowymi).

Zaprojektowane rury spetniajg wymagania normy PN-ISO 2578.

Parametry techniczne zaprojektowanych rur zestawiono w tabeli nr 1:
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Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur GRP DN 400 bezwykopowo metoda mikrotunelingu
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowana przez producenta systemu.



Uktadke projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywa¢ odcinkami o dtugodciach nie
krotszych niz wynika to z zaprojektowanych odleglodci pomiedzy studniami. Roboty nalezy rozpoczaé
od studni S3istn. i realizowaé kolejno konczgc na studni S4istn..

Rurociggi nalezy utozy¢ zgodnie z projektowanymi spadkami, zachowujac réwnomierne nachylenie.
Niedopuszczalne jest uktadanie rur w przeciwspadkach.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PP 200 zaprojektowano w wykopie otwartym a na odcinkach
zlokalizowanych pod jezdnig w stalowych rurach ostonowych.

Sie¢ nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PP
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowana przez producenta systemu.

Ukladke projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac¢ odcinkami o dlugosciach nie
krétszych niz wynika to z zaprojektowanych odcinkéw.

Rurociagi nalezy utozy¢ zgodnie z projektowanymi spadkami, zachowujac réwnomierne nachylenie.
Niedopuszczalne jest uktadanie rur w przeciwspadkach oraz bez wymaganego skutecznego
utwardzenia podtoza i obsypki rur zabezpieczajacej przed ich uginaniem si¢ w gruncie.
Niedopuszczalne jest przeglebianie dna wykopu.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz obiekty stanowigce ich uzbrojenie nalezy posadowic na gruntach
no$nych. Wystepowanie gruntéw no$nych powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy
wykonanym przez uprawnionego geotechnika. Przed montazem rur i studni, podtoze nalezy
kazdorazowo zglosi¢ do odbioru.

Jako$é wykonanych grawitacyjnych sieci -przed odbiorem, oprécz prob szczelnosci- nalezy sprawdzi¢
i potwierdzi¢ nagraniem video, DVD z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz, modut
pomiaru spadkow, z mozliwoscia raportowania i sporzadzania wykresu profilu dna kanatu oraz
wykresu spadkow chwilowych. Inspekcjg teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Koszt dokonania inspekeji pokrywa Wykonawca.

Wszystkie wbudowywane materialy beda posiadaty odpowiednie aprobaty, certyfikaty ,

atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zostang przedstawione Zamawiajacemu
przed rozpoczeciem budowy do akceptacji.

Prace prowadzone bedg na placu budowy przekazanemu przez Urzad Miasta wykonawcy robot
drogowych. Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu z tym wykonawca, w sposob niekolidujacy z
pracami drogowymi.

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogoélne zasady wykonania robét.

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do:

» zapoznania si¢ z cato$cig materialow przetargowych,

» zapoznania si¢ z wszystkimi szczegétami wymagan Zamawiajacego,

«odbycia wizji lokalnej na terenie przysziej budowy,

szapoznania sie z wszystkimi dokumentami, ktére sa dostgpne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego
niezbednymi do przygotowania oferty

» zapoznania si¢ z warunkami fizycznymi, prawnymi, sSrodowiskowymi, itp. dotyczacymi
przedmiotowe] inwestycji,

» zapoznania si¢ ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnoéci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.

2.2. Teren budowy.
Na terenie budowy — ul. Sienkiewicza w Ciechanowie aktualnie trwajg prace drogowe: wymieniana

jest nawierzchnia w kostki kamiennej, powstaja nowe chodniki i §ciezki rowerowej. Teren przekazany
jest wykonawcy robdt drogowych. Rozpoczecie robot, zakres zajecia pasa drogowego, sprawy
zwigzane z technologia zasypki i przygotowania podbudowy pod odtworzenie nawierzchni



Wykonawca kanalizacji uzgodni z wykonawcg robét drogowych. Wykonawca ma obowigzek stawié
si¢ na kazde wezwanie Zamawiajacego na spotkanie koordynacyjne, w celu sprawnego i
bezkolizyjnego wykonania robét przez wykonawcéw obu branz.

2.3. Obudowa wykopow

1) Obudowa wykopdw liniowych otwartych

W celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej montowanych w wykopach liniowych otwartych wykopy
Wwasko przestrzenne o Scianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym.
Wykopy wasko przestrzenne o gigbokosciach do 2,6m nalezy zabezpieczyé stosujac phyty
podstawowe obudowy o wymiarach:

- L*H=3,4*2,6m (dtugosé¢ obudowy * wysokoéé¢ obudowy)

- Sw=0,78-4,52m (wewngtrzna szeroko$é obudowy, regulowana)

- G=1811kg (ciezar).

Wykopy wasko przestrzenne o glebokosciach wigkszych od 2,6m nalezy zabezpieczyé uzupetniajac
plyty podstawowe (stosowane na glebokosei do 2,6m) nadstawkami z phyt nasadowych o wymiarach:
a)plyta nasadowa o wys. 1,32m

- L*¥H=3,4*1,32m (dhigos¢ obudowy * wysokosé¢ obudowy)

- Sw=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokos¢ obudowy, regulowana)

- G=1045kg (ciezar)

b)ptyta nasadowa o wys. 2,00m

- L*H=3,4*2,00m (dlugos¢ obudowy * wysokosé obudowy)

- Sw=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokosé obudowy, regulowana)
- G=1579kg (ciezar).

Podstawowe dane techniczne zastosowanych obudow do zabezpieczenia wykopdw
wasko przestrzennych podano w zataczniku nr 1 do projektu budowlanego.
Montaz obudéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcja producenta systemu.

2) Obudowa wykopéw komdr startowych

W celu budowy komor startowych (aby wykonaé budowe kolektora kanalizacji sanitarnej

na ode. S3istn.— S4istn. bezwykopowo metoda mikrotunelingu) wykopy nalezy zabezpieczyd
obudowy szezelng z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx. Obudowe wykopow
zaprojektowano jako wbijang jednokrotnie rozpartg. Poniewaz elementy rozpor pracujg na zginanie i
$ciskanie zaprojektowano je z profili zamknigtych z dwéch ceownikdw (typu C) 2* C260 ze stali
St3Sx. Ceowniki nalezy zespawaé stopkami spoing ciagla o grubosci 4mm -na calej dhugosci- przy
uzyciu elektrod typu ER-3.46. Polaczenie elementéw nalezy wykonaé spawaniem przy uzyciu elektrod
typu ER-3.46. Wymiary elementéw wedtug rysunkéw i zatgeznikdw.

3) Obudowa wykopdéw komér koricowych

W celu budowy komér koficowych (aby wykonaé¢ budowe kolektora kanalizacji sanitarnej

na odc. S3istn.— S4istn. bezwykopowo metoda mikrotunelingu) wykopy nalezy zabezpieczyé
obudowami stupowo-plytowymi z podwéjna prowadnica z rozporami rolkowymi.

Uwaga:

1. Dopuszcza sig na etapie realizacji robét zastosowanie rozwigzac zamiennych zaprojektowanych
obudéw wykopéw, jednak pod warunkiem zachowania ich réwnowaznosci oraz uzyskania akceptacji
inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku decyzji na etapie realizacji rob6t o zmianie typu obudowy wykopu nalezy dostarczyé
inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dopuszczenia pozwalajace na
zastosowanie wybranej technologii obudéw wykopéw dla projektowanej glebokosci i ruchu SLW 60
(ruch cigzki klasy 600 kN) poparte obliczeniami.



2.4. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykopow pod projektowane komory startowe i komory koncowe.

Badania gruntowe wykazaly, ze moze wystapi¢ na projektowanych gtebokosciach w komorach
startowych i komorach koncowych woda gruntowa i saczenie wody gruntowej. Takze ze wzgledu na
dhugi czas istnienia komor potrzebnych do mikrotunelingu, komory te moga by¢ narazone na
zalewanie wodami opadowymi.

Nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe wspomagane okresowo igtofiltrami (w miare
potrzeb). Dla zapewnienia stabilnosci dna wykopu na etapie realizacji rob6t, po poglgbieniu wykopu
na dnie nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z grubego zwiru 16-32mm:

o grubosci 35cm w komorach startowych (o wym. 2,5%4,0m)

o grubo$cei 25¢cm w komorach koficowych (o wym. 2,5%2,5m).

W warstwie filtracyjnej w odlegtosci 0,3m wzdiuz scian komor nalezy roztozy¢ saczki drenarskie
PVC 113mm podiaczone do 1 studzienki zbiorczej drenazowej PVC500, H=1350mm, z osadnikiem
h=640mm. Rozstaw igtofiltréw, co 1,0m wzdtuz scian komor.

Pompowanie wody ze studzienki zbiorczej pompa zatapialng do czasu montazu wykonania
przewiertéw rurociggami (mikrotunelingu), studni rewizyjnych i wykonania zasypki.

Pompowanie wody iglofiltrami wspomagajaco.

W projekcie uwzgledniono do odwodnienia kazdej z komor:

-zastosowanie 1 pompy zatapialnej (w kazdej z komér) o zapotrzebowaniu energii elektrycznej

o mocy P=2,5kW/szt.

-zastosowanie iglofiltréw z agregatem typu AJ lub innym réwnowaznym (w kazdej z komor)

o0 zapotrzebowaniu energii elektrycznej o mocy P=9,5kW/szt.

Maksymalne zapotrzebowanie na moc dla odwodnienia jednej komory wynosi:

Pmax.=1*2,5kW + 1*9,5kW=12,0kW.

Pompowanie nalezy prowadzié¢ w sposob ciagly bez przerw. Niezbedne jest zapewnienie cigglosci
zasilania w energie elektryczna (w kosztach i po stronie wykonawcy).

Decyzje o ewentualnej zmianie metody odwodnienia wykonawca powinien podjac za zgoda inwestora
na etapie realizacji robot dostosowujac metody odwodnienia do panujacych aktualnie warunkow.

O ile warunki gruntowe w czasie realizacji robdt nie beda tego wymagaty nalezy zrezygnowaé

z pompowania.

Odwodnienie tylko komor przewiertowych (startowych i1 koncowych), bedzie realizowane
powierzchniowo bezposrednio z dna wykopu i bedzie sig miescito w sezonowych wahaniach poziomu
wod gruntowych,

Do odprowadzenia wod powierzchniowych z wykopdw nalezy utozy¢ przewéd tloczny DN150 o
dhugosei ok. L=400,0m.

Zrzut wody, na etapie realizacji robdt odwodnieniowych przewidziano do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej w skrzyzowaniu ulic: Sienkiewicza i Spotdzielczej. Przed wprowadzeniem
do sieci kanalizacji sanitarnej, wody pochodzacej z odwodnienia wykopow nalezy ja oczyscié z piasku
w studni z osadnikiem o pojemnosci Vuz.= min. 4,0m3.

Ze wzgledu na przyjeta technologie wykonania odwodnienia wykopow (odwodnienie
powierzchniowe), w $wietle przepisow Ustawy Prawo Wodne art. 124, pozwolenie wodnoprawne na
odwodnienie wykopow oraz zrzut wody z odwodnienia wykopow budowlanych nie jest wymagane.

2.5. Roboty ziemne

2.5.1. Wykopy
Odcinki, na ktorych przewidziano wykopy otwarte o $cianach pionowych zostana zabezpieczone

obudowami. Typ obudéw zgodnie z opisem i opracowanymi rysunkami.

Przyjeta szerokos¢ wykopdw liniowych dla rur:

PP 200 - 1,10m.

Przyjete wymiary komor startowych (do przewiertu) : S*L = 2,5%4,0m.

Przyjete wymiary komoér koncowych (do przewiertu): S*L = 2,5%2,5m.

Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym nalezy dokona¢ pelnej wymiany gruntu rodzimego
na piasek.



Grunty rodzime nalezy wymienié na:

piasek przeznaczony do wykonania podsypki o gr. 10 cm pod projektowane rurociagi,

piasek przeznaczony do wykonania obsypki rur na wysoko$é 0,3m nad wierzch uktadanych
przewodow grawitacyjnych, piasek przeznaczony do petnej zasypki wykopéw na wysokos¢ do
poziomu terenu (lub do poziomu przystosowanego do odtworzenia istniejacej nawierzchni drogowej,
wjazdoéw, chodnikéw i terendw zielonych).

Nadmiar gruntéw rodzimych przeznaczonych do wymiany na piasek nalezy odwieZz¢ na sktadowisko.
Wykopy w odlegtosei 2,0m od istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywad recznie.
Przed rozpoczgciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociagowe, gazowe i cieplne.

2.5.2. Zasypywanie wykopdéw

Na calej dtugosci kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej ukladanych w wykopie otwartym nalezy
wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10cm z wymogiem zageszczenia do wartosci Wz=1,00 (w
skali Proctora).

Po wykonaniu montazu przewody grawitacyjne nalezy zasypa¢ piaskiem zageszczajac warstwami,
co 20cm do wysokoéei 0,3m nad wierzch utozonych rur:

w jezdni, poboczach jezdni, we wjazdach, chodnikach, placach utwardzonych, terenach zielonych
(zlokalizowanych pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Ciechanowie) z wymogiem zageszczenia
do warto$ci Wz=1,00 (w skali Proctora).

Pozostalg objetos¢ wykopow:

zlokalizowanych w jezdni, poboczach jezdni, we wjazdach, chodnikach, placach utwardzonych,
terenach zielonych (zlokalizowanych pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Ciechanowie)

nalezy zasypa¢ piaskiem z wymogiem zageszczenia do wartosci Wz=1,00 (w skali Proctora).
Bezposrednio nad rurg do wysokosci 30cm zageszczanie zasypki nalezy wykona¢ recznie bez uzycia
zaggszczarek mechanicznych.

Schemat i strukture zasypki wykopow oraz odtworzenia nawierzchni jezdni, wjazdow, chodnikow,
placow utwardzonych, terenéw zielonych nalezy wykonaé zgodnie z opisem i opracowanymi
rysunkami.

Uwaga:

Przewidziano petng wymiang gruntéw rodzimych pochodzacych z wykopdw na piasek. Wykopy
nalezy zasypac¢ zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi Gminy Miejskiej Ciechanéw materiatem
(piaskiem) przepuszczalnym o wskazniku réznoziarnistosci U>3,5 oraz wskazniku piaskowym SE>335.

2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodei wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Na wniosek Inspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca musi pracowa¢ na sprzecie, ktdry spetnia obowiazuja

ce normy, w tym normy dotyczace hatasu. Praca sprzetu nie moze wplywac negatywnie na stan
srodowiska (np. nie moze powodowag jego zatrucia). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i



narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.7 Transport

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o$ przy transporcie materialéw i sprzgtu
na/i z placu rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwoscei przewozonych
materiatow.

2.8 Awarie

W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest
powiadomié telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje,
pod ktérych administrowaniem lub zarzadem znajduje si¢ uszkodzony obiekt oraz Inspektor Nadzoru.
Nalezy przestrzega¢ wszelkich wymogow wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz PKP.

O zaistnialej awarii nalezy powiadamiac tylko ta jednostke, pod ktérej administrowaniem lub
zarzgdzaniem znajduje si¢ uszkodzony obiekt. Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca o czym
Wykonawce powiadomi Inspektor Nadzoru.

3.0 ODBIOR ROBOT
3.1 Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spetnié

Dodatkowe Zadania, jakie przekaze na pi$mie Inspektor Nadzoru, a dotyczace formy i zakresu oraz
poprawnosci wykonania dokumentacji powykonawczej.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi:

a) dokumentacja powykonawcza ,

b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na wycinke drzew) oraz protokoty
odbioru tych robot;

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierac:

« szczegdtowy wykaz dhugosci wybudowanych sieci — w rozbiciu na

$rednice i rodzaj rur (ochronna / przewodowa);

¢) dokumentacja fotograficzng obrazujgcg stan terenu przed i po robotach;

d) protokoty prob i pomiaréw urzadzen DTR i certyfikaty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;
g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci;

h) protokoly pozytywnych wynikéw prob szezelnosci sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy
komisyjnego odbioru tych préb w Dzienniku Budowy);

i) Wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopéw usytuowanych w
nawierzchniach utwardzonych. Ustala sig ,Zze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu
odksztalcen;

j) Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
wiasciciela i zarzgdce terenu na ktérym znajduje si¢ utwardzona nawierzchnia;

k) oéwiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomosci, na ktérych realizowana byta budowa
potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementow obiektdw,

w obrebie ktorych prowadzona byta budowa,

1) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koncowego
i przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

m) oswiadczenie, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktorych termin pfatnosci

uplynagt w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone lub z podanym powodem
niezapfacenia catosci lub czesci takich faktur;

n) Oswiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;

Przed zgloszeniem gotowoscei do przeprowadzenia Prob Koncowych. Zamawiajacy zastrzega sobie
okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materialéw. Wszystkie rysunki, instrukcje
obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawcg powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.



3.2. Kontrola jakoéci robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji ciekowej powinna byé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewoddw na podtozu, szezelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja, wykonania
wylotow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczenistwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotno$é, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z warunkami okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzié korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoécia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50m i przy kazdej studni rewizyjnej oraz przejsciu poprzecznyi
przez jezdnie.

- Badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego

wg BN-77/8931-12 [23], wilgotno$ci zageszezonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podfoza z doktadnoscia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w planie, rzedne podtoza i gleboko$é ulozenia podtoza.

- Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentow okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, oraz studzienek obejmuja czynno$ci wstepne
sprowadzajace sig¢ do pomiaru dtugosci ( z doktadnoscia do 10 em) i §rednicy

(z doktadnoscig 1 ¢m), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,

badanie pofgczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania pofgczen rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne
- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby nalezy prowadzié kontrole szczelnosei ztaczy, $cian przewodu i



studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic uszczelnienie,

a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu

usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

- Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka

kanalu wraz ze studzienkami, pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu. W czasie

trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.

potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewngtrz

po prébie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie

szczelnoscei na infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzic¢

przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypeinienie spoin okladzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

-Jako$¢ wykonanych grawitacyjnych sieci -przed odbiorem, oprocz préb szczelnosci- nalezy
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ nagraniem video, DVD z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz,
modut pomiaru spadkéw, z mozliwoscia raportowania i sporzadzania wykresu profilu dna kanatu oraz
wykresu spadkéw chwilowych. Inspekeje teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszt dokonania inspekeji pokrywa Wykonaweca.

3.3 Odbior rob6t zanikowych

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposdéb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntows i z opadéw atmosferycznych,

- przydatno$ci podioza naturalnego do budowy

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu, zageszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gigbokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,;

- dtugoscei i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje;

- materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewodow i studzienek.

Odbidr czgéciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidiowosci montazu, szczelnoéci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okre$lonymi w pkt.6.0.

Dhugosé odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna byé mniejsza niz
odlegtosé miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

3.4 Odbior czesciowy

Przy odbiorze czgéciowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rob6t dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntdw do
odpowiedniej kategorii wg PN86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wod gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
pozioméw; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw;

- Dziennik Budowy.

- Szkic geodezyjny wykonanego odcinka



3.5 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koiicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

- protokot przeprowadzonego badania szezelnosci catego przewodu;

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

- nagranie video, DVD z inspekcja kamera wyposazonea w dalmierz, modut pomiaru spadkéw,
z mozliwoscig raportowania i sporzadzania wykresu profilu dna kanatu oraz wykresu spadkéw
chwilowych. Inspekeje teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Koszt
dokonania inspekcji pokrywa Wykonawca.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupelnienia;
protokoty badan szczelnosci calego przewodu.

4.0. PODSTAWA PEATNOSCI
Platnos¢ na podstawie za metr biezacy kanatow, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami,
wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

4.1. Cena wykonania jednego metra obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, oraz wytyczenie trasy kanalizacji $ciekowej;
- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzefi w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podioza wzmocnionego;

- utozenie rur

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, badania szczelnosci kanatow;

- wykonanie izolacji studzienek;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,;
transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Techniczne;j:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewoddw
kanalizacji .

5.0. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1 Polskie normy

[1] PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw".

[2] PN-8IB-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie".

[3] PN-68B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
1 badania przy odbiorze".

[4] PN-88B-06250 - "Beton zwykly".

[5] PN-92B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne",

[6] PN-92B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze".

[7] PN-90B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".



[8] PN-86B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

[9] PN-74B-24620 - ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10] PN-74B-24622 - ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania'.

[11] PN-H-74051-2: 1994 - "Wlazy kanatowe klasy D",

[12] PN-64/H-74086 - "Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych".

[13] PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrobke skrawania i odchytki masy".

[14] PN EN -1115 ,,Rury z zywic poliestrowych zbrojone widknem szklanym

[15] PN-87B-01100 - "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okre$lenia.”

5.2 Normy branzowe

[16] BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skladniki betondw. Wymagania
techniczne."

[17] BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j."

[18] BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania
techniczne."

[19] BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaZnika zaggszczenia gruntu”.

[20] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

[21] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

[22] BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki ci$nieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe."

5.3 Inne dokumenty

(23] KB-38.4.3/1/- 73 - Phyty pokrywowe

[24 |1 Wskazowki dotyczace ukladania obstugi i eksploatacji rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specvﬁkacp Technicznej

Przedmlotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] /ST/ sg wvmagama dotyczace wykonania

i odbioru robot zwigzanych z Modernizacja przepompowni kanahzacp sanitarnej w ulicy Sienkiewicza
w Ciechanowie. Zakres inwestycji obejmuje budowe przepompowni Seiekéw kanalizacii sanitarnej

z polimerobetonu DN2500mm, odcinka sieci kanahzacp sanitarnej (grawitacyjnej z rur PP DN315
oraz tlocznej z rur PE DN315), odcinka sieci gazowej z rur PE DN225 (likwidacja kolizji) oraz
rozbidrka i likwidacja istniejacego budynku przepompowni sciekow.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu budowe kanalizacji zgodnie z punktem 1.1,

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét, przewidzianych

do realizacji :

¢) Przepompownia sciekow kanalizacji sanitarnej w polimerobetonym zbiorniku DN2500mm,
wraz z podigczeniem do systemu przepompowni Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji
w Ciechanowie sp. z 0.0.

d) Zbiornik komory zasuw z polimerobetonu Lz*Sz*Hz = 3,65%2,15%2,92m

e) Sie¢ grawitacyjna z rur PP 315 z wydhuzonym kielichem lub taczone na nasuwke
(dz*g=315,0*12,1mm, SN10, rury ze $ciankg lita wg PN-EN 1852-1:2010 lub réwnowazne,
faczone na uszczelki gumowe wargowe EPDM, SBR, NBR TPE lub réwnowazne, w
odcinkach o df. 6 m/szt.-montaz w wykopie otwartym) o dlugosci tacznej L=21m

f) Sieci tlocznej z rur PE 315 (dz*g=315,0%18,7mm, SDR17, PN10, z polietylenu klasy
PE100, - montaz w wykopie otwartym, rury do kanalizacji w odcinkach o di. 12m/szt.
faczone poprzez zgrzewanie doczotowe) o dlugosci tacznej L=75,5m,

g) rozbidrki i likwidacji istniejacego budynku murowanego przepompowni Sciekéw w czesci
zlokalizowanej na dzialce o nr ew. 30-1648/10,

h) przebudowy sieci gazowej z rur stalowych DN200 na sie¢ z rur PE DN225
(na odc. a-b-c-d) o dt. L=41,0m.

1.3.1 Opis technologii
Szczegbdtowy opis technologii robét znajduje sig¢ w projektach budowlanych. Nalezy przestrzega¢ uwag

gestorow sieci zawartych w protokole z narady koordynacyjnej. Montaz przepompowni nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta. Montaz i rozruch przepompowni nalezy powierzy¢ producentowi
przepompowni. Nowo budowana sieciowa przepompownia Sciekéw opisane nalezy wiaczyé do
istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktéry
Jest zainstalowany i funkcjonuje w ZWiK Ciechanéw. Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢é
zintegrowane i kompatybilne z istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudoweg systemu nalezy
zrealizowaC poprzez naniesienie nowej przepompowni sciekéw na istniejgcej mapie synoptycznej w
Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie u Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejgey i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych
GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sig réwniez mozliwoéci wspdldziatania dwéch
czy wigcej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszlej eksploatacji
przepompowni sieciowych.

Prace zwigzane z przebudowa sieci gazowej nalezy realizowaé pod nadzorem Polskiej Spotki Gazowej.



Prace na czynnej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ciagly przepltyw
$ciekdw. Istniejacg przepompownie nalezy zlikwidowaé po przetaczeniu istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej do nowo wybudowanej przepompowni $ciekow.

2. PROWADZENIE ROBOT.

2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje si¢ potencjalnego Wykonawce do:

» zapoznania si¢ z cato$cia materialow przetargowych,

* zapoznania si¢ z wszystkimi szczegotami wymagan Zamawiajacego,

sodbycia wizji lokalnej na terenie przysziej budowy,

szapoznania si¢ z wszystkimi dokumentami, ktdre sg dostgpne do wgladu w siedzibie Zamawiajacego
niezbednymi do przygotowania oferty

« zapoznania si¢ z warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi
przedmiotowej inwestycji,

« zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (sytuacja geologiczna, warunki
klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia,
transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych roboét, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

2.2. Teren budowy

Roboty opisane w punkcie 1.3 prowadzone beda na terenie bedacym w zarzadzie gminy miejskiej
Ciechanéw oraz Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich, zgodnie z oznaczeniami na Planie
Zagospodarowania Terenu. Na terenie nalezacym do gminy miejskiej — dziatka nr 30-1648/10 trwaja
aktualnie prace zwiazane z budowa targowiska miejskiego. Teren przekazany jest wykonawcy robdt.
Rozpoczecie robdt i wszelkie kwestie zwigzane z korzystania z placu budowy Wykonawca robot
branzy sanitarnej uzgodni z wykonawcg targowiska. Wykonawca ma obowiazek stawi¢ si¢ na kazde
wezwanie Zamawiajacego na spotkanie koordynacyjne, w celu sprawnego i bezkolizyjnego
wykonania robdt przez wykonawcow obu branz.

Czeé¢ robdt, m.in. budowa odcinka sieci grawitacyjnej oraz likwidacja istniejacej przepompowni
wykonane beda na terenie MZDW. Oplaty zwiazane z zajeciem terenu, wprowadzeniem tymczasowej
organizacji ruchu oraz odtworzeniem nawierzchni ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zgtosi¢ zamiar ich rozpoczgcia w Urzgdzie
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Ciechanowie.

2.3. Obudowa wykopow

a) Obudowa wykopdw — liniowych otwartych

W celu budowy sieci kanalizacji sanitarnej montowanych w wykopach liniowych otwartych wykopy
wasko przestrzenne o $cianach pionowych nalezy zabezpieczy¢ obudowami z rozparciem brzegowym.
Wykopy wasko przestrzenne o glebokosciach do 2,6m nalezy zabezpieczy¢ stosujgc plyty
podstawowe obudowy o wymiarach:

- L*H=3,4*2,6m (dtugoé¢ obudowy * wysokos¢ obudowy)

- Sw=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokos¢ obudowy, regulowana)

- G=1811kg (cigzar).

Wykopy wasko przestrzenne o glebokosciach wigkszych od 2,6m nalezy zabezpieczy¢ uzupetniajac
plyty podstawowe (stosowane na glebokosci do 2,6m) nadstawkami z ptyt nasadowych o wymiarach:
a)ptyta nasadowa o wys. 1,32m

- L*H=3,4*1,32m (dtugosé¢ obudowy * wysokos¢ obudowy)

- Sw=0,78-4,52m (wewnetrzna szerokos$¢ obudowy, regulowana)

- G=1045kg (cigzar)



plyta nasadowa o wys. 2,00m

- L*H=3,4*2,00m (dtugo$¢ obudowy * wysokoéé obudowy)

- Sw=0,78-4,52m (wewnegtrzna szeroko$¢ obudowy, regulowana)
- G=1579kg (ciezar).

Podstawowe dane techniczne zastosowanych obud6éw do zabezpieczenia wykopow
wasko przestrzennych podano w zalgczniku nr 1 do projektu budowlanego.
Montaz obud6éw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami BHP i instrukcja producenta systemu.

b) Obudowa wykopu — pod przepompownie $ciekéw P1

W celu budowy komory pod przepompownig $ciekéw P1 wykopy nalezy zabezpieczyé obudowa
szczelna z grodzic G62 wbijanych pionowo, ze stali St3Sx. Obudowe wykopdw zaprojektowano jako
wbijang dwukrotnie rozpartg. Poniewaz elementy rozpér pracuja na zginanie i $ciskanie
zaprojektowano je z profili zamknigtych z dwoch ceownikdw (typu C) 2% C260 ze stali St3Sx.
Ceowniki nalezy zespawa¢ stopkami spoing ciggla o grubosci 4mm -na catej dlugosci- przy uzyciu
elektrod typu ER-3.46. Polaczenie elementow nalezy wykona¢ spawaniem przy uzyciu elektrod typu
ER-3.46. Wymiary elementéw wedhug rysunkéw i zatgeznikéw do projektu budowlanego.

¢) Obudowa wykopéw — pod komore zasuw KZ

W celu budowy komory pod komorg zasuw KZ wykopy nalezy zabezpieczyé obudows stupowo-
ptytowg.

Uwaga:

1. Dopuszcza si¢ na etapie realizacji rob6t zastosowanie rozwigzan zamiennych zaprojektowanych
obuddw wykop6w, jednak pod warunkiem zachowania ich rownowaznoscei oraz uzyskania akceptaciji
inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku decyzji na etapie realizacji rob6t o zmianie typu obudowy wykopu nalezy dostarczy¢
inwestorowi i inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dopuszczenia pozwalajace na
zastosowanie wybranej technologii obudéw wykopdw dla projektowanej gltebokosci i ruchu SLW 60
(ruch cigzki klasy 600 kN) poparte obliczeniami.

2.4. Odwodnienie wykopow

a) Odwodnienie wykopéw pod projektowana komore przepompowni éciekéw P1

Badania gruntowe nie wykazaty, ze moze wystapi¢ na projektowanych glebokosciach woda gruntowa
lub sgezenie wody gruntowej. Jednak ze wzgledu na dhugi czas istnienia komory potrzebnej do
montazu przepompowni $ciekéw, moze ona by¢é narazona na zalewanie wodami opadowymi.
Nalezy zastosowac¢ odwodnienie powierzchniowe wspomagane okresowo igtofiltrami (w miare
potrzeb).

Dla zapewnienia stabilnosci dna wykopu na etapie realizacji robot, po pogtebieniu wykopu na dnie
nalezy wykona¢ warstwe filtracyjng z grubego zwiru 16-32mm o grubosci 25¢cm w komorze pod
przepompownig Sciekdw (o wym. 4,16*4,16m).

W warstwie filtracyjnej w odlegtosci 0,3m wzdtuz scian komér nalezy roztozyé saczki drenarskie
PVC 113mm podigczone do 1 studzienki zbiorczej drenazowej PVC500, H=1350mm, z osadnikiem
h=640mm. Rozstaw iglofiltrow, co 1,0m wzdluz scian komor.

Pompowanie wody ze studzienki zbiorczej pompa zatapialng do czasu montazu zbiornika
przepompowni Sciekow P1, podlaczenia rurociggu grawitacyjnego i wykonania zasypki.
Pompowanie wody iglofiltrami wspomagajaco.

W projekcie uwzgledniono do odwodnienia komory P1:

-zastosowanie 1 pompy zatapialnej o zapotrzebowaniu na energie elektryczng o mocy P=2,5kW/szt.
-zastosowanie iglofiltréw z agregatem typu AJ lub innym réwnowaznym o zapotrzebowaniu na
energi¢ elektryczng o mocy P=9,5k W/szt.

Maksymalne zapotrzebowanie na moc dla odwodnienia komory P1 wynosi:

Pmax.=1*2 5kW + 1*9,5kW=12,0kW.

Pompowanie nalezy prowadzi¢ w sposéb ciagly bez przerw. Niezbedne jest zapewnienie cigglosei
zasilania w energig elektryczng (w kosztach i po stronie wykonawcy).



Decyzje o ewentualnej zmianie metody odwodnienia wykonawca powinien podjaé za zgodg inwestora
na etapie realizacji rob6t dostosowujac metody odwodnienia do panujacych aktualnie warunkdéw.

O ile warunki gruntowe w czasie realizacji robot nie beda tego wymagaly nalezy zrezygnowad

Z pompowania.

b) Projektowany zrzut wody

Ewentualne odwodnienie tylko komory P1, bgdzie realizowane powierzchniowo bezposrednio z dna
wykopu. Do odprowadzenia wod powierzchniowych z wykop6w nalezy ulozy¢ przewdd ttoczny
DN150 o dtugoscei ok. L=75,0m.

Zrzut wody, na etapie realizacji robdt odwodnieniowych przewidziano do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej za posrednictwem studni S2istn. zlokalizowanej na terenie dziatki o nr ew. 1646/10.

Przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji sanitarnej, wody pochodzacej z odwodnienia wykopdw
nalezy ja oczyscic z piasku w studni z osadnikiem o pojemnosci Vuz.= min. 4,0m3.

Ze wzgledu na przyjeta technologie wykonania odwodnienia wykopéw (odwodnienie
powierzchniowe), w §wietle przepiséw Ustawy Prawo Wodne art. 124, pozwolenie wodnoprawne na
odwodnienie wykopdw oraz zrzut wody z odwodnienia wykopdw budowlanych nie jest wymagane.

2.5. Roboty ziemne

2.5.1. Wykopy

Odcinki, na ktérych przewidziano wykopy otwarte o $cianach pionowych zostang zabezpieczone
obudowami. Typ obudéw zgodnie z opisem i opracowanymi rysunkami.

Przyjeta szeroko$¢ wykopdw liniowych dla rur:

-PP315,PE315-1,10m.

- Przyjety wymiar wykopu pod przepompownie P1: S*L = 4,16%4,16m.

- Przyjety wymiar wykopu pod komore zasuw KZ: L*S = 4,5*3,0m.

Na odcinkach realizowanych w wykopie otwartym nalezy dokona¢ pelnej wymiany gruntu rodzimego
na piasek. Grunty rodzime nalezy wymienic na:

- piasek przeznaczony do wykonania podsypki o gr. 10 cm pod projektowane rurociagi,

- piasek przeznaczony do wykonania obsypki rur na wysokos$¢ 0,3m nad wierzch uktadanych
przewodow grawitacyjnych i sieci tlocznej,

- piasek przeznaczony do pelnej zasypki wykopdéw na wysokos¢ do poziomu terenu

(lub do poziomu przystosowanego do odtworzenia istniejacej nawierzchni drogowe;j,

wjazdow, chodnikow i terenéw zielonych).

Nadmiar gruntéw rodzimych przeznaczonych do wymiany na piasek nalezy odwiez¢ na sktadowisko
na koszt wykonawcy.

Wykopy w odleglosci 2,0m od istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywac rgcznie.
Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych
takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

2.5.2. Zasypywanie wykopow

Na calej dhugosci sieci kanalizacji sanitarnej uktadanej w wykopie otwartym nalezy wykonaé
podsypke z piasku o grubosci 10cm z wymogiem zaggszczenia do wartosci Wz=1,00 (w skali
Proctora).

Po wykonaniu montazu rur, komory zasuw KZ i przepompowni P1 wykopy nalezy zasypa¢

do wysokosci 0,3m nad wierzch utozonych rur:

a) piaskiem gdy wykop prowadzony w jezdni, poboczach jezdni, we wjazdach, chodnikach, placach
utwardzonych, terenach zielonych (zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sienkiewicza

w Ciechanowie nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13 oraz na terenie dziatki o nr ew. 30-1648/10)

z wymogiem zageszczenia warstwami co 20 cm o wartosci Wz=1,00 (w skali Proctora),

b) mieszanka stabilizacyjng cementowo-piaskowa (w stosunku 1:10 o wytrzymatoséci Rm=>5,0 MPa)
komore pod przepompownie P1 (o wym. 4,16*4,16m) z wymogiem zaggszczenia warstwami

co 20 cm o wartosci Wz=1,00 (w skali Proctora).

Dalszg objeto$é wykopdw nalezy zasypac:

a) piaskiem gdy wykop prowadzony w jezdni, poboczach jezdni, we wjazdach, chodnikach, placach
utwardzonych, terenach zielonych (zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Sienkiewicza



w Ciechanowie nr ew. dz. 30-79/9 i 30-79/13 oraz na terenie dziatki o nr ew. 30-1648/10)

z Wymogiem zageszczenia warstwami co 20 cm o wartosci Wz=1,00 (w skali Proctora),

b) mieszankg stabilizacyjna cementowo-piaskowa (w stosunku 1:10 o wytrzymatosci Rm=5,0 MPa)
komorg pod przepompownig P1 (o wym. 4,16*4,16m - do rzednej 119,08 m n.p.m.)

z wymogiem zageszczenia warstwami co 20 cm o wartosci Wz=1,00 (w skali Proctora). 23
Bezposrednio nad rurg do wysokosci 30cm zaggszezanie zasypki nalezy wykona¢ recznie bez uzycia
zageszczarek mechanicznych.

Schemat i strukture zasypki wykopéw oraz odtworzenia nawierzchni jezdni, wjazdéw, chodnikéw,
placow utwardzonych, terenéw zielonych nalezy wykonaé zgodnie z opisem i opracowanymi
rysunkami.

Uwaga:

1. Przewidziano pelng wymiang gruntéw rodzimych pochodzacych z wykopéw na piasek.

2. W pasie drogi wojewédzkiej DW 615 na obszarze zajmowanym obecnie przez
przepompownig zlokalizowang na dziafce o nr ew. 30-79/13 po jej rozbidree odtworzenie
terenow zielonych i chodnika nalezy dostosowaé do linii istniejacych terenéw zielonych i
chodnika biegnacych wzdhiz ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie.

3. Konstrukeje naruszonego chodnika i tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym drogi
wojewddzkiej DW 615 nalezy odtworzy¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
(opisem technicznym i rysunkami) oraz wymaganiami zarzadcy drogi Mazowieckiego
Zarzagdu Drég Wojewddzkich w Warszawie okreslonymi w decyzji nr 138/02/2017 wydanej
w dniu 16.02.2017 r..

2.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w programie zapewnienia jakosci
lub projekeie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Na wniosek Inspektora Nadzoru

Wykonawcea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu,
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Wykonawca musi pracowaé na sprzgcie, ktéry spelnia obowigzuja

ce normy, w tym normy dotyczace hatasu. Praca sprzgtu nie moze wplywaé negatywnie na stan
srodowiska (np. nie moze powodowaé jego zatrucia). Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

2.7 Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych obcigzen na o przy transporcie materiatéw i sprzgtu
na/i z placu rob6t. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatow.

2.8 Awarie
W przypadku wystapienia jakiejkolwiek awarii na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ telefonicznie oraz pisemnie w trybie natychmiastowym stosowny urzad lub instytucje,



pod ktérych administrowaniem lub zarzadem znajduje si¢ uszkodzony obiekt oraz Inspektor Nadzoru.
Nalezy przestrzegaé wszelkich wymogow wynikajacych z uzgodnien branzowych oraz PKP.

O zaistnialej awarii nalezy powiadamia¢ tylko ta jednostke, pod ktérej administrowaniem lub
zarzadzaniem znajduje si¢ uszkodzony obiekt. Awarie usunie Uzytkownik lub Wykonawca o czym
Wykonawce powiadomi Inspektor Nadzoru.

3.0 ODBIOR ROBOT
3.1 Dokumentacja odbiorowa
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca musi spetnié

Dodatkowe zadania, jakie przekaze na pismie Inspektor Nadzoru, a dotyczace formy i zakresu oraz
poprawno$ci wykonania dokumentacji powykonawczej.

W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi:

a) dokumentacja powykonawcza ,

b) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na wycinkg drzew, przebudowe
sieci gazowej) oraz protokoty odbioru tych robdt;

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna zawierac:

« szczegotowy wykaz diugosci wybudowanych sieci — w rozbiciu na

srednice i rodzaj rur (ochronna / przewodowa);

¢) dokumentacja fotograficzng obrazujaca stan terenu przed i po robotach;

d) protokoty prob i pomiardw urzadzen DTR i certyfikaty zainstalowanych urzadzen i wyposazenia;
g) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci;

h) protokoty pozytywnych wynikéw prob szczelnodci sieci kanalizacyjnej (lub odpowiednie wpisy
komisyjnego odbioru tych prob w Dzienniku Budowy);

i) Wyniki badania no$nosci podbudowy wykonanej po zasypach wykopéw usytuowanych w
nawierzchniach utwardzonych. Ustala si¢ ,ze zostang przeprowadzone minimum 2 badania modutu
odksztalcen;

j) Bezwarunkowe protokoty odbioru zasypu i podbudowy oraz odbioru nawierzchni podpisane przez
wlasciciela i zarzadce terenu na ktorym znajduje sig utwardzona nawierzchnia;

k) o$wiadczenia wiascicieli/administratoréw nieruchomoscei, na ktérych realizowana byta budowa
potwierdzajace brak zastrzezen do sposobu odtworzenia terenu, a takze elementéw obiektow,

w obrebie ktérych prowadzona byla budowa,

1) Dziennik Budowy z wpisem Kierownika Budowy o gotowosci do odbioru technicznego koncowego
i przekazania sieci kanalizacyjnej do eksploatacji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru;

m) o$wiadczenie, ze wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, ktérych termin platnosci

uplynat w okresie objetym rozliczeniem przejsciowym, zostaty zaptacone lub z podanym powodem
niezaplacenia calosci lub czgsci takich faktur;

n) Oéwiadczenie gwarancyjne Wykonawcy;

Przed zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia Préb Koficowych. Zamawiajacy zastrzega sobie
okres do 10 dni roboczych na sprawdzenie dostarczonych materiatéw. Wszystkie rysunki, instrukcje
obstugi i dokumentacja dostarczane przez Wykonawce powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

3.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola zwigzana z wykonaniem Kanalizacji sciekowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dana faze rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowa¢ nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa: wykopow otwartych, podioza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatdw, utozenia przewodow na podiozu, szczelnosci przewodu na
eksfiltracje i infiltracje, zabezpieczenia przewodu, studzienek, przed korozja, wykonania



wylotow.

- Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badz wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

- Badania wykop6w otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

- Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalna wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy
PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnodci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

- Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu,
przewodu do powierzchni terenu.

- Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonaé przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanah, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10 cm w miejscach
odleglych od siebie nie wigcej niz 50m i przy kazdej studni rewizyjnej oraz przejéciu poprzecznym
przez jezdnie.

- Badania nasypu stalego sprawdza si¢ do badania zaggszczenia gruntu nasypowego

wg BN-77/8931-12 [23], wilgotnosci zageszczonego gruntu.

- Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubo$é¢ podloza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podfoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podioza w planie, rzedne podloza i glebokos¢ utozenia podloza.

- Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

- Badania w zakresie przewodu, oraz studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajace si¢ do pomiaru diugosci ( z doktadnoscig do 10 ¢m) i $rednicy

(z dokfadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu w planie i w profilu,

badanie potgczenia rur i prefabrykatow. Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewnié¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie
wykonania potgczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
- Badanie szczelnoéci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napefnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgezy, $cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié¢ uszczelnienie,

a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosei.

- Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzié obserwacje i robié odezyty co 30 min.
potozenia zwierciadla wody gruntowej na zewngtrz i w kinecie poszczegblnych studzienek.
- Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozja nalezy wykonaé od zewnatrz
po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zag od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzié
przez opukanie mlotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okladzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.



- Jako$¢ wykonanych grawitacyjnych sieci -przed odbiorem, oprécz préb szczelnosei- nalezy
sprawdzi¢ i potwierdzi¢ nagraniem video, DVD z zastosowaniem kamery wyposazonej w dalmierz,
modut pomiaru spadkéw, z mozliwoscig raportowania i sporzadzania wykresu profilu dna kanatu oraz
wykresu spadkow chwilowych. Inspekcje teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Koszt dokonania inspekeji pokrywa Wykonawca.

3.3 Odbior robot zanikowych

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- spos6b wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntows i z opadow atmosferycznych,

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy

- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu, zaggszczenia
gruntu nasypowego oraz jego wilgotnoéei,

- podfoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i glebokosci
utozenia, jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- ulozenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;

- dtugosci i $rednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow;
szczelnosci przewodoéw i studzienek na infiltracje;

- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia, izolacji przewoddw i studzienek.

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST,
uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi
wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dlugosé odcinka podlegajacego odbiorom czgsciowym nie powinna byé mniejsza niz
odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w
formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

3.4 Odbior czesciowy

Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot dane geotechniczne obejmujace: zakwalifikowanie gruntéw do
odpowiedniej kategorii wg PN86/B-02480 [1]; wyniki badan gruntéw, ich uwarstwien,
glebokosci przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza gruntowego wg PN-
81/B-03020 [2]; poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania
poziomow; stopien agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

- Dziennik Budowy.

- Szkic geodezyjny wykonanego odcinka

3.5 Odbidr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czeéciowym;

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

- swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

- inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostk¢ geodezyjna.

- nagranie video, DVD z inspekcja kamerg wyposazong w dalmierz, modut pomiaru spadkéw,
z mozliwoscia raportowania i sporzgdzania wykresu profilu dna kanatu oraz wykresu spadkéw
chwilowych. Inspekcje teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami. Koszt
dokonania inspekcji pokrywa Wykonawca.

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzic:
zgodnosé wykonania z Dokumentacja Projektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku

Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;;



protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupeienia;
protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

4.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ na podstawie za metr biezacy kanatéw, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami,
wbudowanych materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych. Platnosé za
przepompownie bedzie jednorazowa, po wykonaniu i uruchomieniu urzadzen.

4.1. Cena wykonania jednego metra obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, oraz wytyczenie trasy kanalizacji §cickowej;
- dostarczenie materiatéw;

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podloza wzmocnionego;

- utozenie rur

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, badania szczelnoéci kanatow:;

- wykonanie izolacji studzienek;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacja Techniczna,:
transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej:

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw
kanalizacji .

5.0. PRZEPISY ZWIAZANE
5.1 Polskie normy

[1] PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podziat i opisy
gruntdw".

[2] PN-8IB-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze".

[4] PN-88B-06250 - "Beton zwykty".

[5] PN-92B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";

[6] PN-92B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze".

[7] PN-90B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykle".

[8] PN-86B-01802 - "Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia."

[9] PN-74B-24620 - ,,Lepik asfaltowy stosowany na zimo".

[10] PN-74B-24622 - ,,Roztwor asfaltowy do gruntowania".

[11] PN-H-74051-2: 1994 - "Wiazy kanatowe klasy D".

[12] PN-64/H-74086 - "Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych".

[13] PN-72/H-83104 - "Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrébke skrawania i odchytki masy",

[14] PN-87B-01100 - "Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia."

5.2 Normy branzowe

[15] BN-62/6738-03 - "Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania
techniczne."

[16] BN-62/6738-04 - "Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;."



[17] BN-62/6738-07 - "Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania
techniczne."

[18] BN-77/8931-12 - "Oznaczenia wskaznika zagegszczenia gruntu".

[19] BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze".

[20] BN-72/8932-01 - "Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne."

[21] BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki cisnieniowe.
Kregi betonowe i zelbetowe."



