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Jerzy Krutczenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89
MAZ/IS/7376/01
Specjaloność instalacyjno-inzynieryjna w zakresie

sieci i instalacji gazowych

UWAGA:
Prace włączeniowe  nie spowodują wyłączenia odbiorców gazu.

Marcin Kochanowski  Upr. MAZ/0214/PWOS/09
MAZ/IS/0485/09
Specjaloność instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i

kanalizacyjnych

USŁUGI PROJKETOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH PROMAR

UWAGA:
1. Wykopy otwarte o ścianach pionowych.
Wykopy  o  ścianach  pionowych  przy głebokościach wiekszych niż 1,0 m,
niezależenie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinny posiadać pionowe
odeskowane i rozparte ściany
W gruntach suchych i półzwartych dopuszcza się deskowanie azurowe -
nieszczelne.
2. Zabezpieczenie ścian wykopu.
W zalezności od przyjętej technologii, materiał obudów stanowią: deski,
grodzice stalowe, dyle stalowe  lub inne dopuszczalne do stosowania.
Deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm
ponad krawędź wykopu.
Po osiągnięciu przez wykop głębokości większej niż 1,0 m od poziomu
terenu, należy wykonac bezpiecze zejście dla pracowników.

W trakcie robót ziemnych należy przestrzegać obowiązujacych warunków
technicznych, bhp i norm:PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
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SCHEMAT WŁĄCZENIA DO CZYNNMEGO GAZOCIĄGU

LEGENDA:

                  GAZOCIĄG PROJEKTOWANY

                  GAZOCIĄG ISTNIEJĄCY

GAZOCIĄG STALOWY DO LIKWIDACJI

BYPASS PE dn90mm
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IST. GAZOCIĄG STAL  DN200mm
CZYNNY

PROJ. GAZOCIĄG PE dn250 mm

IST. GAZOCIĄG STAL  DN200mm
CZYNNY

E90° dn250

E90° dn250
PE/STAL  dn250/200 mm

PE/STAL  dn250/200 mm

Bypass PEdn90mm

ZAMKNĄĆ PRZEPŁYW GAZU W  CZYNNYM  GAZOCIĄG
STALOWYM  DN200mm  WYKONAĆ URZĄDZENIEM
TDI WILIIAMSON LUB  RAVETTI

ZAMKNĄĆ PRZEPŁYW GAZU W  CZYNNYM  GAZOCIĄG
STALOWYM  DN200mm  WYKONAĆ URZĄDZENIEM
TDI WILIIAMSON LUB RAVETTI

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO WCINKI:
1. Kolano E90° dn250 mm 2 szt.
2. Połączenie mechaniczne PE/STAL dn250/200mm 2 szt.
3. Bypass - rura PE dn90mm 45,0 mb

WŁĄCZENIE G 2

PE/ST - 250/200mm
SPAW

E90° dn250

GAZOCIĄG STAL DN200 mm
ISTNIEJĄCY
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GAZOCIĄG PE dn250 mm
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WŁĄCZENIE G 1
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PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ   ŚREDNIEGO CIŚNIENIA
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