
SPOSOB ZABEZPIECZENIA KABLI ENERGETYCZNYCH

kabel energetyczny

SN-15kV lub nn-1kV

rura osłonowa

przewód gazowy z

tworzywa sztucznego

Długość rury ochronnej = A + 1m

A - szerokość wykopu
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SKRZYŻOWANIE Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ GAZOCIĄGOWĄ Z PE

UKŁADANĄ PONIŻEJ KABLI ENERGETYCZNYCH

SCHEMAT SKRZYŻOWANIA
GAZOCIĄGU Z KABLEM ENERGETYCZNYM

 OBIEKT:

 ADRES

 INWESTYCJI:

 STADIUM:

PROJEKTOWAŁ:

SPRAWDZAJĄCY:

 TYTUŁ RYSUNKU:

SKALA:

NR RYS.

6

 PODPIS

 PODPIS

 DATA:

PROJEKT

BUDOWLANY

Jerzy Krutczenko Upr. Cie-32/82, Cie-40/89
MAZ/IS/7376/01
Specjaloność instalacyjno-inzynieryjna w zakresie

sieci i instalacji gazowych

SCHEMAT

16.01.2017

USŁUGI PROJKETOWE SIECI I INSTALACJI GAZOWYCH PROMAR

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ   ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

CIECHANÓW UL. SIENKIEWICZA

Marcin Kochanowski  Upr. MAZ/0214/PWOS/09
MAZ/IS/0485/09
Specjaloność instalacyjno-inzynieryjna w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągów i kanalizacyjnych


	Arkusze i widoki
	Model


