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ZAtACZNIKI

1. Raporty z inspekcji teletechnicznej TV sieci kanalizacji sanitarnej na odcinkach $1-526
(wykonane kamerg samobiezng z orientacyjnym pomiarem spadkéw)

WYKAZ RYSUNKOW

1.Projekt zagospodarowania terenu —=skala 1:500 ...........cccurevernnieeresensenseessnmresssesessesesns .rys.1
2.Projekt zagospodarowania terenu —skala 1:500 .......ccccecveninniniiinnnneenneeennenessee e . Tys.2
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OPIS
do oceny stanu technicznego sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Sienkiewicza
w Ciechanowie (na odcinkach S1-526 w pasie drogi wojewodzkiej DW 615),
powiat ciechanowski , woj. mazowieckie

1. Podstawa opracowania

— oferta wykonawcy z dnia 5.07.2018,

— uzgodnienia z inwestorem na etapie realizacji inspekcji teletechnicznej,

— kopia projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500 (przekazana przed wykonaniem
inspekcji przez inwestora — rys. nr 1-2),

— wizja lokalna i inspekcja teletechniczna TV sieci kanalizacji sanitarnej.

2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

A) wykonanie inspekgji teletechnicznej TV, opracowanie raportéw przedstawiajgcych
stan techniczny oraz opinie techniczng dotyczacy istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej w ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (na odcinkach S1-526
w pasie drogi wojewddzkiej DW 615) - na odcinkach wskazanych przez inwestora.

3. Stan istniejacy

Z dokumentow bedacych w posiadaniu inwestora wynika, ze badana sie¢ wybudowana
zostata w latach 40-tych i 50-tych XX wieku. Wykonana jest gtéwnie z rur kamionkowych
$200 ze studniami rewizyjnymi z kregéw betonowych $1000. Czesto jest ona niedrozna

i wymaga usuwania zatoréw kanalizacyjnych przy pomocy samochodu cisnieniowego.

Siec ta juz jest wyeksploatowana a jej przepustowos¢ niewystarczajgca na biezace potrzeby
wynikajgce z rozwoju miasta na obszarze przylegtym do ulicy Sienkiewicza na przestrzeni
minionych lat. Planowane jest tez podtgczenie w niedalekiej perspektywie $ciekow
sanitarnych z m. Chruszczewo.

W zwiagzku z powyzszym inwestor planuje wymiane na odcinkach S1-S26 istniejgcej sieci

z rur kamionkowych ¢$200 na sie¢ z rur DN300. Inwestor planuje wymiane sieci na ww.
odcinkach w technologii bezwykopowej.

Celem wykonania inspekcji TV jest przedstawienie aktualnego stanu technicznego istniejgcej
sieci przed podjeciem decyzji na temat technologii wymiany sieci na nowa.

Realizacja niniejszej inwestycji zapewni:

sprawne funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w tej czesci miasta rowniez
przy zwiekszonym naptywie $ciekdw oraz podtgczenie nowych odbiorcéw ustug

np. z m. Chruszczewo.

Inspekcje TV sieci kanalizacji sanitarnej kamerg wykonano w dniach 1-28.09.2018 roku.



4. Cel opracowania

Celem opracowania jest:

¢ zlokalizowanie ewentualnych uszkodzen i nieszczelnosci istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej podiegajgcej badaniu,

e okreslenie profilu dna i orientacyjnych spadkéw kanatu istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej podlegajgcej badaniu na poszczegélnych odcinkach,

e okreslenie aktualnego stanu technicznego istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej
podlegajacej badaniu, aby utatwié inwestorowi, projektantowi i potencjalnemu
wykonawcy robét podjecie decyzji na temat technologii wymiany sieci na nowa.

5. Raport z inspekgji teletechnicznej sieci kanalizacji sanitarnej

A) Do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych o $rednicach $150 i wiekszych stosowana jest zdalnie
sterowana cyfrowa, kolorowa kamera samobiezna posiadajaca obrotowg gltowice,
mierzgca diugos¢ badanego odcinka sieci, mierzaca orientacyjny spadek kanatu,

z mozliwoscig robienia zdjec i rejestracji inspekcji na ptytach DVD oraz wydruku raportéw
w formie papierowej.

Raport w formie ,papierowej” z wykonanej inspekcji TV zawiera oznaczenie i pomiar
dtugosci badanych odcinkéw kanatéw, schemat przedstawiajgcy zarejestrowane
zdarzenia (np. zlokalizowane uszkodzenia, zanieczyszczenia, przeciwspadki itp.),

wykres profilu dna kanatu, wykres chwilowych spadkéw oraz zdjecia wazniejszych
zdarzen.

Inspekcje TV badanej sieci kanalizacji sanitarnej wykonano po jej wyczyszczeniu

2-funkcyjnym samochodem cisnieniowym z funkcja ptukania cisnieniowego i odsysania

nieczystosci zalegajacych w kanatach. Przed czyszczeniem system sieci kanalizacji sanitarnej
na znacznej dtugosci byt podtopiony, co swiadczy, o niedostatecznych przepustowosci

i stanie technicznym sieci.

Dane techniczne z inspekcji TV poszczegdlnych odcinkdw zamieszczono w nizej wymienionych
raportach:

odc. $1-52 - Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. 50,4m.
(insp. nr5) Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $1-52, Ah=~0,15m.
Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,31%.

odc. $2-S2A — Z rur kam. ¢200 o df. L= ok. 5,4m.
(insp. nr6)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S2-S2A, Ah="~0,02m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,46%.

odc. S3-S2A — Z rur kam. $200 o df. L= ok. 29,2m.
(insp. nr4)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S3-S2A, Ah="0,09m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,32%.

odc. $4-53 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 16,7m.
(insp. nr 13) Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S4-S3, Ah="0,06m.
Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,40%.

odc. S4-S5 —Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. 50,5m.
(insp. nr 12) Orientacyjna roznica wysokosci pomiedzy studniami S4-S5, Ah="0,26m.
(insp. nr 11) Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,52%.
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odc. $6-55 —Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 16,7m.
(insp. nr 10) Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $6-S5, Ah="~0,09m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,61%.

odc. 56-57 — Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. 10,5m.
(insp. nr8) Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $6-57, Ah=~0,06m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,65%.

odc. $7-58 — Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. 23,3m.
(insp. nr9) Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S7-S8, Ah=~0,05m.
(insp. nr 14) Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,21%.

odc. $9-58 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 53,5m.
(insp. nr 15) Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $9-58, Ah=~0,35m.
(insp. nr 19) Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,66%.

odc. $9-510 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 46,4m.
(insp. nr20) Orientacyjna roznica wysokosci pomiedzy studniami S9-510, Ah=~0,37m.
(insp. nr 21) Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i= ~ 0,80%.

odc. $10-511 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 58,5m.
(insp. nr 23)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S$10-511, Ah=~0,39m.
(insp. nr 24)  Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,66%.

odc. $11-S12 — Z rur kam. ¢200 o dt. L= ok. 31,7m.
(insp. nr25)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $11-S12, Ah="0,04m.
Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,13%.

odc. $12-513 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 20,0m.
(insp. nr26)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $12-S13, Ah="~0,05m.
Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i="~ 0,24%.

odc. $14-513 — Z rur kam. ¢200 o dt. L= ok. 49,2m.
(insp. nr27)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S14-513, Ah=~0,24m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i="~ 0,50%.

odc. $14-515 — Z rur kam. $200 o df. L= ok. 40,1m.
(insp. nr29)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $14-515, Ah=~0,13m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,33%.

odc. $15-516 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 31,1m.
(insp. nr30)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $15-516, Ah=~0,35m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i="~ 1,15%.

odc. $17-516 — Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 18,1m.
(insp. nr 34)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S17-516, Ah=~0,01m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,05%.

odc. $18-517 — Z rur kam. ¢200 o dt. L= ok. 18,7m.
(insp.nr33)  Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $18-517, Ah="0,08m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,43%.



odc. S18-519 —

(insp. nr 35)
(insp. nr 36)

odc. $21-519 —

(insp. nr 38)

odc. $22-521 -

(insp. nr 37)

odc. $523-522 —

(insp. nr 40)

odc. 524-523 -

(insp. nr 39)

odc. §25-524 —

(insp. nr 43)

odc. 525-526 —

(insp. nr 45)
(insp. nr 42)
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Z rur kam. $200 o dt. L= ok. 31,5m.
Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $18-519, Ah=~0,01m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,03%.

Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. (30,0m + 20,0m)= 50,0m.

Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $S21-519, Ah="~0,14m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,28%.

Nie natrafiono na studnie S20 (prawdopodobnie nie wycieto kinety).

Z rur kam. ¢200 o dt. L= ok. 26,9m.
Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $22-521, Ah="0,14m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,53%.

Z rur kam. ¢$200 o df. L= ok. 23,1m.
Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $23-522, Ah=~0,11m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,48%.

Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. 50,8m.
Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami $24-523, Ah="~0,28m.
Orientacyjny sredni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,56%.

Z rur kam. ¢$200 o dt. L= ok. 49,2m.
Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S25-524, Ah=~0,43m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,87%.

Z rur kam. ¢$200 o df. L= ok. 50,9m.
Orientacyjna réznica wysokosci pomiedzy studniami S25-526, Ah="~0,22m.
Orientacyjny $redni spadek sieci k.s. na tym odc. i=~ 0,43%.

6. Whnioski i zalecenia

1. Przepustowosc istniejgcej sieci i jej stan techniczny jest niewystarczajgcy w poréwnaniu
do potrzeb. Inwestor stusznie planuje jej jak najszybszg wymiane na nowg i zwiekszenie
srednicy z rur kamionkowych $200 na rury DN300.

2. Nalezy zaznaczy¢, ze istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej nie na wszystkich odcinkach
posiada wymagane spadki. W zwigzku z tym nalezy bra¢ pod uwage, ze nie bedzie moina
posadowi¢ nowego kanatu doktadnie na rzednych obecnie istniejacych.

3. Nalezy wzig¢ pod uwage tez, ze niektére odcinki ze wzgledu na koniecznos¢ zmiany
rzednych nowo ukladanej sieci kanalizacji sanitarnej DN300 w poréwnaniu z obecnym

poziomem posadowienia istniejacej sieci mogg nie by¢ mozliwe do wykonania w technologii

bezwykopowej.

4. Decyzje o przyjeciu odpowiedniej technologii wymiany istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
na odcinku 51-S26 pozostawia si¢ inwestorowi, projektantowi i potencjalnemu wykonawcy

rob6t podejmujgcemu sie realizacji ww. zadania.

Opinie opracowat:

inz, Dariusz Machowski




