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Zalgcznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamdwienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC 1

1. Rury wodociagowe i kanalizacyjne PE i PE RC
1. Rury zgodnie z normg PN-EN 12201-2 (rury do wody)
2. Wymagane niezbedne dokumenty dla rur:
a)  Krajowa deklaracja wtasnosci uzytkowych
b)  Aprobaty techniczne ITB
¢)  Aprobaty IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego
d) Atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitna)

e) Certyfikaty
Wszystkie dokumenty muszq posiada¢ date waznosci na dzien skladania oferty.

3. Pozostale wymagania:
Dostawa rur w sztangach o dlugosci 12m.
Rury wielowarstwowe o zwigkszonej wytrzymatosci na zarysowania i
naci¢cia. Wszystkie warstwy w rurach wielowarstwowych majg by¢
polaczone molekularnie (bez ptaszcza ochronnego), ktore nie wymagaja
posiadania dodatkowych urzadzen do tgczenia (poza zgrzewarka doczotows).
Oferta winna zawiera¢ dostawe od jednego producenta.

CZESC 11
1.Rury wodociggowe PE

1.  Rury zgodnie z normg PN-EN 12201-2- (rury do wody)
2. Wymagane niezbedne dokumenty dla rur:

a) Krajowa deklaracja wiasnosci uzytkowych
b) Aprobaty techniczne ITB
) Aprobaty IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego

d) Atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna)
€) Certyfikaty
Wszystkie dokumenty muszq posiadaé date waznosci na dzien skladania oferty.



3. Pozostale wymagania
Dostawa rur w zwojach.
Rury wielowarstwowe o zwigkszonej wytrzymatosci na zarysowania 1
naci¢cia, Wszystkie warstwy w rurach wielowarstwowych majg byé
potaczone molekularnie (bez plaszcza ochronnego), ktére nie wymagajg
posiadania dodatkowych urzadzen do taczenia (poza zgrzewarkg doczolowg).
Oferta winna zawiera¢ dostawg od jednego producenta.

2. Ksztaltki PE

1. Ksztattki zgodnie z normg PN-EN-3:2000 (ksztattki do wody)

2. Wymagane niezbedne dokumenty dla ksztattek PE
a) Atest PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna)
b) Aprobata techniczna
¢) Krajowa deklaracja wiasnosci uzytkowych

3. Ksztattki musza posiadac¢ oznakowanie CE lub oznakowanie znakiem

budowlanym

Wymagania dla ksztaltek z PE do zgrzewania elektrooporowego:
e Cidnienie nominalne minimum 10 bar,
s Ksztaltki powinny by¢ z kodem kreskowyin oraz powinny posiadaé
zatopione w korpusie druty grzewcze
e Kazda ksztaltka winna posiadaé trwate oznaczenie czasu zgrzewania i
chiodzenia,

e Wskaznik kontrolny sygnalizujgcy wykonanie zgrzewu

Wymagania dla ksztaltek z PE zaciskowe: _
e Cisnienie nominalne minimum 10 bar
e Powinny posiada¢ trwale znakowanie identyfikujace producenta

Wymagania dla ksztattek z PE do zgrzewania doczotowego:
o (isnienie nominalne minimum 10 bar,
o Ksztaltki wykonane metoda ci§meniows,
e buki segmentowe zgrzewane doczolowo z odpowiednim kgtem

Wymagania dla uniwersalnych zlaczek zaciskowych do rur stalowych
' o Korpus facznika i nakretki — zeliwo ciggliwe EN-GJM 350-10
o Pierscien zaciskowy i dociskowy — stal ocynkowana
e Pierscien uszczelniajgey — guma NBR

3. Rury, studnie i inne materialy do kanalizacji sanitarnej

Wymagane niezbedne dokumenty dla rur 1 studni kanalizacyjnych:
a) Krajowa deklaracja wlasnosci uzytkowych

1. Wymagania dia rur z tworzyw sztucznych (PVC-U, PP-b)
e Rury kielichowe diugie z uszczelkg gumowa z EPDM
e Klasarur,,S,, o sztywnosci obwodowej SN=8kN/m?



Spelniajgce wymagania normy PN-EN 1401:1999, PN-EN-1:1999, PN-EN
18521:1999/A1:2004

2. Studzienki rewizyjne @315 i @425

CZESC 11

Wykonanie zgodnie z normg PN-B 10729:1999, PN-EN 476:2000
Wlazy zgodne z normg PN-EN 124:2000- D400

1. Rury kamionkowe

a. Wymagania dla rur kanalizacyjnych kamionkowych

Wymagania zgodne z norma PN-EN 295

b. Wymagane niezbedne dokumenty dla rur kamionkowych

CZESC IV

Krajowa deklaracja wiasnosci uzytkowych

Studnie Zelbetowe i plyty zelbetowe

Wymagane niezbedne dokumenty dla elementow zelbetowych:

Krajowa deklaracja whasnosci uzytkowych
Aprobaty IBDIM

1. Wymagania dla studni zelbetowych

Wymagania zgodnie z normg PN- EN 1917

Elementy studni lgczone za pomoca uszezelki elastomerowej
Beton C35/45, wodoszezelno$é W-8, nasigkliwoséé <5%

Wytrzymato$é na zgniatanie, obciazenie niszczace KI<40kN/m
Stopnie wlazowe wtopione w krgg
2. Plyty pokrywowe pelne i z otworami i pier§cienie odcigzajace

Wymagania zgodne z normg PN-EN 1917

CZESC V

Armatura wodociggowa

Wymagane niezbgdne dokumenty dla armatury wodociggowej:

Krajowa deklaracja wlasnosci uzytkowych
Atesty PZH (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng)



1. Wymagania dla zasuw zgodnie z norma PN-EN 1074-2
a. Zasuwa klinowa kolnierzowa, krétka PN10/16
b. Przylacze kolierzowe wg PN-EN 1092—2:1997,PN10
c. Zabudowa krdtka wg PN-EN 558-1,szereg 14

Pozostale parametry:

e Zasuwa klinowa kelnierzowa z migkkim uszczelnieniem klina

¢ Korpusi pokrywa z zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg EN 1563,

s Zasuwa z pelnym przelotem,

e Klin z zeliwa sferoidalnego, catkowicie zawulkamzowany gumg EPDM,

e Dodatkowa nalewka z guniy w dolnej czedei klina umozliwiajaca zamykanie si¢ klina
przy dostaniu si¢ pod klin zanieczyszcezen statych;

e Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany,

e Uszczelnienie trzpienia za pomocg uszezelki wargowej z gumy EPDM i minimurm 3 o-
ringéw,

s  Sruby mocujace pokrywe otoczone uszezelka pokrywy i zalane masa plastyczng na
goraco,

e Ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej wykonana metoda fluidyzacji

2. Zasuwa klinowa do przylaczy domowych PN16
a. Zasuwa obustronnie z gwintem wewngtrznym,
b. Zasuwa wyposazona z jednej strony w gwint wewnetrzny z drugiej strony w
gwint zewnetrzny,
c. Wymagania i badania wg PN-EN1074-11i2
d. Przylgcze gwintowane wg PN-228-1

Pozostate parametry:

¢ Korpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego zgodnie z normg EN 1563,

e Zasuwa z migkkim uszczelnieniem klina,

e Klin mosiezny zawulkanizowany gumg EPDM,

e Trzpien ze stali nierdzewnej 1.4021, gwint walcowany

e Uszczelnienie trzpienia — uszczelka wargowa z gumy EPDM, oraz min. 3 o-ringow,

e Uszczelka pokryw winna znajdowacé sie w rowkach pomiedzy pokrywa ,a
korpusem,

e Sruby mocujace pokrywe, zaglebienie w gniazdach i zalane masg plastyczng na
goraco,

e Ochrona antykorozyjna: powloka z farby epoksydowej wykonana metoda
fluidyzacji o grubosci minimum 250 mikrona.

3. Obudowa teleskopowa do zasuw liniowych DN 80 — DN500
a. Tuba ochronna wyposazona w swojej gornej czgsci w wypustki do depasowania
wymaganej dtugodci przedtuzacza
b. Dolna kostka przedluzacza zamontowana na trzpieniu musi by¢ zabezpieczona
zawleczka ze stali nierdzewnej A2 oraz dodatkowo tubg ochronng zamocowana
na wypuklosciach na pokrywe zasuwy,
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Rura ochronna przesuwna wykonana z polietylenu,
d. Pretirura ochronna ze stali ocynkowanej. Lacznik dolny .z zeliwa sferoidalnego,

Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie 1 wewngtrznie powloka z farby

epoksydowej,
Tuba ochronna opatrzona naklejka zawierajacq dane na temat srednicy,
producenta, na ktore moze by¢ zamontowany dany przediuzacz,

Obudowy musza by¢ od tego samego producenta co zasuwy.

Skrzynki uliczne do zasuw
a. Srednica czesei pokrywowej nie mniejsza niz 190mm,
b. Wysokos¢ skrzynki nie mniejsza niz 270mm,

C.

Korpus z tworzywa sztucznego np. PEHD, Iub z zeliwa

d. Pokrywa z Zeliwa szarego malowanego na czarno,

. Skrzynki uliczne do hydrantéw

a. Srednica czgscl pokrywowej nie mniejsza niz 367mm,
b. Wysoko$¢ skrzynki nie mniejsza niz 3 10mm,

C.

Korpus z tworzywa sztucznego np. PEHD, lub z zeliwa

d. Pokrywa z zeliwa szarego malowana na czarno.

Kolana stopowe do hydrantow

a. Wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS-300-7,

b. Zabezpieczenie antykorozyjne farba epoksydowa o grubosci powtoki min. 250

mikronow.

Hydranty
a. Hydranty podziemne PN10

Korpus gdérny i komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat.500-7,
Przyltacze kohierzowe do posadowienia na kolanie stopowym wg PN-EN
1092-2:1999,

Tlok hydrantu zawulkanizowany EOPDM,

Nakretka trzpienia mosigzna,

Zambknigcie hydrantu przez tlok wspolpracujacy z tuleja

Glebokodé wykopu 1500mm,

Trzpien ze stali nierdzewnej

Uszczelnienie trzpienia za pomocg o-ringow,

Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg edciecia wody,

Zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowa o grubosci powtoki min. 250
mikrondw,

Nasada na stojak hydrantowy @75mm

Hydranty nadziemne PN10

Hydrant z wyznaczonym przetomem,

Korpus gérny wylotu i pokrywa zabezpieczajgca przylaczenie wezy z AL. [
pokryta powlokg topex, kolor glowicy 1 fundamentowania czerwony,

Rura korpusu ze stopéw aluminium,

Korpus dolny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15,
Zabezpieczenie antykorozyjne: czes¢ porna warstwa toplex, czesé dolna gruba
warstwa epoksydowa,

Przylacze kolierzowe PN10/16 wg. DIN2501



¢ Wrzeciona, Sruby i nakretki stal nierdzewna, nakretka wrzeciona — mosigdz,
o Zawodr glowny z zeliwa sferoidalnego powlekany poliuretanem,

¢ Forma budowlana AUD z dodatkowym odcigciem kulkowym,

¢ Automatyczne odprowadzenie wody,

o Uszczelnienie za pomocg o-ringdw,

o (orne odejscie szt 2

Zamawiajacy dopuszcza rowniez hydrant o nastepujacych parametrach:
e Hydrant z wyznaczonym przetomem ,
¢ Glowica hydrantu ulepszony stop aluminium pokryty warstwa zabezpieczajaca
przed promieniowaniem UV,
e Kolumna wykonana z rur grubosciennej ze stali nierdzewnej A2,
e Zesp6l uruchamiajgcy hydrant ze stali nierdzewne;,
e Cokoél hydrantu ze staliwa nierdzewnego,
o Uszczelnienie hydrantu za pomocy o-ringéw,
s  Qrzybek zaworn z mosigdzu pokrytego alastomerem,
s Sruby: stal nierdzewna A2,
e Przylacze kolnierzowe PN10/16 wg DIN2501,
e Samoczynne odwodnienie z odeieciem wody.
8. Laczniki do rur PE zabezpieczone przed przesunieciem
a. Cisnienie nominalne do PN10,
b. Kolnierz i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, owiercone zgodnie z
EN 1092-2 do PN10,
Pier$cieni zaciskowy: mosigdz,
Uszczelka wargowa: elastomer dopuszezony do kontaktu z woda pitng,
Uszezelka plaska: elastomer dopuszczony do kontaktu z woda pitna,
Sruby ze stali A2,
Pokrycie proszkowe zywica elastomerowsg
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CZESC VI
Wymagane niezbedne dokumenty dla armatury wodociagowe;j:

» Krajowa deklaracja wlasnoscei nzytkowych
e Atesty PZH (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng)

1. Wymagania dla opasek do usuwania awarii wodociagowych
e Ciénienie nominalne minimum PN 10/16
e Uszczelnienie guma EPDM
e Wykonanie jednodzielﬁe Iub dwudzielne w zaleznosei od srednicy
s Wysokos¢ zabudowy od 100 do 500 mm /wykonanie standard 250mm/
e Korpus wykonany ze stali kwasoodpornej
2. Wymagania dla doszczelniaczy
o Cisnienie nominalne minimum PN 10 bar,



o Materiat — zeliwo sferoidalne,
e Pelne zabezpieczenie wewnetrzne i zewngtrzne przed korozja,
e Uszczelka z gumy EPDM
3. Wymagania dla lgcznikéw rurowych
e ci$niente nominalne nie mniej niz PN 10 bar,
e material — zeliwo sféroidalne nie mniej niz EN-GJS-400,

pelne zabezpieczenie wewngtrzne i zewnetrzne przed korozjg zywica
epoksydowa,
uszezelka z gumy NBR lub EPDM,
sruby; nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej A2,
kolnierze DN 80 - DN 150 owiercone PN 10/16, dla kolnterzy DN 200 —
DN 500 owiercone PN10,
4. Laczniki do rur zeliwnych zabezpieczone przed przesunigciem
e ci$nienie nominalne do PN 16

e Kolnierz i pieréeien dociskowy z zeliwa sferoidalnego, owiercone zgodnie z
EN 1092-2 do PN10, |
o uszczelka wargowa: elastomer dopuszezony do kontaktu z woda pitna,
o specjalny pierscien zaciskowy na rure uniemozliwiajgcy wysunieciu rury
zeliwnej, |
o pokrycie proszkowe zywica elastomerowa.
5. Ksztaltki zeliwne
e Cisnienie nominalne do PN 16
e Material: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18,
e Kolnierze owiercone zgodnie'z EN 1092-2 do PN 10,
o Pokrycie proszkowe zywicg elastomerows,
6. Nawiertki wodociggowe NWZ NT, NWZ/PE, NCS PN16
o Przylgcze gwintowane
e Nawiercanie pod ci$nieniem przy uzyciu aparatu do nawiercania
/nie dotyczy NCS/
e  Stopa zintegrowana z zasuwg

a. Nawiertka wodociagowa NWZ/PE
¢ Montaz na rurach PVC i PE
e Obejma wykonana z zeliwa wylozonego guma

b. Nawiertka wodociggowa NWZ
e Mozliwosé montazu na rurach stalowych, zeliwnych i AC
e Uszczelka stopy wykonana z gumy EPDM
e Obejma wykonana ze stali nierdzewnej, wylozona gumag, $ruby ze stali

nierdzewnej

c. Nawiertka wodociggowa NCS
e Nawiercanie pod cisnieniem bez uzycia aparatu
o Stopa o obejma wylozona guma
e Montaz za pomocg $rub na rurach

7. Obudowa teleskopowa do zasuw przylgczeniowych o srednicach DN40 — DN50



e Tuba ochronna wyposazona w swojej gornej czgsci w wypustki do
dopasowania wymaganej dtugosci przedtuzacza,

e Dolna kostka przedluzacza zamontowana na trzpieniu musi by¢
zabezpieczona zawleczka ze stali nierdzewnej A2 oraz dodatkowo tubg
ochronng zamocowang na wypuklosciach na pokrywe zasuwy,

e Rura ochrona przesuwna wykonana z polietylenu, pret i rura ochrona ze
stali ocynkowanej. Lacznik dolny z zeliwa sferoidalnego.

e Ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewngtrznie powloka z farby
epoksydowej,

e Tuba ochronna opatrzona naklejka zawierajaca dane na temat $rednicy,
producenta, na ktore moze by¢ zamontowany dany przedtuzacz,

e Obudowy musza by¢ od tego samego producenta co zasuwy.

8. Nasuwki Zeliwne dwudzielne uniwersalne

e Cisnienie nominalne do PN10/16,

e Material: zeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18,

e Kolnierze owiercone zgodnie z EN 1092-2 do PN10,

e Pokrycie proszkowe zywicg elastomerowa,

e Sruby, nakretki, podktadki — stal nierdzewna,

e Uszczelka — guma NBR lub EPDM

9. Wilaz zeliwny

e  Wykonany zgodnie z norma PN-EN 124:2000

e Material: zeliwo szare, malowane na czarno

e Wiaz bez zatrzaskow

e  Wolny przeswit @600 mm

W/w materialy muszg posiadaé stosowne certyfikaty.



