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CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH URZADZEN

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN

1
2.
3.

Napigcie zasilania
Typ przewodow linii SN

Dlugo$¢ trasy linii

15kV
EKOPAS CCST 50 mm?
295 m

4. Dlugos¢ catkowita przewodow EKOPAS CCST 50 mm?3 x 322 m

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/nn

1
. Typ stacji

5.

Napiecie zasilania

2
3. Typ zerdzi
4.
5

Transformator
Rozdzielnica SR podwieszona

Pomiar energii po$redni

BUDOWA LINII KABLOWYCH nn

1.
2,

3.
4.

Napigcie zasilania
Typ linii kablowych nn
»  Stacja trafo - rozdzielnice kablowe

Rozdzielnice kablowe

Typ linii kablowych nn
» Studnia nr 12B - dlugo$¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 16 - dlugo$¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 1A - dtugo&¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 20 - dtugosc¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 21 - diugo$c¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 22 - dtugos¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 23 - dlugo$¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 24 - dlugos¢ trasy (kabla) linii nn
> Studnia nr 18A - diugos¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 5A - dtugos¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 14 - dtugo$¢ trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 15 - diugosé trasy (kabla) linii nn
» Studnia nr 8A - dtugos¢ trasy (kabla) linii nn

BUDOWA Zt ACZY KABLOWYCH

1.

Szafka przytgczeniowo - sterujgca SZ-PS-01

15/0,4kV

STN 24-20/250/11 PP3

strunobetonowa wirowana E-12/15

160 kVA

RS-W 4/3 AL. + Il

komplet przektadnikow SN + ukfad pomiarowy

0,23/0,4kV
YAKXS 4x240 mm2
2x1m (2x8m)
KRSN-2/10R-NH2/F - 2 sztuki
YAKXS 4x70 mm?2
76 (89) m

362 (386) m

256 (276) m

468 (497) m

459 (487) m

452 (480) m

205 (223) m

463 (492) m

692 (730) m

532 (563) m

629 (664) m

492 (522) m

641 (677) m

13 kpl.




Niechodzin. 12.06.2019
Jacek Kinski
ul. Gtéwna 14,Niechodzin
06-400 Ciechanow
upr. bud. MAZ/0256/PBE/15
cztonek MOIIB MAZ/IE/3918/02

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany: Jacek Kinski
zgodnie z ustawg Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) oSwiadczam, ze projekt

budowlany:

Nazwa i adres obiektu: ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA  STUDNI
GLEBINOWYCH - UJECIE WODY GOSTKOW

Zakres opracowania: BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN
BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN

BUDOWA LINII KABLOWYCH NN
BUDOWA SZAFEK PRZYLACZENIOWO STERUJACYCH NN

Lokalizacja: Ciechanéw miasto obreb 70 Gostkowo dz. nr 5, 6, 7, 8/1,
9, 42, 105;
Ciechanéw gmina wiejska obreb 27 Przazewo dz. nr 34,
96

Kategoria obiektu XXVI

Warunki przytaczenia nr: P/16/045284

Umowa o realizacje nr: DP/06/01/2017/ZP
Branza: elektryczna
Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.

UL. GOSTKOWSKA 81
06-400 CIECHANOW

opracowany czerwcu 2019 r. zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.

N O S,

.......... ¥ S s RIS
Podpis



—— MAZOWIECKA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia | lipca 2015 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/460/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz.U.
2 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 11 4,
art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.
2 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan mgr inz. Jacek Kinski
ur. dnia 12 maja 1970 w Ciechanowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0256/PBE/15

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

\b&kwgr inz. Jacek Kinski
ENEX Projextowaniz i Doradztwe Energatyczne 6
. projektowe nr ewid MAZ/0Z56/PBE/MS



Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Kinskiemu
ur. dnia 12 maja 1970 w Ciechanowie

numer ewidencyjny MAZ/0256/PBE/15
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg do:

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej. sieci trakcyjne
metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow:

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwatifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. ...t o, p
mgr inz. Krzysztof Latoszek

P e -~ \ \
mgr inz. Krzysztof Karol Booss ... e B e

Otrzymuja:

1. Pan Jacek Kinski

Niechodzin, ul. Gléwna 14

06-400 Ciechandw.
. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala

(5]

\‘ﬁx\.v\\ mgr inz. Jacek Kinski
EnkEx _Prcj‘eklnwania i Daradztwa Energetyczne 7
+ Upr. projektowe nr ewid MAZ/0256/PBE/15
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-9UQ-S8K-JIN *

Pan JACEK KINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3918/02
adres zamieszkania ul. GROWNA 14, NIECHODZIN, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Marcin Stryczynski
ul. Baczynskiego 12
06-400 Ciechanow

upr. bud. 7342/Cie-87/94

Ciechanow, 12.06.2019

cztonek MOIIB nr MAZ/IE/0519/07

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany: Marcin Stryczynski
zgodnie z ustawa Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) o$wiadczam, ze projekt

budowlany:

Nazwa i adres obiektu:

Zakres opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu
Warunki przytaczenia nr:
Umowa o realizacje nr:
Branza:

Inwestor:

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRY'CZNA STUDNI
GLEBINOWYCH - UJECIE WODY GOSTKOW

BUDOWA LINIIl NAPOWIETRZNEJ SN

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
BUDOWA LINII KABLOWYCH NN

BUDOWA SZAFEK PRZYLACZENIOWO STERUJACYCH NN
Ciechanéw miasto obreb 70 Gostkowo dz. nr 5, 6, 7, 8/1,
9, 42, 105;

Ciechanow gmina wiejska obreb 27 Przazewo dz. nr 34,
96

XXVI

P/16/045284
DP/06/01/2017/ZP
elektryczna

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. GOSTKOWSKA 81
06-400 CIECHANOW

Opracowany czerwcu 2019 r. zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KBQ-JQ6-Y2N *

Pan MARCIN PIOTR STRYCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0519/07

adres zamieszkania ul. BACZYNSKIEGO 12, 06-400 CIECHANOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-06-01 do 2020-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 59
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadc
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa WWW,
Budownictwa,

zeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

M



< Energa

operator

Spotka uzgadniajaca projekt: Ciechanow, 01 lipca 2019 roku

ENERGA OPERATOR SA

Oddziat w Plocku

Rejon Dystrybuciji Ciechanow
ul. Miawska 3, 06-400 Ciechanéw

Nr uzgodnienia:
Zakres
opracowania;
PotozZenie
obiektu:

WP nr;
Projektant;
Zakres
uzgodnienia:

Uzgodniono:

Uwagi:

Zgtaszajacy projekt do uzgodnienia:

EnEx Jacek Kinski
ul. Gléwna 14, Niechodzin
06-400 Ciechanow

OPINIA UZGODNIENIA DOKUMENTACJI

702/19
Budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV oraz napowietrznej
stacji transformatorowej SN/nN.

Ciechanéw, ul. Komunalna, dz. nr 8/1, gm. Miejska Ciechanéw
P/16/045284
mgr inz. Jacek Kirski

techniczny (zgodno$é z warunkami przylaczenia, rozwigzaniami technicznymi
i standardami przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

TAK

1. Projektowany roziacznik napowietrzny bedzie posiadat nastepujacy numer
ruchowy: 729025,

2. Projektowana napowietrzna stacja transformatorowa bedzie posiadata
nastepujacy nr ruchowy: T729030 ,ZWiK Ciechanéw ul. Komunalna’,

Uzgodnienie przygotowat: Marcin Patkowski

Zataczniki:

1.

Brak.

Zatwierdzit

Y2
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Lumer P/16/045284 Lile}scowoéé Ciechanow Data 19-09-2016
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Ujgcie wody Gostkow
Adres (Nr dzialki):Ciechanow, ul. Komunalna
gm. Ciechanow , dzialka numer 70-8/1
Grupa przylaczeniowa: Il
Moc przylaczeniowa: 160 kW
Miejsce przylaczenia: stup nr 02-5-0330-3 linii SN Przasnysz
GPZ - Ciechandw [0010]
Linia 15 kV Przasnysz [0010/21)
Stacja SN/inn []
Obwod nn
Obiekt Ciag liniowy [SN] Przasnysz [0010/21)

Miejsce dostarczania energii eleklrycznej:

zaciski pradowe rozlacznika stupowego z uziemnikiem na projektowanym stupie SN w kierunku Instalacji Odbiorcy ( linia
napowietrzna SN, rozlaczniko-uziemnik | slup jest wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA );

Rodzaj przytacza: napowietrzne

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- wybudowat przylacze jako odcinek linii napowietrznej SN od istniejacego stanowiska do granicy dzialki nr 8/1 Podmiotu
Przytaczanego

- na odgalezieniu od linii SN oraz na koncu proj. odgalezienia zabudowac roztaczniko-uziemnik 15 kV

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

dla ochrony przed porateniem pradem elekirycznym nalezy zapewni¢ samoczynne wylaczenie zgodnie z wiedzg techniczng i
obowigzujacymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajacej nN TN-C. Instalacje odbiorcza nalezy wykonat w ukiadzie TN-C-S.
Zastosowane wylaczniki przeciwporazeniowe roznicowo-pradowe winny by¢ o dziataniu bezposrednim | czutosci do 30 mA,
wykonat instalacje odbiorcza zgodnie z wiedzg techniczng i obowiazujacymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii
elektrycznej nalezy stosowac malerialy i urzadzenia dopuszczone do stosowania na lerenie Rzeczypospolitej Polskiej

jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywa¢ metalowe konstrukcie budynkow, inne metalowe elementy
umieszczone w fundamentach stanowiace sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentow i $cian oraz przewadzace prad
instalacie wodociggowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujgce) sie¢ wodociagowq

Zabezpieczenie sieci przed zaklocenlami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zaklocen z urzadze lub instalacji Odbiorcy nalety zastosowac urzadzenia
pomiarowe i ochronne.

- w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzadzen, szczegdinie posiadajacych elementy elektroniczne, nalezy zastosowac w
instalacji odbiorczej odpowiednie urzadzenia i srodki ochrony przeciwprzepieciowe;,

- w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowej. Sposéb i miejsce instalowania
zgodnie oraz rezystancie uziemien urzadzen ochrony przeciwprzepieciowej stosowac zgodnie z wiedzq techniczna i przepisami
budowy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Zgodnie z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] w ENERGA OPERATOR S A

Demontaze:




R

~ Energa

7.2

© © oo

8.2

93
94

9.5.

96

operator

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

od proj. stanowiska z rozlaczniko-uziemnikiem wybudowat napowietrzng instalacje przylaczeniowa w kierunku projektowanej

slacji transformatorowej (majatek uzytkownika),

wybudowac stacje transformatorowa w miejscu umozliwiajacym swobodny dostep i dojazd dla pracownikow ENERGA -

OPERATOR SA lub os6b przez nia upowaznionych (majatek uzytkownika);

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: 1g fis 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Uklad pomiarowy nalezy zainstalowa¢ w abonenckiej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej odbiorcy,

Ponadto w zwigzku z zainstalowaniem ukladu pomiarowego w innym miejscu ni2z miejsce dostarczania energii, w rozliczeniach

za $wiadczone uslugi dystrybucji uwzglgdnione zostana straty energii powstale na odcinku przylacza migdzy miejscem

dostarczania energii a miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego. Wielkos¢ strat ustalana bgdzie w formie procentowego

wspolczynnika wyznaczonego na podstawie parametrow przylacza oraz wielkosci mocy przylaczeniowe; | poboru energii

elektrycznej.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

Lokalizacje zabezpieczenia glownego nale2y przewidzie¢ w proj. abonenckiej stacji transformatorowej odbiorcy,

Sposob pomiaru: posredni

Liczniki:

a) Klasa dokladnodci

- licznik energii elekirycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie klase dokladnoéci co najmniej 0,5 dla pomiaru
energii czynnej i 1 dla bierne], liczniki dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Plock.

b) Funkcjonalnoéé licznikow

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-roziiczeniowym winien umoZiiwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej

oraz dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia,

- liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiat rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiarbw mocy czynnej w

okresach od 15 do 60 min przez co najmniej 63 dni automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe,

- powinien by¢ moziiwy lokalny peiny odczyl uktadéw pomiarowych w przypadku awarii laczy transmisyjnych lub w celach

kontrolnych.

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

a) uklad transmisji danych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt danych pomiarowych

do Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwiac transmisje danych pomiarowych nie czesciej niz raz

na dobe,

c) transmisja danych pomiarowych powinna by¢ realizowana poprzez facze GSM/GPRS. Modul komunikacyjny dla ukiadu

pomiarowo-rozliczeniowego wraz z karta SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Plock

Wymagania dodatkowe:

a) dia pomiaru posredniego lub pdlposredniego, nalezy zastosowaé odpowiednie przektadniki z listwa kontrolng (np. Ska lub

Skb), a w obwodach wtérnych pomiaru wykonat zabezpieczenia obwodow napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie

zaniku napigcia. Dla poszczegéinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe

winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania,

b) wymagania techniczne dia ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej obowiazujgcej w ENERGA-OPERATOR SA,

c) Inne:

- wzorcowane przekladniki napieciowe i pradowe w kazdej z trzech faz powinny miec klase dokladnosci 0,5 (zalecana 0,2),

stuzace do pomiaru energii czynnej,

- przekladniki pradowe powinny byc tak dobrane, aby wartoSc pradu wynikajaeego 2 mocy planowanej do wprowadzenia i

uwzglednienia zadanego wspolczynnika tg ¢ byla nie mniejsza niz 90% i nie wieksza niz 120% wartosci znamionowej pradu

pierwotnego,

- przektadniki pradowe | napieciowe powinny by¢ tak dobrane aby obcigzenia strony wiomej zawierala sie miedzy 25% a 100%

wartosci nominalnej mocy uzwojeri/rdzeni przekladnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia uzwojer lub

rdzenia pomiaroweqgo, jako docigzenie nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do

oplombowania,

- do uzwojenia wtomego przekladnikow pradowych w ukiadach pomiarowych nie mozna przytaczac innych przyrzadow poza
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licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigzajacych,

- ukiady pomiarowe powinny umoZliwia¢ pomiar napiecia i pradu w ka2dej z faz za pomoca licznikow trojsystemowych
Natomiast w ukladach po$rednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekladniki pradowe i napigciowe w
ukladzie ,Y",

- wspdiczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych FS powinien byé <5,

- wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wehodzace w sklad ukladow pomiarowych energii
elekirycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

- uklady pomiarowe powinny posiadat podtrzymanie zasilania ze Zrodel zewngtrznych (dla mocy przytaczeniowe] wigkszej niz
800 kW),

- zabudowa ukladow pomiarowych, w tym przygotowanie obwodow wtbrnych oraz przygotowanie miejsca na liczniki energii
elektryczne] wraz z modulem komunikacyjnym powinno odby¢ sie kosztem oraz staraniem Podmiotu Przylaczanego.
Szczeglly w zakresie urzadzen uktadéw pomiarowych nalezy uzgodnit w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddzial xxx. Projekt ukladéw pomiarowych nalezy uzgodni¢ w Wydziale Dokumentacji Energetycznej
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial Plock.

Dane dotyczace sieci oraz paramelry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe)

Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartod¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania
Dotyczy sieci 0 napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez rezystor
pierwotny
b)  Napigecie znamionowe sieci 15 kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego 140 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 0.2 ]
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 243 MVA
f)  Cazas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.2 3
w stacji110/15 kV GPZ Ciechanow
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacii'sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekty budowlano-wykonawcze przed wystapieniem ze zgloszeniem budowy lub o pozwolenie na budowe, podiegajq
sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji Ciechanow pod wzgledem zgodnosci z warunkami przylaczenia do ukladow
rozliczeniowo-pomiarowych wigcznie.

Dotyczy wspdlpracy ruchowe.

Co najmniej miesigc przed lerminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji odbiorcy nalezy opracowac |
uzgodni¢ w ENERGA OPERATOR SA Oddzial Plock Wydzial Zarzadzania Ruchem Instrukcjg ruchu i eksploatacii urzadzen,
instalacji i sieci oraz Instrukcje wspolpracy instalacji przylaczanej z siecia Operatora, obejmujaca urzadzenia pierwolne oraz
automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylgczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowang dokumentacje projeklowa zrealizuje inwestycje w zakresie przylacza do
miejsca doslarczenia energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR
SA dokumentacie projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przebudowa (usuniecie kolizjl) istniejacych sieci elektroenergetycznych odbywa sig
na zasadach uzgodnionych odrebnie,

. \S.Q?’@“mgr in¢. Jacek Kinski
Projekiows nr ewid MAZ/IOE56/ ‘_
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Inne wymagania:

Sprawdzenia wykonania instalacji przylaczanej

a) wymagane jes! zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany sprawdzenia wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej

b) warunkiem bezwzglednym przystapienia do sprawdzenia jest oprocz zgloszenia obiektu do sprawdzenia, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastgpujacych dokumentow:

- pozwolenia na budowg obiektu przylaczanego lub innego dokumentu

uprawniajacego do realizacji prac (np. zgloszenie),

- protokotu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy I1l, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zalacznikami:

- protokotami badan odbiorczych instalacji,

- protokolami badar urzadzen automatyki zabezpieczeniowe), urzadzen

lacznoéci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest wyposazony),

- protokolami badan odbiorczych urzadzen wytworczych (dotyczy urzadzen instalacii wytworczych),

- innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan,

- oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem budowlanym i
uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,

- dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe nastapily),

- uzgodnionej 2 RDM/COM instrukcji wspipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),

- o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowa o przytaczenie
Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dolyczacych
kompatybilnodci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U, Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku

Zawarcie umowy o przyfqczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia watne sa w okresie obowigzywania umowy o przytaczenie.

Dzialajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz 348 z pdin
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm ) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawg energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- PO zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt 3 ustawy - Prawoiedowtshe .

MW!aaeﬁ
Fabisiak Slawomir tukasz Potera
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2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie
ul Miawska 3, 06-400 Ciechanow
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Numer P/16/045284 Ldle]scowaééz Ciechanéw Data 23-03-2018
AKTUALIZACJAnr1
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Plocku.

ENERGA-OPERATOR Spolka Akcyjna Oddzial w Plocku ul. Wyszogrodzka 106, dokonuje zmiany Warunkow Przylaczenia

Nr P/16/045284 w punktach nr 4, 6 oraz 7.1.1, ktére otrzymuja nastepujace brzmienie:

4. Miejsce przylaczenia;
GPZ - Ciechanow [0010]
Linia 15 kV Wodociagi [0010/25)
Obiekt Ciag liniowy [SN] Wodociagi [0010/25)
Rozdzielnica SN stacji $2-1584

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7.11  Urzadzenia WN i SN:
- wybudowac przylacze jako odcinek linii kablowej SN od wolnego pola rozdzielnicy SN stacji $2-1584 do granicy dziatki
nr 8/1 Podmiotu Przylaczanego
- na koricu proj. linii SN zabudowat stup z rozlaczniko-uziemnikiem

Niniejsza aktualizacia nr 1 Warunkéw Przylaczenia z dnia 22 marca 2018 roku zastepuje dotychczasowe Warunki Przytaczenia
nr PI6/045284 z dnia 19 wrzesnia 2016 w punktach 4, 6 oraz 7.1.1. Pozostale punkty Warunkéw Przylaczenia nr P/16/045284
pozostaja bez zmian

Kierownik
ngzia‘l,érz !*Qch

tukasz Pe& ra
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Wojewodztwo :

Powiat :

Jednostka ewidencyjna :
Obreb :

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : QQO(DD?/' . A ? %Zﬂ%‘ww(

mazowieckie

ciechanowski

140201_1 CIECHANOW-m
0070 GOSTKOWO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-09-19

Jednostka rejestrowa : G.155

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny ) . Udziat
wlasnosci / wladania
1 GMINA MIEJSKA CIECHANOW Wiasno§e 1M
Jana Pawla 1 6; - CIECHANOW,
2 ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0. W CIECHANOWIE Uzytkowanie wieczyste 1M
GOSTKOWSKA 81; CIECHANOW,
: 1o driabci ; Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW [ub inny
Nr dziatki Polozenie dzialki Opis uzytku uzytkow i hytku dziatki daliimani
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
5 CIECHANOW KOMUNALNA nieuzytki N 0.1235 0.1235 |PL1C/00003685/8
Id dziatki: 140201_1.0070.5 Wartos¢ gruntow:
81 CIECHANOW KOMUNALNA igki trwale LIV 12.0251 14.7474 | PL1C/00003685/8
igki trwale [AY) 1.1055
nieuzytki N 16168
Id dziatki: 140201_1.0070.8/1 Warto$é gruntow:
42 CIECHANOW KOMUNALNA | nieuzytki ’ N ‘ 0.1067 ‘ 0.1067 }pucmooosees;s
Id dziatki: 140201_1.0070.42 Wartos¢ gruntow:
Strona: 1
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Razem powierzchnia dziatek :

14.9776 ha

Stownie :  czternascie ha. dziewieé tysiecy siedemset siedemdziesiat szes¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  2017-09-19
Sporzadzit: Ewa Tyjeriska-Makowska

2017-09-19

(imig i nazwisko osoby reprezer

Strona: 2

wiace) organ
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : Cp gogfja?/l /’ }.)Z/z% ¥ 2‘91/"'

Jednostka ewidencyjna

Wojewodztwo | mazowieckie
Powiat : ciechanowski

© 140201_1

CIECHANOW-m

Obreb : 0070 GOSTKOWO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-09-19

Jednostka rejestrowa : G.72

Lp  Podmiot ewidencyijny Char.akter : Udzial
wiasnosci / wladania
1 PIOTR ANDRZEJ OZDARSKI Rodzice: WOJCIECH,IRENA Wiasnosé 1M
KOMUNALNA 37; CIECHANOW;
. . S— Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki Polozenie dziatki Opis uzytku uZytkow i hytkus dzlatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
6 CIECHANOW KOMUNALNA taki trwate LIV 0.9217 0.9217 | AN 448 Z 01.03.06
PL1C/00023202/5
Id dziatki: 140201_1.0070.6 Warto§¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.9217 ha
Stownie : dziewiet tysiecy dwiescie siedemnascie m, kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2017-08-19
Sporzadzit: Ewa Tyjeriska-Makowska
: \i=opsa il
2017:09-19 8 Weti2iahs Ganehaissowssisins
Kartaa ‘ AV
(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej'organ
Strona: 3
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : C; Q)% .2; /l v /{ g ?)Z/l ? M :1/

Wojewddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna :

Obreb :

mazowieckie
ciechanowski

140201_1

CIECHANOW-m

0070 GOSTKOWO

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-09-19

Jednostka rejestrowa : G.73

Strona: 4

Lp Podmiot ewidencyjny Charaiter Udziat
wtasnosci / wiadania
1 PIOTR ANDRZEJ OZDARSKI Rodzice;WOJCIECH,IRENA Wiasno§é 1M
KOMUNALNA 37; CIECHANOW;
o i . Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inny
i t k 2 '

Nr dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku uZytkow i utytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.

¥ CIECHANOW KOMUNALNA fagki trwate LIV 0.7830 0.7830 | AN 448 Z 01.03.06

KW 20031
Id dziatki: 140201_1.0070.7 Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 0.7830 ha
Stownie :  siedem tysiecy osiemset trzydziesci m. kwadr,
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  2017-09-19
Sporzadzit: Ewa Tyjefiska-Makowska
2017-09-19

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
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Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : ciechanowski
________________________________________________________________ Jednostka ewidencyjna : 140201_1 CIECHANOW-m
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0070 GOSTKOWO

Nr kancelaryjny : CP QDQ)U . /{ . Dl Ne . ZAQ/I]_/
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2017-09-19

Jednostka rejestrowa : G.66

Lp Podmiot ewidencyjny Charakier Udziat

wlasnosci / wiadania

1 GMINA MIEJSKA CIECHANOW Wiasnosé 11
Jana Pawla 11 6; - CIECHANOW;

o o . Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki Potozenie dziatki Opis uzytk : : : Y
pa Lyt uzytkowi | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.
9 CIECHANOW KOMUNALNA drogi dr 1.0826 1.0826 | PL1C/00040322/7

WRR.C-...2669/05

Id dziatki: 140201_1.0070.9  Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dziatek : 1.0826 ha

Slownie : jeden ha. osiemset dwadzie$cia sze$¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier:  2017-09-19
Sporzadzit: Ewa Tyjeriska-Makowska

2017-08-19 ., ST Cosoodzarki Ni it "

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 5
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(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : G ' COM . A ?)2-/[? > M :,-/
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo :

mazowieckie

Powiat : ciechanowski
Jednostka ewidencyjna : 140201_1 CIECHANOW-m
Obreb : 0070 GOSTKOWO

z dnia: 2017-08-19

Jednostka rejestrowa : G.176
Lp Podmiot ewidencyjny Gharakter Udziat
wiasnosci / wladania
1 SKARB PANSTWA Wiasnoéé 11
2 MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO Gospodarowanie 11
UL. KIJOWSKA 10/12A, 03-743 WARSZAWA, gruntem Skarbu
Paristwa pokrytym
wodami
powierzchniowymi
’ . e . Oznaczenie Pow. Pow. Nr KW lub inny
Nr dziatki PotoZenie dziatki Opis uzytku uzytkow | ikt dziatki Askiirant
konturéw [ha] [ha] wiasnoéci
klasyfikac.
108 CIECHANOW grunty pod wodami Wp 1.0796 1.0796 | KW 48314

powierzchniowymi
plynacymi

RSD.7439/2-62/09

Id dziatki: 140201_1.0070.105 Warto$¢ gruntow:

Razem powierzchnia dzialek :

Stownie :

jeden ha.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  2017-09-19

Sporzadzit . Ewa Tyjeriska-Makowska

Strona: 6

siedemset dziewietdziesigt sze$¢ m. kwadr.

2017-09-19..,

1.0796 ha

2w i s A T L WEH O v

(imig f’ﬁé'zw}'swo' 0s6by re'prezen_r&ja;ééj organ
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Wojewddztwo : mazowieckie
Powiat : ciechanowski

P r.-!._7 / SIE LS \\_
t ||' /L/ ."I\-' ] r al' ,' | " . » s
L__;, Lok i - A Jednostka ewidencyjna : CIECHANOW-gm
Skrécony wypis ze skorowidza dziatek
z dnia:2017-09-18
ip. |Nrob| _N"  Ark.| Ksiega wi & taciciel / wiad h
[ dziatki -| Ksigga wiecz |jedn.rej Udzial wiasciciel / wladajacy pow. [ha]
1| 27 [34 AN 10645 Z G.57 Wt GMINA MIEJSKA CIECHANOW
17.12.2015R. 1 JANA PAWLA |1 6; - CIECHANOW; 16.5216
PL1C/00032245/4 wu ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.
11 Z0.0. Z SIEDZIBA W CIECHANOW E
GOSTKOWSKA 81; 06-400 CIECHANOW;
2| 27 [96 AN 10645 Z G.57 Wit GMINA MIEJSKA CIECHANOW
17.12.2015R. 11 JANA PAWLA 11 6; - CIECHANOW; 3.4499
PL1C/00032245/4 wu ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP.
11 Z0.0. Z SIEDZIBA W CIECHANOWIE
GOSTKOWSKA B1; 06-400 CIECHANOW;
3 27 [97 D.RSD.7439/2-63] G.32 Wt SKARB PANSTWA
09 11 0.2035
KW 48315 WP MARSZALEK WOJEWODZTWA MAZOWIECKIE(!GO
17" UL. KIJOWSKA 10/12A, 03-743 WARSZAWA,;

Sporzadzil . Anna Széstek

[

Strona: 1

2%




WYKAZ WLASCICIELI DZIALEK NA KTORYCH REALIZOWANA BEDZIE

INWESTYCJA.

Wykaz wtascicieli dziatek na ktérych realizowana bedzie inwestycja.

Lp. Imie i nazwisko Adres Nr dziatek
CIECHANOW OBREB 70 GOSTKOWO
1. | Zaktad Wodociggow i Kanalizacii ul. Gostkowska 81 5,8/1,42
Sp. z 0.0. w Ciechanowie 06-400 Ciechanow
2. | Piotr Andrzej Ozdarski ul. Komunalna 37 6,7
06-400 Ciechanow
3. | Gmina Miejska Ciechandw Plac Jana Pawia Il 6, 9
06-400 Ciechanow
4. | Skarb Panstwa — Marszatek ul. Powstancow Warszawskich 11 105
Wojewodztwa Mazowieckiego
06-400 Ciechanow
Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie
PRZAZEWO GM. CIECHANOW OBREB 27 PRZAZEWO
5. | Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji ul. Gostkowska 81 34,96
Sp. z0.0. w Ciechanowie 06-400 Ciechandw
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PREZYDENT

MIASTA CIECHANOW
PLAC JANA PAWLAIl 6
06-400CIECHANOW
Ciechanow, 2018-05-08

WPPGN-PP.6733.15.2018

DECYZJA nr 25 2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢gpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1
pkt. 2, art. 53 ust. 3, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1+ zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku: Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. ul. Gostkowska
81, 06-400 Ciechanow — Pelnomocnik: EnEx Jacek Kinski, ul. Gléwna 14 Niechodzin,
z dnia 09.02.2018 r. o ustalenie lokalizacji dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym:

budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej Sredniego napigcia 15 KV, stacji
transformatorowej napowietrznej SN/nn oraz linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV
wraz ze zlaczami kablowymi,

przewidzianej do realizacji na czgsci dzialek nr ewid.: 5, 6, 7, 8/1, 42 - dzialki potozone przy
ul. Komunalnej, 9 - pas drogowy ul. Komunalnej, 105 - rzeka Lydynia, obreb 70
Gostkowo w Ciechanowie, 34, 96 - obreb 27 Przazewo, gmina wiejska Ciechanow.

po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym,

‘oraz po dokonaniu uzgodnien:

wynikajacych z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
t.j.:

- Starosta Powiatowym - w zakresie ochrony gruntéw rolnych,

- Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Dyrektorem Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie - w zakresie melioracji wodnych,

- Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie w Warszawie — w zakresie obszaréw szezegblnego
zagrozenia powodzig (uzgodnienie w drodze decyzji wynikajacej z art. 166 ust. 5
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne),

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowym w Olsztynie - w zakresie
ochrony gruntow lesnych.

oraz po uzyskaniu opinii Zarzadcy drég gminnych,

ustalam

lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegajaca na: budowie
napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV., stacji transformatorowej
napowietrznej SN/nn oraz linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV wraz ze zlaczami
kablowymi, przewidzianej do realizacji na czesci dzialek nr ewid.: 5, 6, 7, 8/1, 42 - dziakki
potozone przy ul. Komunalnej, 9 - pas drogowy ul. Komunalnej, 105 — rzeka Lydynia, obreb
70 Gostkowo w Ciechanowie, 34, 96 - obreb 27 Przazewo, gmina wiejska Ciechanow.

1. Rodzaj zabudowy: obickty infrastruktury technicznej.
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Funkcja zabudowy: budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej sredniego napiecia
IS kV, stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn oraz linii kablowych niskiego
napigcia 0,4 kV wraz ze zlgczami kablowymi.

Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego wynikajgce

z przeprowadzonej analizy:

- lokalizacja projektowanej inwestycji w liniach rozgraniczajacych okreslonych
na zataczniku graficznym do decyzji.

Projekt budowlany nalezy uzgodnié:
- w zakresie wymaganym obowiazujacymi przepisami odrebnymi.
Warunki dotyczgce ochrony srodowiska:

W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwzigcie jest obowiazany
uwzgledni¢ ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci
ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych.

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystywanie i przeksztalcanie
elementéw przyrodniczych wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwiazKku z realizacjq konkretnej inwestycji.

Jezeli ochrona elementow przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowa¢ dziatania
majace na celu naprawienie wyrzadzonych szkod, w szezegdlnosci przez kompensacje
przyrodnicza.

Planowana inwestycja nie powinna kolidowa¢ z istniejacym drzewostanem. Ewentualna
wycinka drzew lub krzewow, wymaga uzyskania decyzji Prezydenta Miasta Ciechanow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na rodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.
71) — planowane przedsigwzigcie nie jest zaliczane do przedsigwzig¢ mogacych
zawsze/potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Warunki dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow
i débr kultury wspélczesnej:

Brak nakazow, zakazow, dopuszezen i ograniczen wynikajacych z ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury wspolczesne;j.

Warunki wynikajjce z przepiséw odre¢bnych:

Projektowana inwestycja musi spetnia¢ wymogi przepisow odregbnych oraz uwzgledniaé
lokalizacjg istniejacych budowli, w szczegdlnosei obiektow liniowych.

Projektowana inwestycja polozona jest czesciowo w strefie obszarow szczegolnego
zagrozenia powodzia. Inwestycja podlega spetnieniu wymogow okreslonych przepisami
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2017 . poz. 1566).

Zgodnie z przepisami wyzej przywolanej ustawy, obszary szczegolnego zagrozenia
powodzig to m.in.:

- obszary, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest $rednie i wynosi
1%,

- obszary, na ktérych prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest wysokie i wynosi
10%.

Planowana zabudowa i zagospodarowanie musza by¢ zgodne z wymaganiami
i warunkami okreslonymi w decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie
(decyzja uzgadniajaca wydana na mocy art. 166 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Lokalizacja i realizacja projektowanej inwestycji musi by¢ zgodna z wymogami
Rozporzadzenia nr 29 Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Laséw Panstwowych w
Warszawie, z dnia 06.09.2011r.
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Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem, realizacja podziemnej inwestycji liniowej w zakresie
kablowej linii elektroenergetycznej, nie spowoduje wylaczenia gruntow lesnych z uwagi
na zlokalizowanie w niezalesionym pasie do 2m i nie jest planowane jego odnowienie
(zalesienie), a grunt po zakonczeniu inwestycji zostanie przywrocony do stanu
poprzedniego.

8. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji:

W przypadku lokalizacji inwestycji w strefie pasa drogi publicznej maja zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.
2222 ze zm.).

9. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej:

- Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - wlaczenie do sieci elektroenergetycznej, na
warunkach okreslonych przez Zarzadce sieci.

10. Ochrona intereséw os6b trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci
sasiednich. Ponadto nalezy spelnié wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich. Ochrona ta obejmuje w szczegdlnoscei:

- zapewnienie dost¢pu do drogi publiczne;j,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej, ze $rodkéw lacznosci oraz doplywu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia
elektryczne i promieniowanie,

- ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

Zgodnie z przepisami art. 234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, wlasciciel

gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

- zmienia¢ kierunku i natezenia odplywu znajdujacych si¢ na jego gruncie wod
opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze zrodet - ze szkodg dla
gruntéw sasiednich;

- odprowadza¢ wod oraz wprowadza¢ $ciekéw na grunty sasiednie;

- na wlascicielu gruntu cigzy obowigzek usunigcia przeszkod oraz zmian w odplywie
wody, powstalych na jego gruncie na skutek przypadku lub dziatania osob trzecich,
ze szkoda dla gruntow sasiednich.

11. Linie rozgraniczajgce teren projektowanej inwestycji oraz inne oznaczenia
przedstawiono na kopii mapy zasadniczej, stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji.

12. Zgodnie z przepisami art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe z zastrzezeniem art. 29 - 31 wyzej cytowane;j
ustawy.

Zakres dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub
dokonania zgloszenia okreslaja przepisy tejze ustawy.
Organem wilasciwym administracji architektoniczno — budowlanej jest Starosta
Ciechanowski, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechandw.

Uzasadnienie

Decyzja zostata wydana w trybie art. 50 ust. 1 wymienionej na wstepie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwagi na brak obowigzujacego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w dzialek.

Inwestycja planowana jest w pasie drogowym ul. Komunalnej oraz na dziatkach
stanowigcych uzytki oznaczone symbolami: N, LIV, LII, PsIV, LIV, LsIV, LzVI, PsV, Wp.
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Linia kablowa niskiego napigcia, na terenach lesnych (dziatka nr ewid. 27-34), planowana jest
po istniejacej trasie — w poblizu istniejacej linii i nie bedzie wymagata wycinki drzewostanu.

W/w dziatki, na ktorych planowana jest inwestycja, nie znajduja si¢ na terenie
przeznaczonym pod realizacj¢ zadan rzadowych ani samorzadowych stuzacych realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym lub krajowym — w odniesieniu do
terenow, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktére utracity moc na podstawie
art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr
I5, poz. 139 z pézn. zm.). W zwiazku z powyzszym nie zachodzi potrzeba dokonania
uzgodnien (o ktérych mowa w art. 53 ust.4 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.).

Projektowana inwestycja potozona jest czesciowo w strefie terendw szczegblnego
zagrozenia powodzig wymienionych w przepisach art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566).

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego wynika, Zze mozliwe jest wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku
spelnione sg wymogi wymienionej na wstepie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.

Projekt decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy, zgodnie z art. 50 ust. 4 sporzadzita
osoba wpisana na list¢ izby samorzadu zawodowego architektow, posiadajaca uprawnienia
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci architektoniczne;j.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony,
w zakresie wymaganym przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Od  niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem
Prezydenta Miasta Ciechanéw w terminie 14 dni od daty jej dore¢czenia.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym organ, ktéry wydat decyzje¢ o warunkach zabudowy albo decyzje o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli:

1) inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,

2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sq inne niz w wydanej
decyzji.

Przepisu pkt 2 nie stosuje sig, jezeli zostala wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu

na budowe.

Stwierdzenie wygasnigcia decyzji, o ktorych mowa powyzej, nastgpuje w trybie art. 162 § 1

pkt 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego.

Decyzja niniejsza nie uprawnia do rozpoczecia wykonywania robot budowlanych.

Zalaczniki do decyzji:
1. Zatacznik graficzny do decyzji (zat. nr 1)
2. Analiza - czg$¢ tekstowa (zal. nr 2) / do-wetadu

Nieruchomeosdciami-tut—Yrzedu— J o
Otrzymuja: \\\ ' // :
\I/ Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Ly

W Ciechanowie J
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Pelnomocnik:
EnEx Jacek Kinski
ul. Gtowna 14
Niechodzin
06-400 Ciechanow
2. Piotr Andrzej Ozdarski
ul. Komunalna 37
06-400 Ciechanow
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie
ul. Powstancow Warszawskich 11
06-400 Ciechandw
4. ala

Do wiadomosci:

1. Marszatek Wojewodztwa
Mazowieckiego
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa

GW/GwW

Pobrano oplate skarbowq w wysokosei 124,- =4
dowody wplaty, z dnia 09.02.2017r. zgodnie
z zalqeznikiem do ustawy o oplacie skarbowej
(tj. Dz U 22016 r. poz. 1827)

Niniejsza dec

! YZja nie zo
Zaskarzona w i Stata

“}m'”fe prebuzyjnym
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G.6 1“24.7?.201 8 Ciechanow, 2018-03-05

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 106 § 1, 3, 4 i 5 oraz art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),art.2 ust.1,
art.5, art.7 ust.2, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017r., poz. 1261) oraz art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.1073), po rozpatrzeniu
wniosku Prezydenta Miasta Ciechanowa,

uzgadniam pozytywnie

w zakresie ochrony gruntéw rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym, polegajaca na: budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej
sredniego napigcia 15 kV, stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn oraz linii kablowych
niskiego napigcia 0,4 kV wraz ze zlaczami kablowymi, przewidzianej do realizacji na czesci dziatek nr
ew.: 5, 6, 7, 8/1, 42- dzialki polozone przy ul. Komunalnej, 9- pas drogowy ul. Komunalnej, 105-
rzeka Lydynia, obreb 70 Gostkowo w Ciechanowie, 34, 96 — obrgb 27 Przazewo, gmina wiejska
Ciechanow.
Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej.

UZASADNIENIE

Do Starosty Ciechanowskiego wptynal wniosek Prezydenta Miasta Ciechanowa w sprawie
uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu
gminnym, polegajacg na: budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego napiecia 15 kV,
stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn oraz linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV wraz ze
zlgczami kablowymi, przewidzianej do realizacji na czeéci dziatek nr ew.: 5, 6, 7, 8/1, 42- dzialki
potozone przy ul. Komunalnej, 9- pas drogowy ul. Komunalnej, 105-rzeka Lydynia, obreb 70
Gostkowo w Ciechanowie, 34, 96 — obreb 27 Przazewo, gmina wiejska Ciechanow.
Rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury techniczne;.

Zgodnie z arl. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaje
si¢ po uzgodnieniu z organami wlasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych i lesnych.

W mysl art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z
2004 r Nr 121 poz. 1266 z p6zn. zm,) wlasciwym w sprawie ochrony gruntéw rolnych jest starosta.

Zgodnie z wnioskiem inwestycja jest planowana jest w pasie drogowym ul. Komunalnej oraz na
dziatkach stanowiacej uzytki oznaczone symbolami: N, LIV, LII, PsIV, LIV, LsVI, PsV, Wp. Przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe, w stosunku do uzytkéw rolnych, jesli realizacja inwestycji bedzie
wiazala si¢ z ich wytaczeniem z produkeji rolnej oraz jesli powierzchnia wylaczenia po zaokragleniu
wielkosci powierzchni gruntéw rolnych, zgodnie z zasadami obowigzujacymi przy sporzadzaniu
operatu ewidencji gruntow jest rowna lub wigksza niz 1m? nalezy uzyska¢ decyzje dotyczaca
wylgczenia gruntow z produkeji rolne;j.

Jednoczesnie zaznaczam, iz niniejsze uzgodnienie dotyczy jedynie uzytkéw rolnych,
Zawiadamiam, iz odnosnie gruntow lesnych starosta nie jest organem wiasciwym w sprawie, lecz
dyrektor regionalnej dyrekcji laséw panstwowych.

Wobec powyzszego nalezato postanowi¢ jak w sentencji.

POUCZENIE
1.Na niniejsze postanowienie wylacznie inwestorowi* przyshuguje prawo wniesienia zazalenia do
Samorzagdowego Kolegium Odwolawczego w  Ciechanowie za posrednictwem  Starosty
Ciechanowskiego w terminie 7 dni, od dnia dorgczenia postanowienia stronie (art. 141§1 i 2 kpa).
2.Przed upltywem terminu do wniesienia zazalenia postanowienie nie ulega wykonaniu (art.130 §1
kpa).
3.Whniesienie zazalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakze organ administracji
publicznej, ktéry wydat postanowienie, moze wstrzyma¢ jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione
(art.143kpa).
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4.Postanowienie podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia zazalenia, jezeli jest
zgodne z zadaniem inwestora* lub jezeli inwestor* zrzekl si¢ prawa do wniesienia zazalenia (art.
130§4 kpa).

5.Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia zazalenia inwestor* moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
zazalenia wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal postanowienie.

§2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
whiesienia zazalenia przez inwestora*, postanowienie staje si¢ ostateczne i prawomocne.

W przypadku zlozenia przez inwestora* o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do zazalenia na
postanowienie (okreslonego w §2) nie przyshuguje prawo do zazalenia ani skargi do sadu
administracyjnego.

*dotyczy wszystkich inwestorow

Otrzymuja:
Prezydenta Miasta Ciechanowa
/ EnEx Jacek Kinski — pelnomocnik Zaktadu Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
3.ala

Zwolnione z oplaty skarbowej
na podst. art, 7 ust.3 ustawy
o oplacie skarbowej z dn. 16,11.2006r

(Dz. U. Nr 225 poz. 1635) (VU’)
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Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Olsztynie

Olsztyn, dnia oi& kwietnia 2018 r.

Zn.spr. ZS.224.158.2018. MW i
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4 O0BINRY ¢
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6, art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w zwigzku z
wnioskiem Prezydenta Miasta Ciechanéw z dnia 11.04.2018 r. znak: WPPGN-
PP.6733.15.2018 (data wptywu 16.04.2018.), w sprawie uzgodnienia projektu decyzji
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na budowie
napowietrznej linii elektroenergetycznej $redniego napiecia 15 kV, stacji
transformatorowej napowietrznej SN/nn oraz linii kablowych niskiego napiecia
0,4 KV wraz ze ziaczami kablowymi przewidzianej do realizacji na czesci dziatek
nr: 5, 6, 7, 8/1, 42 potozonych przy ulicy Komunalnej, 9 - pas drogowy
ul. Komunalnej, 105 — rzeka t.ydynia, obreb 70 Gostkowo w Ciechanowie, 34, 96
— obreb 27 Przazewo, gmina wiejska Ciechanéw

postanawiam
uzgodnic¢ przedtozony projekt decyziji.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), Prezydent
Miasta Ciechanéw zwrdcit sie z wnioskiem z dnia 11.04.2018 r. znak: WPPGN-
PP.6733.15.2018 o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajgcej na budowie napowietrznej linii elektroenergetyczne;
sredniego napiecia 15 kV, stacji transformatorowe; napowietrznej SN/nn oraz linii
kablowych niskiego napigcia 0,4 kV wraz ze ztgczami kablowymi przewidzianej do
realizacji na czesci dziatek nr: 5, 6, 7, 8/1, 42 potozonych przy ulicy Komunalne;j,
9 — pas drogowy ul. Komunalnej, 105 — rzeka tydynia, obreb 70 Gostkowo w
Ciechanowie, 34, 96 — obreb 27 Przazewo, gmina wiejska Ciechanow.

Inwestycja przebiega¢ bedzie po gruntach lesnych (Ls), zlokalizowanych na
dziatce Nr: 34 w obrebie 27 Przgzewo, gm. Ciechanéw.

Nalezy zaznaczy¢, ze przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nieleéne
dokonuje sie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sporzgdzonym
w trybie okreslonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych - tekst
jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161). Dopuszczalne jest réwniez realizowanie iInwestycji
na gruntach leSnych w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, po spetnieniu przestanek okreslonych art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1073 ze zm.) tj. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
moze by¢ wydana, jezeli teren nie wymaga uzyskania zgody na zZmianeg przeznaczenia
gruntow lesnych na cele nielesne albo jest objety zgoda uzyskang przy sporzadzaniu

Regionalna Dyrekcja Laséw Parstwowych w Olsztynie, ul. Kosciuszki 46/48, 10-959 Olsztyn
tel.: +48 89 521 01 87, fax. +48 89 521 02 10, e-mail: rdlp@olsztyn.lasy.gov.pl WO .Iasy.gov.g 6
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miejscowych planéw, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w
art. 88 ust.1.

W toku prowadzonego postgpowania ustalono, iz przedmiotowa inwestycja na
terenie gruntow lesnych bedzie realizowana jako linia kablowa (podziemna) metoda
wykopu otwartego o szerokosci 0,4 m. Inwestycja nie bedzie wymagaé wycinki
drzewostanu oraz nie ograniczy prowadzenia gospodarki leénej na gruntach lesnych.

Majgc powyzsze na uwadze, uznano za spetnione w przedmiotowe; sprawie
przestanki art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), zatem
postanowiono jak w sentenciji.

Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w
Olsztynie w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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Otrzymuia:

1. Prezydent Miasta Ciechanéw
Pl. Jana Pawta Il 6
06-400 Ciechanow

2. Zaktad Wodociagoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanéw
na adres petnomocnika:
EnEx Jacek Kinski
ul. K. Szwanke 17
06-400 Ciechanow




URZAD MIASTA CIECHANOW
Plac Jana Pawla II 6
06-400 Ciechanéw
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Ciechanow, dnia 21 lutego 2018 r.

IMiOS-1D.7230.1.17.2018

DECYZJA
Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

(Dz. U. z 2017r., poz. 2222 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —

Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 8 lutego 2018 r. ztozonego przez Pana Jacka Kinskiego reprezentujgcego

firm¢ EnEx Jacek Kinski Projektowanie i Doradztwo Energetyczne ul. Gléwna 14,

Niechodzin, 06-400 Ciechanéw dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia

18.12.2017 udzielonego przez Zaklad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z

0.0. 06-400 Ciechanéw, ul. Gostkowska 81 o wyrazenie zgody na lokalizacje

elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w pasie drogowym ul. Komunalnej w

Ciechanowie dz. nr 70-9

zezwala si¢

1. Na zlokalizowanie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w pasie drogowym ul.
Komunalnej w Ciechanowie dz. nr 70-9 tj. urzadzen infrastruktury technicznej
niezwigzanej z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Zobowigzuje si¢ wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robot do uzyskania
zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym na podstawie art. 40
ust. 1 i 2 pkt. 1 cyt. ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi na umieszczenie
elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w pasie drogowym na podst. art. 40 ust. 1 i
2 pkt. 2 cyt. ustawy.

3. Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

a) przejScie poprzecze pod jezdnia wykonaé¢ metoda bezwykopows w rurze
oslonowej,

b) w miejscu wykopu odbudowaé elementy pasa drogowego zgodnie z wymogami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 ze zm.),

¢) zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie,

d) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w
pasie drogowym nalezy uzupelnic o informacje¢ o sposobie zabezpieczenia robét,

e) w przypadku kolizji ww. linii kablowej z elementami pasa drogowego podczas
przebudowy pasa drogowego Inwestor na wlasny koszt dokona przetoZenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej linii kablowej,

f) Inwestor ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie
drogowym, zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejgcym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2222 z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie
obiektéw budowlanych, umieszczania urzadzen, przedmiotow i materialéw niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis
ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktéorym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach
umieszczanie w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie za
zezwoleniem wlasciwego zarzadcey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Z
przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu



jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku. Udzielenie

zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej
decyzji zachodzg przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody
na lokalizowanie w pasie drogowym ul. Komunalnej w Ciechanowie dz. nr 70-9— urzadzen
— elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca
warunkow ujetych w sentencji niniejszej decyzji.

Decyzja jest zgodna z wola strony. Zgodnie z zapisami art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 11 2
ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.) i warunkami
wydanymi w  decyzji, przed przystapieniem do fizycznego  umieszczenia
elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV niezbgdne jest wystapienie wnioskodawcy z
wnioskiem o wydanie przez zarzadeg drogi decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot i
ustalajgcej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty, oraz decyzji zezwalajgcej na umieszczenie
elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV w pasie drogowym ul. Komunalnej w
Ciechanowie dz. nr 70-9 i ustalajacej za powyzsze oplaty wynikajacej z przepisow art. 40
ust. 315 cyt. ustawy.

POUCZENIE

1. Od ninigjszej decyzji stronie shuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Ciechanowie za po$rednictwem Prezydenta Miasta Ciechandéw
w terminie 14 dni od jej dorg¢czenia.

2. Zezwolenie zarzadcy drogi wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne
z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem stosownie do przepisow ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332).

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do
whniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

4. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna.

5. Niniejsze zezwolenie jest dokumentem, na podstawie ktdrego inwestor uzyskal prawo do
dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane (art. 32 i 33 ustawy z dnia 7 lipca
1994r.  Prawo budowlane), w zakresie wynikajgcym z wuzgodnionej lokalizacji
elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV

Otrzymujg:
I.  Pelnomocnik: Kinski EnEx ji_
Projektowanie i Doradztwo Energetyczne P

Niechodzin, ul. Glowna 14

06-400 Ciechanéw

Adres do korespondencji:

ul. K. Szwanke 17, 06-400 Ciechanéw

2. ala

W ie zostala zaskarzona

Wydanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na cele nie niezwigzane Niniejsza i?zy;]:ae::iu“nw 1 z/g

z budowa, przebudowg, remontem, utrzymaniem, ochrong drég zwalnia sie w if:?m ? C?l
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z oplaty skarbowej na podstawie cz. 11l pkt. 44 ppkt. 8) zatacznika do ustawy

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827) — Maria Jurkiewicz - inspektor atata sie OM‘”“”““
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Ciechanow, 17 lipca 2018 r.
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DECYZJA \
\

Na podstawie art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400
ust. 6 i ust. 7, art. 401 ust. 4, art, 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku -
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), zwanej dale]
Kpa,

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 5 czerwca 2018 r., Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0,
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechandw, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na przejécie kablowymi liniami elektroenergetycznymi niskiego napiecia NN -04, kV pod dnem rzeki
tydynia na dziatce nr 105 obreb Gostkowo, gmina miejska Ciechanéw oraz na budowe na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia
NN -0,4 kV oraz napowietrznej linii Sredniego napigcia SN -15 kV na dziatkach nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42
obreb Gostkowo, gmina miejska Ciechanéw,

orzekam:

I Udzielic dla Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., ul. Gostkowska 81,
06-400  Ciechandéw, pozwolenia wodnoprawnego na przejécie  kablowymi liniami
elektroenergetycznymi niskiego napiecia NN -04, kV pod dnem rzeki tydynia na dziatce nr 105
obreb Gostkowo, gmina miejska Ciechanéw, powiat ciechanowski.

Il.  Okresli¢ warunki pozwolenia wodnoprawnego, wymienionego w pkt | niniejszej decyzji
w nastepujgcy sposdb:

1. Lokalizacja przejscia pod dnem rzeki tydynia - wspétrzedne geodezyjne w ukfadzie PL-ETRF2000:
X:5863769.89 Y:7474445.54

2. Wykonanie przejscia linia kablowa pod dnem rzeki tydynia wykonane zostanie metoda
przewiertu sterowanego.

3. Przejscie linig kablowa pod dnem rzeki tydynia zostanie wykonane za pomocg rur ostonowych
typu SRS (lub o réwnowainych parametrach) o $rednicy 110 mm. Rury ostonowe beda
zgrzewane i wprowadzane w catosci do wywierconego otworu. Catkowita dtugoéé przewiertu
wyniesie ok. 15,00 m. Gtgbokos¢ posadowienia rury ostonowej wzgledem dna rzeki wyniesie
min. 1,50 m. Dtugos¢ rur ostonowych dobrana bedzie tak aby korice rur siegaty min. 2,00 m poza
gorne krawedzie skarpy.



Udzieli¢ dla Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., ul. Gostkowska 81,
06-400 Ciechandw, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczegdlnego
zagroZenia powodzig, tj. na dziatkach nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42 obreb Gostkowo, gmina miejska
Ciechanow, powiat ciechanowski nowych obiektow budowlanych wraz urzadzeniami
towarzyszacymi:

Utozenie kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia NN - 0,4 kV o dtugosci
ok. 4800 m.

Projektuje sie linie kablowe nn - 0,4 kV typu YAKXS 4x70 mm’ utozone w ziemi na gtebokosci
0,8 m. Kable uktadane bedq na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Po utozeniu kable zasypane
zostang warstwa piasku o grubosci ok. 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
ok. 15 cm, po czym zostang przykryte niebieska folig kablowa. Wykop wyréwnany bedzie ziemia
rodzimg oczyszczong 2z gruzu i kamieni ubijang warstwami. W miejscach skrzyzowan
z istniejgcymi sieciami wodociggowymi oraz kablami elektroenergetycznymi wykopy wykonane
bedg recznie a kable linii kablowych ochronione bedq rurami ochronnymi DVK 110. Przejscie
poprzeczne pod drogq gminng, dziatka nr 9 wykonane zostanie metodq bezwykopowg - kabel
ochroni¢ w rurze ostonowej SRS.

Budowa napowietrznej linii Sredniego napiecia SN -15 kV o dtugosci ok. 295 m.

Linie éredniego napiecia wykonane beda w przewodach 3 x EKOPAS CCST 50 mm* na zerdziach
wirowanych E. Linie wybudowac zgodnie z ,Katalogiem linii napowietrznych $redniego napigcia
15:20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach 50+120 mm’ w ukfadzie ptaskim,
na pojedynczych zerdziach wirowanych— ENERGOLINIA sp. z 0.0.”

Budowa stacji transformatorowej SN/nn.

Wykonana zostanie typowa stacja transformatorowa typu STN 24 20/250/I PP3. Stacja
wybudowana bedzie na pojedynczej zerdzi wirowanej typu E. Stacja zostanie uziemiona -
wartos¢ rezystancji uziemienia nie wieksza niz 1,9 Q.

Budowa ztgczy kablowych KRSN-2/10R-NH2/F.

Przy stacji transformatorowej SN/nn wykonane zostang 2 sztuki kablowej rozdzielnicy szafowej
typu KRSN-2/10R-NH2/F, z ktérych zostang zasilone linie kablowe niskiego napiecia NN - 0,4 kV.
Ztacza zasilane beda ze stacji transformatorowej za pomoca kabli YAKXS 4x240 mm?,

Budowa ztgczy kablowo sterowniczych.

Projektuje sie wykonanie 13 sztuk ztaczy kablowo sterowniczych zasilanych z linii kablowych
niskiego napiecia NN -0,4 kV.

Zobowigza¢ Zaktad: Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., ul. Gostkowska

81, 06-400 Ciechanow do:

a) prowadzenie robdt budowlanych zgodnie z zakresem przedstawionym w operacie
wodnoprawnym,

b) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi
i przepisami BHP,

c) pokrywania kosztow ewentualnych odszkodowan za szkody powstate w  wyniku
niewtfasciwego wykonania obiektu budowlanego,

d) prowadzenia robé6t budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego,

e) zabezpieczenia fundamentdw i konstrukcji stacji transformatorowej oraz linii kablowej przed
nadmierng wilgocig wystepujacg w okresie zagrozenia powodziowego i samej powodzi,

f) oznakowanie  betonowymi  stupami  miejsc  przekroczenia  kablowymi liniami
elektroenergetycznymi pod dnem rzeki tydynia,

g) powiadomienie o rozpoczeciu robdét przy przekraczaniu rzeki Nadzoru Wodnego
w Ciechanowie, ul. Powstancow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanodw,

h) po wykonaniu przekroczenia rzeki przekazania do Nadzoru Wodnego w Ciechanowie,
ul. Powstaicow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw pomiaru powykonawczego
wykonanego przekroczenia,

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstancow Warszawskich 11, 06-400 Ciechandw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl 2




i) zawarcia umowy z Paristwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na uzytkowanie
gruntu pokrytego powierzchniowymi wodami ptyngcymi, a zajetymi pod wykonane obiekty,

j) po zakoriczeniu robdét wykonania inwentaryzacji geodezyjnej wybudowanych urzgdzen
elektroenergetycznych,

k) przywrocenie terenu po zakoriczeniu robét do stanu pierwotnego.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych
wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

VI. Whnioskodawcy, ktory nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

VII. Zastrzega sig, ze nieprzestrzeganie warunkdw niniejszego pozwolenia moze spowodowac jego
cofniecie lub ograniczenie bez prawa do odszkodowania

VIIl. Pozwolenie wodnoprawne o ktérym mowa w punkcie | i Ill wygasa, jezeli w terminie 3 lat
od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne stato sie ostateczne, nie zostanie rozpoczete
wykonanie ww. obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2018 r., Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0,
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanéw, dziatajacy przez petnomocnika Pana Jacka Kinskiego
prowadzacego firme EnEx Jacek Kiriski Projektowanie i Doradztwo Energetyczne, Niechodzin,
ul. Gtéwna 14, 06-400 Ciechandw, wystapit z wnioskiem do Dyrektora Za rzgdu Zlewni w Ciechanowie
wsprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejscie  kablowymi liniami
elektroenergetycznymi niskiego napiecia NN -04, kV pod dnem rzeki tydynia na dziatce nr 105 obreb
Gostkowo, gmina miejska Ciechanéw, powiat ciechanowski oraz na budowe na dziatkach nr 5, 6, 7,
8/1, 9, 42 obrgb Gostkowo, gmina miejska Ciechanéw, powiat ciechanowski na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig kablowych linii elektroenergetycznych niskiego napiecia
NN -0,4 kV oraz napowietrznej linii $redniego napiecia SN -15 kV.

Do wniosku przedtozone zostaty:

1. Operat wodnoprawny: ,Budowa linii energetycznej na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzig” sporzadzony w maju 2018 r., przez Pana Artura Chrzanowskiego. Przedtozony operat
wodnoprawny, zostat sporzadzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 409 ust, 1 i ust.
2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z pdzn. zm.).

2. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci niezawierajacy okreélen specjalistycznych,

3. Decyzja Prezydenta Miasta Ciechanéw z dnia 08.05.2018 r., ustalajaca lokalizacje inwestycji celu
publicznego o znaczeniu gminnym, polegajaca na: budowie napowietrznej linii
elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV, stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn
oraz linii kablowych niskiego napiecia 0,4 kV wraz ze ztaczami kablowymi, przewidzianej
do realizacji na czesci dziatek nr ewid.: 5, 6, 7, 8/1, 42 — dziatki potozone przy ul. Komunalnej,
9-pas drogowy ul. Komunalnej, 105 - rzeka tydynia, obreb Gostkowo w Ciechanowie,
34, 96 - obreb Przazewo, gmina wiejska Ciechanéw.

4. Petnomocnictwo dla Pana Jacka Kiriskiego prowadzacego firme EnEx Jacek Kinski Projektowanie
i Doradztwo Energetyczne, Niechodzin, ul. Gtéwna 14, 06-400 Ciechandw, do reprezentowania
Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0., ul. Gostkowska 81, 06-400
Ciechan6w do uzyskania w imieniu Inwestora wymaganych prawem decyzji i uzgodnien zgodnie
z umowa DP/06/01/2017/ZpP.

Zgodnie zart. 61 § 14 oraz art. 10 § 1 Kpa pismem z dnia 12 czerwca 2018 r. zawiadomiono
strony o wszczgciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. W oparciu
oart.401ust. 4 ustawy Prawo wodne poinformowano takie opinie publiczng w drodze

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaricow Warszawskich 11, 06-400 Ciechandw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl 3
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obwieszczenia na tablicy ogloszen i stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego w Ciechanowie, Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, oraz na tablicy Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Pastwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie. W przewidzianym terminie nie wniesiono uwag i zastrzezen.

W oparciu o posiadane akta sprawy tutejszy organ stwierdzit, co nastepuje. Inwestor planuje
w strefie obszarow szczegdinego zagrozenia powodzig na dziatkach nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42 obreb
Gostkowo, gmina miejska Ciechandéw, powiat ciechanowski budowe napowietrznej linii
elektroenergetycznej sredniego napiecia 15 kV, stacji transformatorowej napowietrznej SN/nn oraz
linii kablowych niskiego napigcia 0,4 kV wraz ze ztaczami kablowymi. Projektowana inwestycja
obejmuje rowniez przejécie kablowymi liniami elektroenergetycznymi niskiego napiecia NN -0,4 kV
pod dnem rzeki tydynia na dziatce nr 105 obreb Gostkowo, gmina miejska Ciechanow, powiat
ciechanowski. Przejscie linig kablowa pod dnem rzeki tydynia wykonane zostanie metoda przewiertu
sterowanego. Napowietrzna linia elektroenergetyczna $redniego napiecia 15 kV powstanie w celu
zasilenia nowo wybudowanej stacji transformatorowej, linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV
zostang wykorzystane do zasilania ztacz kablowych przy 13 studniach gtebinowych.

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepujg zadne formy ochrony przyrody utworzone
lub ustanowione na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz. U. 22018 r., poz, 142).

Punkt V decyzji zostat zapisany na podstawie art. 393 ust. 4, a pozostata czeé¢ sentencii
w oparciu art. 403 ustawy Prawo wodne.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych wymaganych prawem decyzji
i zezwolen.

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Ciechanowie, ul. Powstaricow Warszawskich 11, 06-400 Ciechanéw w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
Zdniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna.

Stosownie do przepisu art. 130 § 4 ustawy Kpa decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie
strony zrzekty sie prawa do wniesienia odwotania.

Dokonano  optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w  wysokosci
434,00 21 na podstawie art. 398 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne
(Dz. U. 22017 r., poz. 1566 z p6in. zm.)

KTOR
Decyzja niniejsza stata si¢ ostateczna DYRE ?
wdniu .3 C8 2048 il
2OA2.C0(85 L 4
Ciechanow, dnia £.&:44:.55008.4......, -

s, AoLompe )
Pﬂﬂ&t%(m! bm\p' vl 1r~,mo Xr}dg-ﬂ, ‘ody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie

Otrzymujg:

1. Strony postepowania wedtug odrebnego wykazu
2. Aa

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
4 4 Zarzad Zlewni w Ciechanowie ul. Powstaficow Warszawskich 11, 06-400 Ciechandw
tel.: +48 (23) 674 24 50 | faks: +48 (23) 674 24 51 | e-mail: zz-ciechanow@wody.gov.pl 4
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OSWIADCZENIE WOLI
O UDOSTEPNIENIU NIERUCHOMOSCI POD PROJEKTOWANYMI URZADZENIAMI

Piotr Andrzej Ozdarski zamieszkaly ul. Komunalna 37, 06-400 Ciechanéw

PESEL . \bb%a’\bﬂ‘%% :

zwana w dalszej tresci ,,Podmiotem Uprawnionym”

niniejszym nieodpfatnie udostepnia nieruchomo$ci pofozone w miejscowosci Ciechandw gm. miejska
Ciechandw, wojewodztwo mazowieckie, oznaczone w ewidenciji gruntow jako dziatka gruntu nr 6 o pow. 0,9217
ha, obreb 70 Gostkowo (KW PL1C/00023202/5) oraz dziatka gruntu nr 7 o pow. 0,7830 ha, obreb 70 Gostkowo
(KW 20031) , w celu posadowienia, urzadzen elektroenergetycznych w postaci

linii kablowych niskiego napigcia do zasilania ujecia wody Gostkow

Podmiot Uprawniony wyraza ponadto zgode na istnienie i pozostawanie na swojej nieruchomosci urzadzen
elektroenergetycznych, o ktorych mowa powyzej, przez caly okres ich uzytkowania i umozliwi dostep do tych
urzadzen w celu wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, konserwaciji, remontéw, modernizacji, przebudowy
oraz usuwania awarii.

Po zakofczeniu realizacji budowy urzadzen elektroenergetycznych, o ktérych mowa powyzej, teren
nieruchomosci zostanie uporzadkowany.

Na podstawie niniejszego o$wiadczenia Inwestor umocowany bedzie do ztozenia o$wiadczenia o dysponowaniu

nieruchomoscig na cele budowlane.

Podmiot Uprawniony

070@’4’54\ nyi _

Czytelny podpis Podmiotu Uprawnionego  Strona 1z 1
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K O P I l ; Ciechanéw, 2018-05-25
STAROSTA CIECHANOWSKI . \

PROTOKOL NR G.1.6630.111.2018

z narady
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt koordynacji : sie¢ elektroenergetyczna - Ciechanéw ul. Komunalna (ujecie wody- Gostkow)
Polozenie obiektu : Ciechanéw Gostkowo - dz.5; 6; 7; 8/1; 9; 42; 105, Przgzewo dz.34; 96 gmina
Ciechanow

Inwestor : ENERGA-Operator Spotka Akcyjna m SEE R AR o A e St
08.400 Plock Za zgodnosSc z oryginatem
Wyszogrodzka 106 A e
Projektant : EnEx Jacek Kinski REGON 140513159 Ciechanow. dn ff" i \U‘O&O{K
06-400 CIECHANOW Ciechanow, dn. 440244
Niechodzin, ul. Gléwna 14 Zup. STABRSTY
Zleceniodawca : EnEx Jacek Kiriski REGON 140513159 /7 7
06-400 CIECHANOW {nci=S A ron

Niechodzin, ul. Gléwna 14

Dz.zam : G.1.6630.111.2018  z dnia: 2018-05-22 znak:

STAROSTA CIECHANOWSKI
dokonat koordynacji usytuowania w/w obiektu z/: tepujacymi uwagami:

/ I58 éa. 7o . o é/u‘-cr/vﬁ

E/ VIV VO ﬁ}bl

5 ur amm “her uwog QJAM
ilfmgt( (_,x..d»(ﬂ W0U - ﬂ(j% IO

5. Wykona¢ zgo  projé lbm i opisem technicznym

6. Dokumentacja projektowa byla przedmiotem narady koordynacyjnej prowadzanej w siedzibie POZG-K
w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10a i zostala oceniona pozytywnie
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UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ
w dniu 25-05-2018r.

1. Powiatowy Zarzad Drég w Ciechanowie,
ul. Mazowiecka 7, 06-400 CIECRANOW ......c.ooviiiiieciiceeetee ettt e e e e eees e e e seseeesneaeeeens

2. M. Z. D. W. Rejon Drogowy w Ciechanowie,
Ol Mazotiecke 7, D600 ICTBOTIBITON .. xunmansnissusiinvnssnssss iusssisoiss s s o Goasass s m dve s s v vianiins

3. Orange Polska S.A. DiSU,
ul. Pilsudskiego 14/16, 06-610 Radom UIGOX/MEANE. %ﬁ%ﬁm
Ziat Dokum
4. ENERGA — Operator S.A., Oddziat w Plocku,
Rejon Dystrybucji Ciechanéw, AW
ul. Mlawska 3 , 06-400 CiechanOw ............ccouueismmiasssessrssssssasesss MG AR doi s S
5. ENERGA - Operator S.A., Oddzial w Plocku, /
Rejon Dystrybucji Miawa,
ul. Warszawska 127, 06-500 MEAWA ........cooovviiiiiiieiiseeeceeissseeeeesssbeness i L b ae e e e eeveeessnseeeeeens

6. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.,
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Warszawie

Gazownia w Ciechanowie, %
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw ./C?.V o ac

7. Gaz-System, Oddzial w Rembelszczyznie,
ul. Jana Kazimierza 578,
05-126 Nieporet, Rembelszczyzna ..

8. Zaklad Wodociggow i Kanalizacji, Spotka Z0.0.,

/
ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanéw .. %c\ %\umﬁnl /@\4

9. Zaklad Gospodarki Komunalnej Spétka z o.0.,

ul. Plocka 20, 06-450 GHNOJECK .....c.ociriiiiiiiiriiiiiiceicisest ettt sn s sresassese e saesess s sessasseanesesssnesasanns
10. Zaktad Ustug Wodnych na Potrzeby Rolnictwa,
Ol Grota™ RoweekiBgn A OB =500 IIBE. ... uvunomisnssvwsosssansnssseniis smisiensssasssoidswessiiosss s isussabvssnisis dovssnsis
11. Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej, Spétka z o.0.,
ul. Tysiaclecia 18, 06-400 Ciechandow ............ccovunn L EGR L.
12. Urzad Miasta Ciechan6w,
PL. Jana Pawla 11 6, 06-400 Ciechanow .......... [ANOUR....G
13. Urzad Gminy Ciechanéw, f i\ {/(/ ol
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanéw /f/m“{/w Ao Ukt

14. Urzad Miasta i Gminy Glinojeck,
ul. Plocka 12, 06-450 GHNOJECK ... ..cocrreriiieiieierieeeiresesnsesennesessssesenend

15. Urzad Gminy Gotymin Osrodek,

Y

ul. Szosa Ciechanowska 8; 06-420 Golymin-O8t0dek .....cismisiismissisisisiarsssinnsisisiossas sasasssasssssssinsisusis

16. Urzad Gminy Grudusk,
Ul CiechanowWska 59, 065460 BRIdUSK: vosmm s e S S b s

17. Urzad Gminy Ojrzen,
ul. Ciechanowska 27, 06-456 OJIZEN ......cc.oiiiiiiiiiiieiiiiiieiiei et sae s ebessessesesees s sesnsssessssessessssessons

18. Urzad Gminy Opinogéra Gérna,
ul. Krasifiskiego 4, 00-408 Opiiogona GOMA i isisissmimiisimisiisseiisms i v issimasisiissis

19. Urzad Gminy Regimin,

Regimin 22, 06-46TREZIMIN ........coiiiiiiiiiiiiieirice ettt sa et esas s st s+ bt sneassesesenessesanens

20. Urzad Gminy Sonsk,
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sonsk ..

21. Generalna Dyrekcja Drog Kraj owych i Autostrad
Reyon. Miana 06-500 Ul GIamielin LA oo simsvis i sesins s s somssiisin e swiaas i aaie s iss sissaii s v

22. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Ciechanowie 06-400 ul. Powstanicow Warszawskich 11 ................ccoooviiviiiiinnns
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Tekst maszynowy
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OPIS TECHNICZNY

1. Temat

Tematem opracowania jest projekt techniczny: budowy linii napowietrznej SN, stupowej stacji
transformatorowej SN/nn, linii kablowych nN wraz ze ztaczami kablowymi w celu zasilania w energig
elektryczng studni gtebinowych - ujgcie wody Gostkow.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen

2.1. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen:

1. Wymiana pojedynczego stupa SN: - NIE DOTYCZY
2. Linia napowietrzna SN: - 3 x EKOPAS CCST 50 mm?

dtugos¢ trasy 295 m, dtugosc cat. przewodow 3 x 322 m

3. Roztacznik napowietrzny SN: -SRUN24D
4. Linia kablowa SN: - NIE DOTYCZY
5. Ziacze kablowe SN: - NIE DOTYCZY

6. Stacja transformatorowa SN/nn projketowana:- STN 24 - 20/250/1| PP3

- Transformator: -160 kVA
7. Wymiana pojedynczego stupa nn: - NIE DOTYCZY
8. Linia napowietrzna nn: - NIE DOTYCZY
- Przytacze napowietrzne . - NIE DOTYCZY
- Zlaczela napowietrzne: - NIE DOTYCZY
- Przytacze/a kablowe: - NIE DOTYCZY
- Ztacze kablowe: - NIE DOTYCZY
9. Linia kablowa nn: - 2 x YAKXS 4x240 mm?

dtugosc trasy 1 m, dt. catkowita kabla ( 2 x 8m)

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 12B,;
dtugosc trasy 76 m, di. catkowita kabla 89 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 16;
dtugos¢ trasy 362 m, di. catkowita kabla 386 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 1A;
dtugos¢ trasy 256 m, di. catkowita kabla 276 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 20;
dtugos¢ trasy 468 m, dt. catkowita kabla 497 m
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-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 21;
dtugos$¢ trasy 459 m, df. catkowita kabla 487 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 22;
diugos¢ trasy 452 m, di. catkowita kabla 480 m

-YAKXS 4x70 mm2; studnia nr 23;
dtugos¢ trasy 205 m, dt. catkowita kabla 223 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 24,
dtugos¢ trasy 463 m, di. catkowita kabla 492 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 18A;
ditugos$¢ trasy 692 m, dt. catkowita kabla 730 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 5A;
dtugos¢ trasy 532 m, di. catkowita kabla 563 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 14;
dtugos¢ trasy 629 m, di. catkowita kabla 664 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 15;
dtugosc¢ trasy 492 m, dt. catkowita kabla 522 m

-YAKXS 4x70 mm?; studnia nr 8A,
dtugos$¢ trasy 641 m, di. catkowita kabla 677 m

Ztacza kablowe: - zlacza rozdzielcze KRSN-2/10R-NH2/F - 2 szt.
- Zlacze przytaczeniowo - sterujace SZ-PS-01 - 13 szt.

10. Stupowy rozigcznik bezpiecznikowy: NIE DOTYCZY

11.Przecisk: - przecisk; rura SRS 110 - 15 m - 5 sztuk
rura SRS 110 - 6 m - 1 sztuka

12.Uktad sieci -TN-C

2.2. Wyszczeqgolnienie przytaczanych odbiorcow:

Zaktad Wodociagow i Kanalizacji sp. z 0.0., ul. Gostkowska 81, 06-400 Ciechanéw
Warunki Przytaczenia nr P/16/045284
Nr dziatek: 5, 8/1, 42, ob. 70 Gostkowo, Ciechanéw miasto,
34, 96 ob. 27 Przazewo, Ciechandw gmina wiejska

Moc przytaczeniowa: 160 kW inz

mgr inz. Jacek Kiriski
EnEx
Projekiowanis | Daradatwo Energetyszne

Upr. projektowe nr awitl. MAZ/D256/PBE 5



3. Podstawa opracowania

3.1,
3.2.

3.3.
34.
3.5.
3.6.
3.7.

38.

3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.18.

Umowa z Inwestorem nr DP/06/01/2017/ZP;
Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetyczne:

Nr P/16/045284 2z dnia 19.09.2016 wydane przez ENERGA - OPERATOR S.A.
Oddziat w Plocku;

Mapa sytuacyjno wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500;

Uzgodnienia z Inwestorem i operatorem sieci dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR S.A,;
Inwentaryzacja sieci w terenie;

Standardy obowigzujace w ENERGA-OPERATOR S.A ;

,Katalog linii napowietrznych Sredniego napiecia 15+20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach
50+120 mm2 w ukladzie plaskim, na pojedynczych  Zerdziach  wirowanych” -
ENERGOLINIA sp. zo.0.;

,Katalog stupdw z tacznikami i glowicami kablowymi dla linii napowietrznych $redniego napiecia 15+20
kV z przewodami niepetnoizolowanymi o przekrojach 50+120 mm?2 w uktadzie ptaskim, na pojedynczych
zerdziach wirowanych” - ENERGOLINIA sp. z 0.0,

Album stupowych stacji transformatorowych SN/nn STE z transformatorami o mocy do 630kVA na
zerdziach wirowanych — Tomy I-|V ENERGOLINIA w Poznaniu (ENERGA OPERATOR S.A.).

Katalog do projektowania ZPUE Wioszczowa.
Album i rysunki — £.gczniki produkcji IE-ZD Biatystok na stupach linii SN.
Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.

Normy i przepisy. N SEP-E-001, N SEP-E-004, PN-05125:1976,
PN-E-04700:1998, PN-EN 60865-1:2002, PN-EN 60909-0:2002, PN-EN 62305:2006, PN-EN 50423-
1:2005, PN-EN 50423-2:2005, PN-EN 50423-3:2005, PN-IEC 60364, PN-92/E-05009/41 i PBUE.

4. Dokumentacja prawna

4.1.

4.2.
43.
44,

4.5.

4.6.

Decyzja nr 25/2018 z dnia 08.05.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego -
nr WPPGN-PP.6733.15.2018.

Decyzja Prezydenta Miasta Ciechanéw IMiOS-1D.7230.1.17.2018.
Oswiadczenie Prezydenta Miasta Ciechanéw IMiO$-1D.7230.1.21.2018.

Decyzja Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie WA.ZUZ.1.421.180.2018.MW — pozwolenie
wodnoprawne.

Protokdt Nr G.1.6630.111.2018 z dnia 25.05.2018 r. z narady w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu wydany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

Oswiadczenia woli wiascicieli dziatki, na ktérej projektowana jest inwestycja.

5. Opis stanu istniejaceqo

W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie 10 studni z pompami gtebinowymi. Kazda studnia obecnie
zasilana jest jednym kablem z rozdzielni umiejscowionej w centrali ZWiK Ciechandw. Sterowanie pracg studni
odbywa si¢ za pomocg stycznikéw roboczych zabudowanych w tej rozdzielni.

Ponadto na terenie objetym opracowaniem przewiduje sig budowe 3 nowych studni.

Celem projektu jest wykonanie zasilania rezerwowego do istniejgcych studni oraz zasilenie w energie

elektryczng nowo projektowanych studni.
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Ponizej podano tabelaryczne zestawienie studni do zasilania:

itk Numer Status Moc silnikéw Lokalizacja studni
studni studni pomp (kW) (nr. dz.)
1; 1A istniejgca 13,0 96 ob. 27 Przgzewo
2, 5A istniejaca 13,0 34 ob. 27 Przazewo
3 8A istniejaca 13,0 34 ob. 27 Przazewo
4, 12B istniejaca 9,2 8/1 ob. 70 Gostkowo
5. 14 istniejaca 13,0 34 ob. 27 Przazewo
6. 15 istniejaca 13,0 34 ob. 27 Przazewo
7. 16 istniejgca 13,0 96 ob. 27 Przazewo
8. 18A istniejgca 11,0 34 ob. 27 Przazewo
9. 20 istniejgca 11,0 42 ob. 70 Gostkowo
10. 21 istniejaca 9,2 5 ob. 70 Gostkowo
1 22 projektowana 13,0 8/1 ob. 70 Gostkowo
12. 23 projektowana 13,0 8/1 ob. 70 Gostkowo
13. 24 | projektowana 13,0 8/1 ob. 70 Gostkowo
SUMA MOCY 157,4

6. Demontaze
Nie dotyczy.

7. Linia SN napowietrzna.

W celu zasilenia w energie elekiryczng studni glebinowych ujecie wody ,Gostkéw” nalezy wybudowac linie
napowietrzng SN 15 kV przewodami niepetnoizolowanymi typu 3 x EKOPAS CCST 50 mm2 w uktadzie
ptaskim o catkowitej diugosci trasy 295 m (dtugo$¢ przewodow 3 x 322 m) na stupach wykonanych z zerdzi
wirowanych E.

Linie nalezy wybudowac od projektowanego stupa Kgo (stup projektowany przez ENERGA OPERATOR S A.
na podstawie odrebnego opracowania — majgtek operator sieci dystrybucyjnej — miejsce przytaczenia i

rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen) do projektowanej stacji napowietrznej SN/nN, >SS NES Cong sty
RN SR N
Linie nalezy wybudowa¢ w uktadzie ptaskim z naprezeniem przewodow 75 MPa co zgodnie Z>wymogami

normy N SEP-E-003 jest naprezeniem zmniejszonym.

Linie nalezy wybudowa¢ na stupach strunobetonowych wirowanych typu E o dtugosci zerdzi 12 m fabrycznie
nowych, o wytrzymato$ciach wynikajacej z petnionych funkcji zgodnie z rozwigzaniami typowymi podanymi w
albumach z pkt. 3 niniejszego projektu.
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Dla stanowisk stupowych projektuje sie zastosowanie ustojow z elementéw prefabrykowanych montowanych
z uzyciem obejm stalowych i potaczen skrecanych. Typy ustojow i glebokosci zakopania stupéw dobrano dla
sredniej kategorii gruntu.

Stanowiska stupowe nalezy posadowi¢ w lokalizacjach wskazanych na planie zagospodarowania terenu (rys.
nr 1). Wymiary wykopdw pod stupy powinny by¢ dostosowane do typu ustoju i gtebokosci zakopania stupow.
Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ w pozycji lezacej kompletny montaz konstrukcji
stalowych, elementow uziemienia i elementow ustojowych. Zmontowane stupy ustawia¢ w wykopie na ptytach
stopowych. Zasypywanie gruntem powinno by¢ wykonane warstwami grubosci 20-30 cm z zageszczeniem
gruntu umozliwiajgcym osiagniecie maksymalnego stopnia zageszczenia. Po zasypaniu wykopu nalezy
rozsypa¢ grunt rodzimy do wysokosci 15 cm powyzej poziomu terenu przy obwodzie stupa ze spadkiem na
zewnatrz, do linii obrysu zasypywanego wykopu. Po zasypaniu wykopow i odpowiednim zageszczeniu gruntu,
mozna bezposrednio po ustawieniu stupdw przystapi¢ do dalszych prac montazowych i dokonaé ich
obcigzenia zawieszeniem i naciggiem przewodow.

Nacigg przewodow nalezy wykona¢ przy uzyciu rolek montazowych. Przy regulacji naciggu nalezy korzystaé
z tablic zwisow i naprezen — na podstawie podanego naprezenia podstawowego, w trakcie montazu dla danej
temperatury otoczenia nalezy dobra¢ odpowiednia warto$¢ zwisu i naciagu mierzonego dynamometrem.

Dla stupow z izolatorami stojacymi jako zasade przyjeto stosowanie izolatoréw porcelanowych a dla stupow z
izolatorami wiszacymi jako zasadg przyjeto stosowanie izolatoréw kompozytowych. Izolatory wiszace nalezy
montowac z wykorzystaniem tacznikéw umozliwiajacych ich szybkg wymiane.

W linii z przewodami niepefnoizolowanymi typu EKOPAS CCST-AL3WK o przekroju 50 mm2 z naprezeniem
podstawowym 75 MPa nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciwdrganiowe;.

Na projektowanym stanowisku stupowym ONo1 E 12/10 nalezy zabudowac roztaczniko uziemnik SRUN 24 D
z napgdem recznym. Rozigcznik musi spefnia¢ wymagania okreslone w zatgczniku nr 9 do Standardow
Technicznych w ENERGA OPERATOR S.A. - Roztaczniki napowietrzne SN.

Na stanowisku tym nalezy takze zainstalowa¢ na konstrukcji wsporczej beziskiernikowe ograniczniki przepie¢
typou ASM 18 N z zaciskiem gérnym A oraz wspornikiem izolacyjnym z odtgcznikiem (wskaznikiem
zadziatania) W3 i stanowisko to nalezy uziemi¢ a warto$¢ rezystancji uziemienia nie moze by¢ wigksza niz
3250

Zgodnie z wymaganiami normy wszystkie stupy linii elektroenergetycznej muszg by¢ wyposazone w trwate
znaki ostrzegawcze i tablice numeracyjne. Tablice wykonane zgodnie z wymogami normy
PN-E-08501:19988 nalezy umiesci¢ na kazdym stupie na wysokosci od 1,5 m do 3 m pod terenem.

Ostateczng numeracje stupéw uzgodnié¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Szczegoty zwigzane z budowg poszczegdinych stanowisk stupowych ujeto w zestawieniu montazowym w
dalszej czeéci projektu, natomiast trase linii pokazano na zatgczonym do opracowania (rys. nr 1) planie
zagospodarowania terenu.

Tyczenie i inwentaryzacje linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

. Stacja transformatorowa 15/0,4 kV.

Do zasilania zespotu studni glebinowych zaprojektowano stupowa stacje transformatorowg SN/nn typu
STN 24 20/250/11 PP3 wedtug albuméw z pkt. 3 niniejszego projektu. Projektowang stacje nalezy posadowié
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na dziatce nr 8/1 w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 1) z transformatorem od
strony przeciwnej niz linia zasilajgca.

Konstrukcje wsporczg stacji stanowi Zerdz wirowana typu E o diugosci 12 m i wytrzymatosci 15 kN.
Glebokos¢ posadowienia zerdzi wynosi 24 m. Do posadowienia stacji projektuje sie fundament
prefabrykowany, kopany dla gruntu $redniej no$nosci typu SFP111+SP11.

Konstrukcie i okablowanie stacji przewidziane do montazu transformatora 250 kVA. Na moment budowy stacji
przewidziany jest na niej montaz transformatora o mocy 160 kVA.

Zasilanie stacji linig napowietrzng SN typu 3 x EKOPAS CCST 50 mm2.
Potgczenie transformatora z linig SN i przektadnikami wykonac¢ przewodem 3 x EKOPAS CCST 50 mm2.

Na stacji nalezy zamontowa¢ napowietrzne podstawy bezpiecznikowe SN - zamontowa¢ podstawy typu
PBNW-24. W podstawach zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe $redniego napiecia na napigcie znamionowe
24 kV i prad znamionowy 10 A np. HH SI 10/24 kV 10 A produkcji EFEN.

W celu ochrony od przepie¢ na stacji, po stronie SN przewiduje si¢ montaz na konstrukcji wsporcze]
beziskiernikowych ogranicznikow przepie¢ typu ASM 18 N z zaciskiem gornym A oraz wspornikiem
izolacyjnym z odtacznikiem (wskaznikiem zadziatania) W3. Na ograniczniki zamontowac ostony izolacyjne
przeciw ptakom SP 46.3. Od strony nn ftransformator i urzadzenia rozdzialu chronione bedg przez
ograniczniki przepie¢ typu ASA 440-10BO z zaciskiem transformatorowym H1 i przewodem gietkim
(M - dt. 500 mm).

Przektadniki pradowe i napigciowe napowietrzne do pomiaru posredniego nalezy zamontowa¢ na konstrukcji
wsporczej na zerdzi stacji.

Na Zerdzi stacji nalezy zamontowa¢ rozdzielnice RS W AL. z ukfadem pomiarowym posrednim -
RS-W 4/3 AL .+lll. Szafka wyposazona listwowy roztacznik bezpiecznikowy ARS 630-6-V pro - rozitgcznik
gtowny, oraz na odptywach w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe z elektronicznym modutem kontroli stanu
wkladek bezpiecznikowych smartARS 2-6-V-X pro 400 A 3 sztuki oraz ukiad pomiarowy posredni.

Jako zabezpieczenie w rozigczniku gtownym nalezy zastosowaC trzy wkiadki bezpiecznikowe
WT 3C gTr 160 kVA 400 V. Jako zabezpieczenia obwodowe nalezy zastosowa¢ wkiadki bezpiecznikowe
WT-2 gG 160 A 500 V.

Potaczenie pomiedzy rozdzielnica nn a transformatorem wykonac jako wigzkowe (po dwa kable na faze i dwa
kable ochronno neutralne) kablami jednozytowymi typu 2 x (4 x YKXS 1x70 mm?). Na zerdzi stacji kable
chroni¢ w rurami BE 110.

Schemat i widok rozdzielnicy RS-W 4/3 AL.+IIl z rozmieszczeniem aparatow przedstawiono na rysunkach nr
6i 7 w dalszej czesci projektu.

Stacja posiada wspélne uziemienie spefniajace funkcje uziemienia roboczego, ochronnego i odgromowego.
Warto$¢ rezystancji uziemienia stacji spetniajacego wyzej wymienione funkcje, zgodnie z wytycznymi
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku, nie powinna przekracza¢ warto$¢ 1,9Q. Z uziemieniem
otokowo-pretowym powinny by¢ potaczone wszystkie metalowe elementy stacji.

Wstepnie zmontowang u producenta stacje, nalezy na placu budowy uzbroi¢ w pozostate elementy zgodnie z
zestawieniem montazowym podanym w dalszej czesci opracowania. Zmontowany stup stacyjny nalezy
przetransportowac¢ na stanowisko stacji i ustawi¢ w wykopie. Wykop nalezy zasypywac warstwami grubosci
20-30 cm z zageszczeniem gruntu umozliwiajgcym osiggniecie maksymalnego stopnia zageszczenia. Po
mgr in2. Jacek Kiriski
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zasypaniu wykopu nalezy rozsypa¢ grunt rodzimy do wysokosci 15 cm powyzej poziomu terenu przy
obwodzie stacji ze spadkiem na zewnatrz, do linii obrysu zasypywanego wykopu. Po ustawieniu stacji i
ustabilizowaniu gruntu w wykopie mozna przeprowadzi¢ montaz pozostatych elementow.

Stacjg nalezy wyposazy¢ w tabliczki ostrzegawcze i numeracyjne spefniajace wymogi ,Standardow
oznakowania i numeracji obiektow energetycznych” o tresci uzgodnionej z Inwestorem.

Stacja wraz z osprzetem i wyposazeniem musi by¢ zgodna z wymogami Specyfikacji technicznej
ST-Z-26 - , Stupowe stacje transformatorowe SN/nn”.

Schemat ideowy i widok stacji przedstawiono w dalszej cze$ci opracowania na rys. nr 4 i 5. Schemat
uziemienia stacji przedstawiono na rys. nr 9.

. Linia nn kablowa.

9.1. Budowa linii kablowych - zasilanie kablowych rozdzielnic szafowych.

W celu zasilanie kablowych rozdzielnic szafowych typu KRSN-2/10R-NH2/F z rozdzielnicy stacyjnej
RS-W 4/3 AL.+lll nalezy wybudowa¢ dwie linie kablowe typu YAKXS 4x240 mm? o diugosci trasy 1 m
(dtugosc kabli 2 x 8m).

Projektowane kable w wykopie otwartym uktada¢ na gtebokosci 0,8m na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Kable utozy¢ pozostawiajac zapas przy projektowanych rozdzielnicach kablowych. Bezposrednio na kable
nalezy natozy¢ trwate oznaczniki o tresci uzgodnionej z Inwestorem i spetniajace wymogi ,,Standardow
oznakowania i numeracji obiektow energetycznych” obowigzujacych w ENERGA OPERATROR S.A.

Jako zabezpieczenie gtowne linii kablowych w rozdzielnicy stacyjnej zastosowaé wktadki bezpiecznikowe
WT-2 gG 160 A 500V.

Po wykonaniu robét montazowych linig kablowa nalezy zgtosi¢ do dokonania odbioru i inwentaryzacji
geodezyjnej.

Po dokonaniu odbioru utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm a
nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o gruboéci 15 cm. Nastepnie, wzdtuz calej trasy linii kablowej, nad
kablem na wysokoSci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm nalezy umiesci¢ folie koloru
niebieskiego. Po przykryciu folig, wykop wyréwnac ziemig rodzimg oczyszczong z gruzu i kamieni, ubijang
warstwami.

9.2. Budowa linii kablowych - zasilanie studni gtebinowych.
W celu zasilania zespofu studni glebinowych z projektowanych kablowych rozdzielnic szafowych nalezy
wybudowac linie kablowe:

studnia nr 12B - kabel YAKXS 4x70 mm?2dtugo$¢ trasy 76 m, dt. catkowita kabla 89 m;
studnia nr 16 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugosc¢ trasy 362 m, dt. catkowita kabla 386 m;
studnia nr 1A - kabel YAKXS 4x70 mm2diugosc¢ trasy 256 m, di. catkowita kabla 276 m;
studnia nr 20 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugosc¢ trasy 468 m, di. catkowita kabla 497 m;
studnia nr 21 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugosc trasy 459 m, dt. catkowita kabla 487 m;
studnia nr 22 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugos$c trasy 452 m, df. catkowita kabla 480 m;
studnia nr 23 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugosc trasy 205 m, dt. catkowita kabla 223 m;
» studnia nr 24 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugos¢ trasy 463 m, di. catkowita kabla 492 m;
» studnia nr 18A - kabel YAKXS 4x70 mmZ2dtugos¢ trasy 692 m, di. catkowita kabla 730 m;
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studnia nr 5A - kabel YAKXS 4x70 mmZdtugos$¢ trasy 532 m, dt. catkowita kabla 563 m;
studnia nr 14 - kabel YAKXS 4x70 mm2dtugosc trasy 629 m, di. catkowita kabla 664 m;
studnia nr 15 - kabel YAKXS 4x70 mmZdtugos$¢ trasy 492 m, dt. catkowita kabla 522 m;
studnia nr 8A - kabel YAKXS 4x70 mm?dtugos¢ trasy 641 m, dt. catkowita kabla 677 m;

Y v

A 74

v

Projektowane kable w wykopach otwartych uktada¢ na gtebokosci 0,8m na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Kable uktadac linig falistg z zapasem ~ 4% wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé
gruntu. Bezposrednio na kable nalezy nalozy¢ trwate oznaczniki o tre$ci uzgodnionej z Inwestorem i
speiniajace wymogi ,,Standardéw oznakowania i numeracji obiektéw energetycznych” obowigzujacych w
ENERGA OPERATROR S.A.. Oznaczniki nalezy umiesci¢ na calej diugosci kabla w odstepach nie wigkszych
niz 10 m oraz w miejscach charakterystycznych: skrzyzowania, wejécia do rur itp.

Na odcinkach linii kablowych, w ktérych we wspélinym wykopie bedzie znajdowat si¢ wigcej niz jeden kabel
zasilajacy studnig, zachowac odleglo$¢ pomiedzy poszczegdinymi kablami wnoszaca minimum réwna jednej
srednicy kabla.

W miejscach skrzyzowania i zblizen kabli z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi oraz sieciami
wodociggowymi kable ukfada¢ w rurach ochronnych DVK 110. Diugo$¢ rur ochronnych powinna zapewnic
ochrong na catej dtugosci przeszkody i po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przepusty powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamulaniem W migjscach
skrzyzowan i zblizen do istniejacych urzadzen podziemnych prace ziemne nalezy wykonywaé recznie, a
wykopy prowadzi¢ ze szczegbing ostroznoscig pod nadzorem pracownikéw odpowiednich branzy zgodnie z
uwagami z protokofu z narady w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu..

PrzejScie poprzeczne przez ul. Komunalng (dz. nr 9) wykona¢ metoda bezwykopowa — przecisk lub przewiert
sterowany. W miejscach skrzyzowania z drogq kabel chroni¢ rurg ostonowg SRS 110. Kabel umiesci¢ na
giebokosci zapewniajacej zachowanie odleglosci min. 80 cm gorej powierzchni rury ostonowej do
powierzchni drogi.

Cato$c prac zwigzanych z przejéciem pod droga gminna wykonaé zgodnie z postanowieniami decyzji
zarzadcy drogi.

Wykonanie przejécia linii kablowych do studni nr 14, 15, 5A, 8A, 18A pod dnem rzeki Lydynia wykonac nalezy
metodg przewiertu sterowanego. Technologia ta polega na wykonaniu otworu pilotazowego o odpowiedniej
Srednicy, w ktory to zostang nastepnie wciagniete rury ostonowe. Nastepnie w rure ostonowa wciggany jest
wlasciwy kabel energetyczny. Metoda ta redukuje do minimum ingerencje w $rodowisko, a takze nie narusza
dna ani brzegow rzeki.

PrzejScie pod dnem rzeki tydynia zostanie wykonane za pomocg rur ostonowych typu SRS (lub o
rownowaznych parametrach) o Srednicy 110 mm. Rury ostonowe bedg zgrzewane i wprowadzane w cafo$ci
do wywierconego otworu. Catkowita dtugo$¢ przewiertu dla kazdej z pieciu rur wyniesie 15,00 m. Gteboko$é
posadowienia rury ostonowej wzgledem dna rzeki wyniesie min. 1,50 m. Pogladowy profil fragmentu trasy
kabla pod dnem rzeki stanowi zatacznik do niniejszego opracowania (rys. nr 13). Wykonanie przewiertu
nalezy powierzy¢ wyspecjalizowanej firmie dysponujacej sprzetem wiasciwym do realizacji powyzszego
zadania. Przed przystapieniem do prac, wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z warunkami
geologicznymi w miejscu wykonania przewiertu, w celu doboru optymalnych narzedzi wiertniczych.

Cato$¢ prac zwigzanych z przejsciem pod dnem rzeki Lydynia wykonaé zgodnie z postanowieniami
decyzji wydanej przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
mgr inz. Jacek Kifiski
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Po wykonaniu robét montazowych linig kablowa nalezy zgtosi¢ do dokonania odbioru i inwentaryzacii
geodezyjne,j.

Po dokonaniu odbioru utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 ¢cm a
nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15 cm. Nastepnie, wzdiuz cafej trasy linii kablowej, nad
kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 35 cm nalezy umiescié folie koloru
niebieskiego. Po przykryciu folia, wykop wyréwnac ziemia rodzima oczyszczong z gruzu i kamieni, ubijang
warstwami.

Przebieg trasy linii kablowych przedstawiony jest na planie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami protokotu z narady w sprawie koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu, aktualnych norm, wydanych decyzji i obowigzujacych przepisow oraz
uzgodnien z wascicielami dziatek.

Linie kablowe nn stanowia wtasnos¢ ZWiK Ciechanéw - nie podlegaja uzgodnieniu z ENERGA
OPEARATOR S.A.

Tyczenie i inwentaryzacig linii kablowej nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjne;.

9.3. Budowa kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych rozdzielczych.

Projektuje si¢ dwa ztacza kablowe KRSN-2/10R-NH2/F. Zigcza nalezy posadowit na dz. nr 8/1 ob. 70
Gostkowo - szczegdtowa lokalizacja ziaczy zostata wskazana na planie zagospodarowania na rys. nr 1.
Schematy ideowe ztgcz wraz z wyposazeniem pokazano na schemacie ideowym ztaczy narys. nr 8.

Ztacza zabudowac na typowych fundamentach tak aby wysokos¢ ich dolnych krawedzi znajdowata sie na
wysokosci 0,3 m od podioza co uniemozliwi przedostawanie si¢ do ich wnetrza wod zalewowych i
opadowych. Jako zabezpieczenie przed przenikaniem wilgoci do ztaczy zastosowaé wypetnienie keramzytem
minimum do poziomu terenu przy podejéciu kabli do ztacza.

Ztacza zasilic kablami YAKXS 4x240 mm? z rozdzielnicy stacyjnej - w roztacznikach do ktérych zostang
podpigte projektowane linie kablowe nalezy zainstalowat zwieracze instalacyjne ZI 2 400A.

Ze zlaczy bedq zasilane linie kablowe do poszczegélinych studni - jako zabezpieczenia w rozigcznikach
bezpiecznikowych stosowa¢ bezpiecznikowy topikowe WT2 o charakterystyce gG na napiecie 500 V o
wartosciach pradowych podanych w tabeli w czgsci obliczeniowej niniejszego projektu.

Na ztgczach nalezy umiescic tabliczki identyfikacyjne o tresci uzgodnionej z Inwestorem i spefniajace
wymogi ,,Standardéw oznakowania i numeraciji obiektow energetycznych” obowigzujacych w ENERGA
OPERATROR SA.

Ztacza kablowe uziemi¢ — uziemienie wykonaé jako wspoélne z uziemieniem staciji
transformatorowej o wartosci rezystancji uziomu nie wiekszej niz 1,9 Q.

9.4. Budowa zlaczy przylaczeniowo - sterujacych SZ-PS-01 .

Projektuje si¢ zlgcza kablowe przylaczeniowo - sterujace, 13 sztuk, kiére beda zasilane projektowanymi
liniami kablowymi. Szczegélowa lokalizacja zlaczy zostata wskazana na planie zagospodarowania w dalszej
czesci projektu.

Ztacza w wykonaniu wolnostojacym nalezy posadowi¢ na skarpach przy istniejacych i projektowanych
studniach na betonowych postumentach tak aby dolna krawedz zigcza znajdowata sie na wysokosci min.
114,5 m. n.p.m co zabezpieczy je przed przedostawaniem sig do ich wnetrza wod zalewowych i opadowych.
Widok posadowienia szafki przedstawiony jest na rysunku nr 10 w dalszej czesci opracowania.

Do ztgczy przy istniejacych studniach, oprocz projektowanych kabli, nalezy wprowadzié istniejace kable
zasilajace dotychczas studnie gtebinowe tak aby mozliwy byt wybor toru zasilania studni. Kable zasilajace i
mygrinz. Jacek Kinski
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odptywowe wprowadzi¢ do ztacza od dotu zabezpieczajac je dtawikami ochronnymi. Przejscia kablowe przez
Sciany betonowego postumentu wykona¢ jako szczelne a podejécia kabli do odbiornikéw nalezy chronié
rurkami ostonowymi.

W rozdzielnicy ztacza zamontowana zostanie aparatura zabezpieczeniowa i sterowniczo-sygnalizacyjna dla
poszczegblnych kabli. Rozdzielnica wyposazona bedzie w uklad wentylacji mechanicznej i grzewczej z
termostatem.

W szafce zamontowana bedzie giéwna szyna uziemiajgca wykonana z ptaskownika FeZN 30x4 do ktorej
przytgczone bedg metalowe elementy szafki (konstrukcje, drzwi, ptyty, obudowy) — szyne uziemi¢ a warto§é
uziemienia musi by¢ nie wieksza niz 30 Q.

Widok wyposazenia i elewacji szafki przylaczeniowo- sterujacej SZ-PS-01 przedstawiony jest na rysunku nr 9
w dalszej czesci opracowania

Szczegotowy opis i zestawienie wyposazenia 2taczy podane jest w projekcie wykonawczym ,Branza
elektryczna i AKPiA, w zakresie przylaczeniowo - sterujacej szafki zabudowanej przy studni
gtebinowej"”.

10. Pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami ENERGA OPERATOR S.A. okreslonymi w
warunkach przytaczenia P/16/045284 oraz obowigzujaca IRIESD.

Uktad pomiarowy nalezy zabudowa¢ w ukiadzie trojsystemowym na napieciu sieci do ktérej podiaczona
bedzie projektowana stacja transformatorowa (15 kV) z jednym licznikiem energii elektrycznej. Pomiar
odbywac sie bedzie w uktadzie posrednim z napowietrznych przektadnikéw pradowych oraz napieciowych,
ktérych uzwojenia wtérne przeznaczone sg wytacznie do celow pomiarowo rozliczeniowych.

Dane przyktadowych przektadnikow pradowych:

» typ TPO 60.11 produkcji ABB (napowietrzne)
» poziom izolacji Uy/Up/Upp 17,5/38/95 kV

» przektadnia znamionowa lpn/lsn 10/5 A/A

» moc znamionowa Sy 5 VA

» klasa doktadnosci 0,5

» wspolczynnik bezpieczeristwa (FS) FS5

» znamionowy prad krotkotrwaty cieplny I 6,3 kA

» znamionowy prgd dynamiczny lgyn 16 kA

Dane przyktadowych przektadnikow napieciowych:

> typ TJO 6 produkcji ABB (napowietrzne)
> poziom izolacji UyUn/Upp 17,5/38/95 KV

» znamionowe napiecie pierwotne 15000:v/3

> znamionowe napiecie wtorne 100:v3

» moc znamionowa 2,5 VA

mgr inz. Jacek Kinski
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» klasa doktadnosci 0,5

Dopuszcza sig zastosowanie innych przektadnikow, ktorych parametry bedg spetniaty wymagania okreslone
w obliczeniach zamieszczonych w dalszej czesci opracowania.

Przektadniki pradowe oraz napieciowe nalezy zainstalowa¢ na konstrukcji wsporczej zamontowanej na zerdzi
stacji transformatorowej nad transformatorem.

Licznik energii elektrycznej nalezy potaczy¢é z przekiadnikami za pomocq listwy pomiarowej typu
WAGO 847-102 ostonietej pokrywg przystosowana do plombowania. Do potgczenia listwy WAGO z
przekfadnikami nalezy zastosowac przewody miedziane, typu YKY 7x2,5 mm?2 - dla obwodéw pradowych
oraz YKY 5x1,5 mm? - dla obwoddw napieciowych. Przewody ostoni¢ w rurach ochronnych odpornych na
promieniowanie UV o srednicy zewnetrznej ®32 mm osobnych dla przewodéw pradowych i napigciowych.

Do pomiaru energii elektrycznej zastosowac legalizowany licznik energii o klasie 0,5 typu ZMD4XX produkcji
Landis&Gyr z transmisjq danych GSM/GPRS (licznik wraz z modemem komunikacyjnym i kartg SIM
dostarcza ENERGA OPERATOR S A).

W celu prowadzenia transmisji danych pomiarowych z licznika zaprojektowano transmisje w postaci modemu
GSM/GPRS - modut komunikacyjny typu CU-B2, CU-PLP51 (GSM/GPRS) produkcji Landis&Gyr. Kanat
transmisji danych z ukfadu pomiarowego realizowany jest za pomoca telefonii komérkowej — kanat
udostepniony dla ENERGA OPERATOR S.A. (wlasna karta SIM).

Ponadto, w przypadku awarii, w celu podtrzymania zasilania licznika oraz wszystkich urzadzen do transmisji
danych, nalezy uktad pomiarowy zasilic (oprocz torow pomiarowych) z rozdzielnicy pradu przemiennego
230/400 V poprzez zasilacz napigcia gwarantowanego typu NETYS PE - UPS 650 VA zlokalizowany w
dolnej czesci szafki pomiarowe;.

Liczniki i urzadzenia transmisji danych umiesci¢ w rozdzielnicy stacyjnej RS-W. Na zewnetrznej stronie
drzwiczek rozdzielnicy nalezy w sposéb trwaly umiesci¢ tabliczke ostrzegawcza. Na wewnetrznej stronie
drzwiczek umiescic schemat ideowy potaczer uktadu pomiarowego.

Urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg posiadaé legalizacje i
homologacjg zgodng z wymogami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen dla ktérych nie
wymagana jest legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
potwierdzajace poprawnos¢ pomiaru (Swiadectwo wzorcowania).

Wszystkie urzadzenia wehodzace w skiad uktadu pomiarowego muszg by¢ ostoniete przed dostepem osob
postronnych oraz przystosowane do plombowania przez ENERGA OPERATOR S A.

Przytacza SN
Nie dotyczy.

12. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe)

Nie dotyczy.

13. Ochrona przepigciowa linii 15 kV

W celu ochrony od przepigé na projektowanym stupie ONo1 E-12/10 przewiduje si¢ montaz na konstrukcji
wsporczej beziskiernikowych ogranicznikéw przepie¢ typu ASM 18 N z zaciskiem gérnym A oraz wspornikiem
izolacyjnym z odtgcznikiem (wskaznikiem zadziatania) W3. Na ograniczniki zamontowaé ostony izolacyjne
przeciw ptakom SP 46.3. mgr in2. Jacek Kinski
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14. Ochrona przepieciowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV

W celu ochrony od przepigé na stacji, po stronie SN przewiduje sie montaz beziskiernikowych ogranicznikow
przepie¢ typu ASM 18 N z zaciskiem gornym A oraz wspornikiem izolacyjnym z odtgcznikiem (wskaznikiem
zadziatania) W3. Ograniczniki zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej przed bezpiecznikami SN. Na
ograniczniki zamontowa¢ ostony izolacyjne przeciw ptakom SP 46.3. Od strony nn transformator i urzadzenia
rozdziatu chronione bedg przez ograniczniki przepig¢ typu ASA 440-10BO z zaciskiem transformatorowym
H1 i przewodem gietkim (M — df. 500 mm).

15. Ochrona przepieciowa linii 0,4 kV

W celu ochrony przepigciowej zastosowac nastepujace srodki:
15.1.Projektowane ograniczniki przepie¢ ASA 440-10BO z zaciskiem transformatorowym H1 i przewodem
gietkim na stacji transformatorowe;.

15.2.W instalacji odbiorczej nn nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przepieciowej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

16. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej 15 kV

Podstawowa ochrona od porazen jest realizowana poprzez zachowanie odlegtosci bezpiecznych od czesci
czynnych bedacych pod napigciem.

Dla linii elektroenergetycznych 15 kV ochrone dodatkowg od porazen wykonuje sie poprzez stosowanie
uziemie ochronnych. Zgodnie z wymogami ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku rezystancja
uziemienia ochronnego projektowanego stupa ONo1 E-12/10 w tym przypadku nie moze by¢ wieksza niz
3,25Q.

Uziom zaprojektowano dla rezystywno$ci gruntu 300 omometréw jako pionowo-poziomy. Zasadniczym
elementem uziomy jest otok z bednarki utozony na gtebokosci 0,6 m w odlegtosci okoto 1 m od konstrukc;i
stupa. W razie potrzeby zmniejszenia wartosci napig¢ razeniowych dotykowych dopuszcza si¢ ukiadanie
otoku na gteboko$ci mniejszej niz 0,6 m.

Uziemienia poziome wykonac¢ z tasmy FeZn 25x4 mm, natomiast pionowe z pretow FeZn. Potgczenia w ziemi
wykona¢ poprzez spawanie lub skrecanie zabezpieczajgc materiatem bitumicznym, natomiast potgczenie do
zacisku kontrolnego wykona¢ na dwie $ruby z podktadkami sprezynujacymi. Uziemienia ochronne nalezy
malowac w pasy zielono-zotte o szerokosci okoto 1 cm.

Kryterium decydujacym o skutecznosci ochrony dodatkowej jest warto$¢ napigcia razeniowego dotykowego.
Po wybudowaniu uziemien nalezy sprawdzi¢ jego wartos¢ metodg pomiarowg lub metodg pomiarowg
obliczeniowa. Jezeli wyniki pomiarow wykazg przekroczenie dopuszczalnych wartosci napie¢ razeniowych
uziomy nalezy rozbudowac.

17. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w staciji transformatorowej 15/0,4 kV

Podstawowa ochrona od porazen jest realizowana poprzez zachowanie odleglosci bezpiecznych od czesci
czynnych bedacych pod napieciem. Dla stacji transformatorowej ochrone dodatkowg od porazer wykonuje
sie poprzez stosowanie uziemien ochronnych. Dla stacji transformatorowej uziemienie ochronne petni
jednoczesnie role uziemienia roboczego i odgromowego.
Warto$¢ rezystancji uziemienia stacji spetniajgcego wyzej wymienione funkcje, zgodnie z wytycznymi
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku, nie powinna przekracza¢ warto$¢ 1,9Q.

mgr inz. Jacek Kinski
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Uziom zaprojektowano dla rezystywnosci gruntu 300 omometréow jako pionowo-poziomy. Zasadniczym
elementem uziomy jest otok z bednarki utozony na giebokosci 0,6 m w odlegtosci okoto 1 m od konstrukcji
stacji. W razie potrzeby zmniejszenia wartoSci napie¢ razeniowych dotykowych dopuszcza si¢ uktadanie
otoku na glebokosci mniejszej niz 0,6 m.

Uziemienia poziome wykona¢ z tasmy FeZn 25x4 mm, natomiast pionowe z pretow FeZn. Potaczenia w ziemi
wykonac poprzez spawanie lub skrecanie zabezpieczajgc materiatem bitumicznym, natomiast potgczenie do
zacisku kontrolnego wykona¢ na dwie $ruby z podktadkami sprezynujgacymi. Uziemienia ochronne nalezy
malowac w pasy zielono-zotte o szerokosci okoto 1 cm.

18. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci do 1 kV

Podstawowa ochrona od porazen jest realizowana poprzez zachowanie odlegtosci bezpiecznych oraz izolacje
urzgdzen. Ochrona dodatkowa realizowane jest poprzez samoczynne wytgczenie zasilania z czasem tws 5s.

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 wylgczenie to moze by¢ realizowane za pomocg urzadzer nadmiarowo
pradowych o charakterystyce zaleznej co ma zastosowanie w sieci w uktadzie TN-C.

SkutecznoS¢ ochrony od porazen przez samoczynne wylgczenie w opracowywanym projekcie, dla
zaprojektowanych bezpiecznikow sprawdzono na podstawie obliczer w dalszej czesci opracowania.

19. Opinia geotechniczna

Na podstawie zapisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 poz. 463), po dokonaniu analizy dostepnych materiatow oraz
obserwacji w ferenie dzialek na ktérych ma by¢ realizowana budowa linii napowietrznej SN, stacji
transformatorowej SN/nn i linii kablowych nn ze ztaczami, warunki gruntowe okre$la sie jako proste. Grunt
jest jednorodny genetycznie i litologicznie, zalegajacy poziomo, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanego posadowienia urzadzen oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geotechnicznych.

Kategorig geotechniczng przedmiotowego obiektu budowlanego okreslam jako pierwsza.

Reasumujac powyzsze, stwierdzam przydatno$¢ badanego gruntu dla zadania inwestycyjnego polegajacego
na budowie linii napowietrznej SN, stupowej stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych nN wraz ze
zlaczami kablowymi w celu zasilania w energie elektryczng zasilania w energie elektryczng studni
gtebinowych - ujecie wody Gostkoéw na dziatkach nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42, 105 obreb 70 Gostkowo Ciechanow
miasto oraz na dz. nr 34, 96 obreb 27 Przgzewo Ciechanéw gmina wiejska.

20. Zajecie pasa drogowego

Jedna z projektowanych linii kablowych nn zlokalizowana bgdzie w pasie drogi gminne;.
Linia kablowa nn YAKXS 4x70 mm2:
» dziatka 9 dtugosci linii na dziafce to 4 m w tym 4 m w rurach ostonowych @110 - zajeta powierzchnia:
4mx0,11m = 0,44 m?
Catkowita powierzchnia zajetego pasa drogowego - 0,44 m2,

21. Kolizje/skrzyzowania

Projektowane linie kablowe zblizajg sie i krzyzujq z istniejgca infrastrukturg podziemna, tj:

mgrin2. Jacek Kiriski
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» kablami elektroenergetycznymi nn,

» sieciami wodociggowymi,
Miejsca zblizeni i skrzyzowan wskazane sg na mapie z koordynacjg sieci uzbrojenia terenu oraz na planie
zagospodarowania.

Prace w miejscu zblizen i skrzyzowan prowadzi¢ zgodnie z opisem z pkt. 7 i 9 niniejszego projektu oraz z
uwzglednieniem zapisow protokofu z narady w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu, aktualnych norm, wydanych decyzji oraz obowigzujgcych przepisow.

22.Ingerencja w zielen wysoka

W celu zasilania rezerwowego studni nr 18A, usytuowanej na dziafce nr 34 w obrgbie 27 Przazewo,
konieczne jest wybudowanie elektroenergetycznej linii kablowej nn typu YAKXS 4x70 mm2, ktorej czesc¢ o
diugosci 95 m zlokalizowana musi by¢ na gruntach oznaczonych w ewidencji gruntow, jako grunt lesny - Ls.
Na pozostatych dziatkach objetych projektem nie ma gruntéw lesnych.

Na czesci dziatki nr 34 oznaczonej, jako grunt leSny wybudowana zostanie elektroenergetyczna linia kablowa
(podziemna) o diugosci 95 m. Linia wybudowana zostanie metoda wykopu otwartego - do jej realizacji
niezbedne bedzie wykonanie rowu kablowego o diugosci 95 m, szerokosci 0,4 m i glebokosci 0,9m. Trasa linii
kablowej zostata zaprojektowana w ten sposéb, ze realizacja inwestycji nie bedzie wymagata wycinki drzew o
jedynie zakrzaczer na powierzchni okoto 36 m2,

Na dzialce nr 34 w obrebie 27 Przgzewo nie projektuje sie urzadzen naziemnych.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczenia w prowadzeniu gospodarki le$nej, Nalezy zaznaczy¢, ze na
czesci dziatki nr 34, oznaczonej, jako grunt lesny, jest juz zlokalizowana linia kablowa stuzgca do zasilania
podstawowego w energie elektryczng studni nr 18A — projektowana linia kablowa bedzie usytuowana w
poblizu istniejace; linii.

Powyzsze prace zgodne sg z postanowieniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w
Olsztynie - ZS.224.158.2018. MW.

23. Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

24, Aspekty srodowiskowe
24.1. Warunki ochrony srodowiska, zdrowia i zycia ludzi, przyrody i krajobrazu

Planowana inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddziatywac na Srodowisko — zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana w granicach obszaréw objetych programem NATURA 2000
oraz nie bedzie miata wplywu na wody powierzchniowe i podziemne oraz stan i sktad tych wod.

Planowana inwestycja nie narusza zapiséw Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) ani Warunkéw Korzystania z Wod Regionu Wodnego Srodkowej Wisty
(Rozporzadzenie Dyrekiora RZGW w Warszawie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015 r.), na kiérego obszarze
znajdujg sie projektowane urzadzenia. Budowa linii energetycznej nie wptynie na jako$¢ jednolitej czesci wod
powierzchniowych wiasciwych dla terenu inwestycji (Krajowy kod jednolitej czesci wod powierzchniowych dla
terenu inwestycji — PLRW2000172654989- dane z Geoportalu KZGW) oraz jednolitej czesci wod
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podziemnych (Krajowy kod jednolitej cze$ci wod podziemnych dla terenu inwestycji — PLGW200050 - dane z
Geoportalu KZGW), jak rowniez na stan tych wod, Inwestycja nie bedzie miata rowniez negatywnego wptywu
na ochrong przeciwpowodziowg i osiggniecie celow srodowiskowych.

Na terenie na ktorym przewidywana jest realizacja inwestycji obowigzuje Rozporzgdzenie Rady Ministrow z
dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia Planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru
dorzecza Wisly. Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem teren inwestycji znajduje sie na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig. Z uwagi na zakres przedsiewzigcia, nie wystepuje tutaj jednak ryzyko
utrudnienia ochrony przed powodzig ani zwigkszenia ryzyka powodziowego.

Dziatalno$¢ polegajaca na budowie linii elektroenergetycznych wraz z urzadzeniami towarzyszacymi nie
bedzie miata wptywu na wdrozenie przedsigwzie¢ majacych przeciwdzialaé skutkom suszy.
Realizacja inwestycji nie wigze si¢ z konieczno$cia wytaczenia gruntéw z produkcji rolnej.

Przy realizacji inwestycji oraz przy uzytkowaniu linii napowietrznej SN i linii kablowych nn oraz stacji
transformatorowej SN/nn brak zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikéw dzialek sasiadujacych z
projektowanymi urzadzeniami elektroenergetycznymi. Materiaty wykorzystywane przy budowie i eksploatacii
infrastruktury energetycznej nie powodujq skazenia ani zanieczyszczenia $rodowiska.

Masy ziemne pochodzgce z wykopow zostang w catosci wykorzystane przy ich zasypywaniu a inwestycja nie
zmieni uksztattowania terenu. Teren realizacji inwestycji po jej zakoriczeniu zostanie doprowadzony do stanu
pierwotnego.

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach wystepowania szkod gorniczych oraz wptywu eksploatacii
gorniczej na projektowang infrastrukture i zagospodarowanie terenu.

242, Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstate podczas budowy przytacza kablowego nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z art. 27 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

25. Opis projektu zagospodarowania terenu

Projektowane urzadzenie elektroenergetyczne usytuowane begda na dziatkach nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42, 105 obreb
70 Gostkowo Ciechanéw miasto oraz na dz. nr 34, 96 obreb 27 Przgzewo Ciechanéw gmina wiejska.
Lokalizacja urzadzen uwzglednia przyszle zagospodarowanie dziatek, tj. lokalizacie istniejacych i
projektowanych studni gtebinowych oraz uktad komunikacyjny.

Lokalizacja urzadzen zostata uzgodniona wiascicielami dziatek.
Szczegoty dotyczace lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci zostaly przedstawione na rysunku nr 1 ,Projekt
zagospodarowania terenu” w dalszej czesci opracowania.

26. Obszar oddzialywania inwestycji

Zakres odziatywania inwestycji polegajacej na:
> budowie elektroenergetycznej lini napowietrznej $redniego napiecia;
» budowie elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napiecia wraz ze ztaczami przytaczeniowo
sterujacymi;
» budowie stupowej stacji transformatorowej SN/nn
mgr inz. Jacek Kinski
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zamyka sig obrebie dziatek nr 5, 6, 7, 8/1, 9, 42, 105 obreb 70 Gostkowo Ciechandw miasto oraz dz. nr 34,
96 obreb 27 Przazewo Ciechanéw gmina wiejska.

Projektowane urzadzenia elekiroenergetyczne nie kolidujg z urzadzeniami i sieciami infrastruktury
technicznego uzbrojenia terenu. Realizacja inwestycji nie wptywa na ograniczenia w zagospodarowaniu
dziatek zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie oddzialuje na dziatki sasiednie. Realizacja inwestycji w
przysziosci nie bedzie wigzata si¢ z ograniczeniami w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, na terenach
dziatek na ktorych wybudowane bedg urzadzenia elektroenergetyczne pod warunkiem spefnienia wymogow
zawartych w normie N-SEP-E-004.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla $rodowiska, otoczenia oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow. Nie kwalifikuje sie do opracowania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko w $wietle
Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004 (Dz. U. nr 257 poz. 2573 z pdZniejszymi zmianami) oraz
nie ma podstaw prawnych do ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania w my$| Ustawy ,Prawo Ochrony
Srodowiska” z dnia 27.04.2001 (Dz. U. z 2006 nr 129 poz 902 z pdzniejszymi zmianami).

27. Uwagi koricowe

27.1. Calos¢ prac wykona¢ w oparciu o ,Standardy techniczne w ENERGA - OPERATOR S.A." oraz
niniejszy projekt z zachowaniem postanowien, obowigzujgcych norm, albuméw, katalogow,
uzgodnien, przepisow w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzg techniczng,

27.2. Dopuszcza sig zastosowanie osprzetu i aparatow elektrycznych innych niz w niniejszym opracowaniu,
pod warunkiem ze ich parametry beda nie gorsze od przyjetych w projekcie i bedg one zgodne z
wymaganiami wszystkich Standardow Technicznych obowigzujacych w Energa Operator S.A.

27.3. Realizacje prac nalezy zaplanowa¢ w ten sposob, aby faczny czas przerw i czas trwania
pojedynczej przerwy w zasilaniu_odbiorcow byt nie diuzszy niz wymagany przez ENERGA -
OPERATOR S.A.

27.4. ZachowaC wymagania stron zawarte wyrazonych zgodach, o$wiadczeniach oraz w oéwiadczeniach
woli, Protokole z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i
decyzjach.

27.5. Przed wykonaniem robot wej$cia na dziatki uzgodni¢ z wiascicielami gruntow.

27.6. Wszelkie prace montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Czes¢ V — roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP i uzgodnieniami.

27.7. Materialy uzyte do budowy, powinny posiada¢ atest lub homologacje, certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa oraz by¢ dopuszczone do stosowania na terenie zarzadzanym przez
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku.

27.8. Wszelkie prace winna wykona¢ osoba, przedsigbiorstwo, ktére posiada odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia do prowadzenia robot w zakresie elektrycznym.

27.9. Teren po wykonaniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do stanu pierwotnego.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia zwarciowe.

Moc zwarciowa na szynach rozdzielni 15 kV GPZ Ciechanéw

Napiecie znamionowe sieci

Prad zwarcia doziemnego:

Czas wytaczenia zwarcia doziemnego

Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego

Wspdtczynnik napieciowy

Parametry linii SN-15kV:

L1~ linia kablowa typu 3 x YHAKXS 12/20kV 120 mm?
L1=0,681 km

Ry = 0,328 (/km
X114 = 0,208(Vkm

L2 - linia kablowa typu 3 x XRUHAKXS 12/20kV 120 mm2
L2=0,175 km

Ruz = 0,328 (Vkm
X125= 0,208Q/km

L3 - linia napowietrzna typu 3 x AFL-6 70 mm?2
Ls = 2,860 km

Ri3 = 0,441 Q/km
X3 = 0,364 (Vkm

L4 - linia napowietrzna typu 3 x EKOPS CCST 50 mm2
L4=0,322 km
Riy= 0,720 Q/km
Xi4= 0,376 Vkm
Wielkosci wyznaczane
Impedancja sieci elektroenergetycznej zastepczej:
Zka=1,1"Un?/ Skq" = 1,1:152/ 243 =1,018 Q
Xka=0,995'Zxa=1,013 Q
Rka=0,100-Xka=0,102 Q

Impedancja linii SN-15kV:
R = Ryl = 0,328:0,681=0,223 Q
X1 = XuiyL1 = 0,208:0,681=0,142 Q

Zy1 = VR + XA =+/0,2232 40,1422 = 0,264 O

EnE

Ska'= 243 MVA
Un=15kV
140 A

02s

02s

c=1,1
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Rz = RiyrL2 = 0,328:0,175=0,057 Q
X2 = XioiLz = 0,208:0,175=0,036 Q

Z;, = RE + X2, =+/0,0572 + 0,036 = 0,067 Q

Ru3 = Rusyls = 0,441-2,860=1,261 Q
X3 = Xugj'La = 0,364:2,860=1,041 Q

Zy3 = \[REs + XF = 11,2612 + 1,0412 = 1,635 Q

Rus = Rugrla = 0,720-0,322=0,232 Q)
Xu4 = XraLa = 0,376°0,322=0,121 Q

Zi, = RE, + XE, =4/0,2322 40,1212 = 0,262

Rezystancja sumaryczna:

Rk=Rka+ Ru1+ R+ Ria+ Ru=1,8750
Reaktancja sumaryczna:

Xk = Xka + X1+ X2+ Xz + X4 =2,353Q
Impedancja sumaryczna:

k=Zq+tZin+ 2o+ 213+ 214= 3,246 Q
Prad zwarciowy poczatkowy:

fk“ _ CUn _ 1115000 _ 2.94 kA

T Y32z, V33246
Prad zwarciowy udarowy:

~33k 1875
x=10240,98: e( ’ ""k) =1,02+ 0,98 e(_3 2»353) =111

I=xV2-1, =1,11:v2-2,94 = 4,61kA
Prad zwarciowy symetryczny
lb = " (analizowane jest zwarcie odlegte)

b = 2,94 kA
Zastepczy cieplny prad zwarciowy 1-sekundowy

Lpn =1, =2,94kA

. Spodziewany prad obciazenia projektowanej linii napowietrznej SN .

Moc przytaczeniowa WP P/16/045284 P=160 kW

P 160 000

I — — —
" V3-U, cos¢ 3-15000- 0,93

6,63 A
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3. Dobér przekroju przewodu SN z warunkéw obcigzalno$ci zwarciowe;j .

Tpz+Tyd 704200
To = P2 = —— = 135°C

- YAL _ 35 B . 5
Vsr = 1+a(Tsy—20)  140,0040(135-20) 23,97 m/(Q- mm*)

k= Jys,, T J23,97 2,48 - (*22°) = 87,91 A/mm?

k1

1 Ien® T 1 29402:0,2
§>-. [k - = 14,96 mm?
k 1 87,91 1

Dobrano przewod EKOPAS CCST 50 mm?
Dane przewodu z karty katalogowej producenta:

dopuszczalna diugotrwata temperatura pracy przewodu Tpz = 70°
dopuszczalna temperatura przy zwarciu 1-sekundowym Tpz = 200°
dopuszczalny prad zwarcia 1-sekundowy 41kA> I, =294 kA
obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata lgg=175 A > 1,=6,63 A

4. Dobér transformatora .

Moc przytaczeniowa WP P/16/045284: 160 kW
Napiecie znamionowe Un: 16 kV
Wspotczynnik mocy coso: 0,93
Moc pozorna:

Sp = 3 L = 172,04 A

"~ cosep 0,93
Ze wzgledu na rzadko wystepujacy przypadek jednoczesnej pracy wszystkich studni oraz dopuszczalne
przecigzenie transformatora dobrano transformator o mocy 160 kVA z przektadnig k=U1n/U2:=15,75/0,42 kV/kV,

grupa potgczen uzwojen transformatora Dyn5

5. Dobér wkitadek bezpiecznikowych SN .

Moc znamionowa transformatora S, 160 kW
Napigcie znamionowe Un : 15 kV
Znamionowy prad pierwotny transformatora:
e Sn _ 160
V3:U, +V3-15

Dobrano wktadki bezpiecznikowe typu VVC 10/17,5 kV o pradzie znamionowym 10 A.

=6,16 4

mgrinz. Jacek Kinski

anig i Dorasziwe

Upr. projeitowe nr Ewitd




6. Dobor przekiadnikow pradowych SN .

6.1. Dane wyjSciowe

Moc przylgczeniowa P: 160 kW
Napiecie znamionowe Un: 15 kV
Wspdtczynnik mocy cose: 0,93
Prad zwarciowy poczatkowy (obliczony) Ik 2,94 kA
Prad zwarciowy udarowy (obliczony) lp 4,61 kA
Zastepczy prad ciepliny zwarciowy 1 sekundowy(obliczony) liob 2,94 kA
Rezystancja zestykow w uktadzie pomiarowym Rzest 0,05Q
Dtugos¢ przewodow potgczeniowych w uktadzie pomiarowym L 8m

Konduktywno$¢ przewodow potgczeniowych w uktadzie pomiarowymy — 57*108 S/m
6.2. Dobor parametrow przektadnikow

6.2.1. Znamionowe napiecie izolacji:

Dobrano znamionowe napigcie izolacji Un = 17,5 kV > 15 kV (napigcie sieci)

6.2.2. Znamionowy prad pierwotny:

Prad obcigzenia strony pierwotnej przekiadnika:

P 160000
V3.U,-cosp +3:15000-0,93
Dobrano przektadnik o znamionowym pradzie pierwotnym l1,=10 A

6,63 A

Liopi =

Sprawdzenie warunku obcigzenia strony pierwotne;:

20% I < lygpy < 120% * 14y

0,2:10A =2A<6,634A<1,2-104 =124
Warunek jest spetniony.

6.2.3 Znamionowy prad wtorny:
Dobrano przektadnik o znamionowym pradzie wtérnym I2,=5 A
Prad obcigzenia strony wtornej przektadnika:
"2n

5
Liobi = Liobi E = 6,63 T 3,314

6.24 Moc znamionowa przektadnika

Dobrano przektadnik o mocy znamionowej Sy=5 VA
Moc pobierana przez obwody pradowe licznika:

S, =0,125VA
Moc tracona na zestykach:

S,est = Rzest * Iop® = 0,050+ (3,314)% = 0,550 VA

mgr inz. Jacek Kinski




Moc tracona na przewodach:

_low®+2-L _331*-2-8
P y-§  57-25
Moc obcigzenia strony wtornej przektadnika:

Saopt = S + Szest + Sp = 0,125 + 0,550 + 1,230 = 1,905 VA

S =1,230VA

Sprawdzenie warunku obcigzenia:
25065, < Ssgni S S
0,25 -5 =1,25VA < 1,905VA < 5VA
Warunek jest spetniony.
6.25 Znamionowy prad cieplny

Dobrano znamionowy prad cieplny 1n=6,3 kA
Ien = 6,3 kA > Iipop = 2,94 kA
Warunek jest spetniony.
6.2.6 Znamionowy prad dynamiczny

Dobrano znamionowy prad dynamiczny liyn=16 kA
Iiyn = 16 kA > I, = 4,61 kA
Warunek jest spetniony.
W oparciu o wyznaczone parametry dobrano przektadniki pradowe:

» typ TPO 60.11 produkcji ABB (napowietrzne)
» poziom izolacji Un/Up/Upp 17,5/38/95 kV

» przektadnia znamionowa lpn/lsn 10/5 AJA

» moc znamionowa Sy 5 VA

» klasa doktadnosci 05

» wspolczynnik bezpieczenstwa (FS) FS5

» znamionowy prad krétkotrwaly cieplny i 6,3 kA

» znamionowy prad dynamiczny lgyn 16 kA

7. Dobér przektadnikow napieciowych SN .

7.1.Dane wyjsciowe

Napiecie znamionowe zasilania Un: 15 kV

7.2.Dobor parametrow przektadnikow
7.2.1  Znamionowe napiecie izolacii:

Dobrano znamionowe napigcie izolacji U, = 17,5 kV.
7.2.2 Znamionowe napiecie pierwotne:




Dobrano znamionowe napigcie pierwotne Ui, = 15000/A'3 V

7.2.3 Znamionowe napiecie wtorne:

Dobrano znamionowe napigcie wtorne Uz, = 1003 V
7.24  Moc znamionowa przektadnika:

Dobrano moc znamionowa S, = 2,5 VA
Moc pobierana przez obwody napigciowe licznika ZMD4XX z modulem komunikacyjnym $1=1,8 VA
Moc obcigzenia strony wtornej przektadnika Saop=S1=1,8 VA
Sprawdzenie warunkow obcigzenia:
25% S, < Sy0m < Sn
0,25 +2,5=0,625VA<180VA<2,5VA
Warunek jest spetniony.
W oparciu 0 wyznaczone parametry dobrano przekfadniki napigciowe:

» typ TJO 6 produkcji ABB (napowietrzne)
> poziom izolacji UyUy/Ugp 17,5/38/95 kV

» znamionowe napiecie pierwotne 15000:v/3

» znamionowe napiecie wtérne 100:v3

» moc znamionowa 25VA

» klasa doktadnosci 05

Dobér zabezpieczenia gtéwnych w rozdzielnicy RS W AL. stacyjne;j.

Jako zabezpieczenie w rozitgczniku glownym nalezy zastosowa¢ trzy wkiadki bezpiecznikowe
WT 3C gTr 160 kVA 400 V.

Zabezpieczenie obwodu nr 1 - kablowa rozdzielnica KRSN-2/10R-NH2/F z ktorej zasilane bedg pompy
studni nr 1A, 8A, 12B, 14, 16, 20 i 21.

taczna moc zasilanych pomp Pp1[kW]: 81,4 kW

Napiecie znamionowe UqkV]: 0,4
Wspoiczynnik mocy coso: 0,75
P
Ipy s =156,84

B V3 x U, X cosg
Jako zabezpieczenia obwodowe nalezy zastosowac wkiadki bezpiecznikowe WT-2 gG 160 A 500 V.

Zabezpieczenie obwodu nr 2 - kablowa rozdzielnica KRSN-2/10R-NH2/F z ktérej zasilane bedg pompy
studni nr 5A, 15, 18A, 22, 23, 24.

taczna moc zasilanych pomp Ppo[kW: 76,0 kW
Napiecie znamionowe UnkV]: 0,4
Wspotczynnik mocy coso: 0,75
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Pp,

Ipz

hﬁxunxcoscp

= 146,4 A

Jako zabezpieczenia obwodowe nalezy zastosowac wktadki bezpiecznikowe WT-2 gG 160 A 500 V.

9. Dobdr zabezpieczen silnikow pomp i zabezpieczen obwodoéw zasilajacych .

Moc pompy X [kW]: Px
Napiecie znamionowe Un[kV]: 04
Wspbiczynnik mocy cose: 0,75
Prad odcigzenia pompy x [A] lobx
Iopx = =
V3 x U, X cos@
> © _ . ©
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10. Dobér przekroju kabla nn - zasilanie studni.

10.1. Dobor kabla ze wzgledu na obcigzalno$¢ diugotrwala i przecigzalno$¢ pradowa.
Zaprojektowano kable YAKXS 4x70 mm? w izolacji XLPE utozony bezpo$rednio w ziemi i w

rurach ostonowych.

Obcigzalnos¢ diugotrwata pojedynczego kabla utozonego

w ziemi (dane producenta NTKcables) lob: 215 A
Wspofczynnik korygujacy dla kabli utozonych w rurach ostonowych

przylegajacych k 0,7
Obciazalno$¢ diugotrwata pojedynczego kabla utozonego

w rurze ostonowej lgg= k x lop=215 A x 0,7 150,5 A
Prad znamionowy zabezpieczenia WT-2 gG 40 A 500 A (k=4,8 dla t=5s) Ip: 40 A
Wspolczynnik k2 dla bezpiecznika WT-2 gG 40 A 500 A 1,6
Prad znamionowy zabezpieczenia WT-2 gG 32 A 500 A (k=4,2 dla t=5s) I 32A
Wspdtczynnik k2 dla bezpiecznika WT-2 gG 40 A 500 A 1,6
Obcigzalno$¢ diugotrwala:

Ib<lgg=>40 A< 150,5 A
lp<lgg=>32A <1505 A

Warunek jest spetniony.
Przecigzalnos¢ pradowa:
Iy =15054 >/ fo 1640 _ 104
’ 1,45 1,45 ’
lig=15054 > 2Ty 1632 ..o,
1,45 1,45
Warunek jest speiniony.

10.2. Dobér kabla pod wzgledem zwarciowym.

Jednosekundowa dopuszczaina gesto$¢ pradu zwarciowego (dane producenta) k :94,55 A/mm?
Minimalny przekrdj zyly kabla zabezpieczonego bezpiecznikiem WT-2 gG 40 A 500 A (k=4,8 dla t=5s)

L2 t, 1 |Up-ky)?-t, 1 (40-4,8)2-5 T
. — — — . ~ 4, m
1 k 1 94,55 1 m

Warunek jest spetniony.

| =
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Minimalny przekroj zyty kabla zabezpieczonego bezpiecznikiem WT-2 gG 32 A 500 A (k=4,2 dla t=5s)

by 1 |Upko)hy 1 [G24275
1k 1 ~ 9455 1 Bl

Warunek jest spetniony.

L2

Sz

& =

11. Obliczenia spadku napiecia.

Spadek napiecia AU% okresla wzor:
PXxL Xkj x100000

A% =—5 s x0
gdzie
P [kW] moc pomy
L [m] dtugos¢ kabla zasilajacego
kj=1 wspotczynnik jednoczesnosci
S=70 [mm?] przekroj kabla zasilajacego
6 =35 [S/m] konduktywno$¢ aluminium
U=400 [V] napiecie zasilania
Dopuszczalny spadek napiecia AU% < 8%
= & © s |5
| 2| &l 8| &|sz
sl 2| &1 g | E| 28
[ E| S| 8| & | &=
= é g c% §
Py L AU
kW m %
1.1 1A | 130 | 276 | 091 | TAK
2.| BA | 130 | 563 | 187 | TAK
3. 8A 13,0 677 224 | TAK
4. | 12B 9,2 89 0,21 TAK
S. 14 13,0 664 220 | TAK
6.1 15 | 130 | 522 | 1,73 | TAK
7. 16 13,0 386 128 | TAK
8. | 18A | 110 | 730 | 2,05 | TAK
9. 20 11,0 497 1,39 | TAK
10.| 21 92 | 487 | 1,14 | TAK
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1.1 22 | 130 | 480 | 159 | TAK
12 23 | 130 | 223 | 074 | TAK
13 24 | 130 | 492 | 163 | TAK

12, Sprawdzenie skutecznosci ochrony od porazer — szybkie wytaczenie

Ochrona od porazen jest skuteczna gdy 1,, < I,

gdzie :
I, =kx I,[A]

prad wylaczalny

Dla wktadki bezpiecznikowej WT-2 gG 40 A 500 A

1b=40‘4
k =48 dla t =5s

Dla wkiadki bezpiecznikowej WT-2 gG 32 A 500 A

_ ﬂ,BXUr
I, = Z
gdzie
Ur = 230 [V]

Ry, = 0,0200 [Q]
Xp, = 0,0403 [Q]
Rj, = 0,440 [Q/km]
X;, = 0,069 [Q/km]
Ly [km]

I, =324
k=42 dla t = 5s

prad zwarciowy

Ly [sz + X,

Rp=RTT+2>(RL=RTT+2><RjLXLx

Xp=Xrr +2 XX, =Xpp + 2% Xj, X Ly

napigcie fazowe

rezystancja uzwojenia transformatora 160 kVA
reaktancja uzwojenia transformatora 160 kVA
rezystancja jednostkowa kabla YAKXS 4x70 mm?2

reaktancja jednostkowa kabla YAKXS 4x70 mm?

diugo$¢ kabla zasilajacego pompe X
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a i g o O X T © © < %
-] 2 £ | ]| =2 s < R S
E B t o 9 N =] o c =
= © o @ e =3 @ e =
=z 8 = ¢ = a O a S
= @]
" Px Ib k IW LX IZ
- kW A - A km A
i 1A 13,0 40 48 | 1920 | 0276 | 670,7 | TAK
2. | 5A 13,0 40 48 | 1920 | 0563 | 348,0 | TAK
3. | 8A 13,0 40 48 | 1920 | 0677 | 2920 | TAK
4. | 12B 9,2 32 42 | 1344 | 0,089 | 1650,3 | TAK
5. 14 13,0 40 48 | 1920 | 0664 | 2975 | TAK
6. 15 13,0 40 48 | 1920 | 0522 | 3737 | TAK
7. | 16 13,0 40 48 | 1920 | 0,386 | 4951 | TAK
8. | 18A | 110 32 42 | 1344 | 0,730 | 2711,7 | TAK
9.1 20 11,0 32 42 | 1344 | 0497 | 3914 | TAK
10.] 21 9,2 32 42 | 1344 | 0487 | 3988 | TAK
"] 22 13,0 40 48 | 1920 | 0,480 | 4044 | TAK
121 23 13,0 40 48 | 1920 | 0223 | 8084 | TAK
13.] 24 13,0 40 48 | 1920 | 0492 | 3951 | TAK
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ZESTAWIENIE MATERIALOW (ZESTAWIENIE MONTAZOWE) - BUDOWA
LINII SN

1. PRZEWOD 3 x EKOPAS CCST 50 mm? m 966 (3 x 322 m)

2. Stanowisko P E 12/4,3

Katalog linii napowietrznych $redniego napiecia 15+20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach 50+120 mm2 w
uktadzie ptaskim, na pojedynczych zerdziach wirowanych- ENERGOLINIA .z 0.0.

o 7erdz E-12/4,3 szt. 1

e ust6j UP3 (glebokos¢ zakopania zerdzi 2,0m) kpl. 1
ustoj UP3

e plyta ustojowa U-85 szt. 2

e objemka OU-1 szt 2

e plyta stopowa 0,3 x 0,3 m szt. 1

konstrukcje i uzbrojenie:

e poprzecznik przelotowy PP-1a szt. 1
e $ruba oc. z nakretka i podktadka okr. i sprez. M 16x260 szt 2
e podktadka kwadratowa sprezynujaca szt. 2
e izolator LWP 8-24-S szt. 3
e uchwyt oplotowo skretny SO 115.5085 szt. 6
e zacisk odgatezny przebijajacy izolacje. SLW 25.22 szt. 3
e pokrywa izolacyjna zacisku SP16 szt. 3
e tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne kpl. 1

3. Stanowisko ONo1 E 12/10

Katalog linii napowietrznych $redniego napiecia 15+20 kV z przewodami w ostonie o przekrojach 50+120 mm?2 w
uktadzie plaskim, na pojedynczych zerdziach wirowanych- ENERGOLINIA .z 0.0.

Katalog stupéw z tacznikami i gtowicami kablowymi dla linii_napowietrznych éredniego napiecia 15+20 kV z
przewodami_niepetno izolowanymi o przekrojach 50+120 mm2 w ukladzie ptaskim na pojedynczych zerdziach
wirowanych TOM |- ENERGOLINIA .z 0.0.

e zerdz E-12/10 szt. 1

e ustoj UP4 + UP6 (gleboko$¢ zakopania zerdzi 2,1m) kpl. 1
ustoj UP4 + UP6

e plyta ustojowa U-130 szt. 3

e objemka OU-1 szt. 3

e plyta stopowa 0,3 x 0,3 m szt. 1

mgr inz. Jacek Kinski
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konstrukcie i uzbrojenie:

poprzecznik odporowo-narozny PON-1a

element do tafcucha EL-1

$ruba oc. z nakretka, 2 podkt. kwadrat. i sprez. M 16x400
faricuch odciggowy t.0i/2 (izolator SDI 90.150)

uchwyt odciggowy SO255S

tablice ostrzegawcze, identyfikacyjne i informacyjne
rozigczniko-uziemnik:

konstrukcja do odtacznika KOZ-12/VE
element do izolatora El-1a

objemka OB-6

objemka OB-5

roztgczniko uziemnik SRUN 24 D
naped reczny NOU-2/0

ciegna

zestaw elementow do montazu ZE-D/15
ograniczniki przepiec:

konstrukcja do ogranicznikow KOG-7

objemka OB-5 do KOG-7b

ogranicznik przepie¢ ASM 18N + A + W3

$ruba oc. z 2 nakret. i 2 x podktadkg okr. i sprez. M 12x70
przewdd EKOPAS CCST 50 mm?

przewod gietki Lg 16 mm?

koncowka kablowa CU do M12

bednarka ocynkowana 25x4

zacisk odgalezny dwustronnie przebijajacy izolacje SLW25.22

pokrywa izolacyjna zacisku SP16

uziemienie:

bednarka ocynkowana 30 x 4 mm

tasma stalowa 20x0.7 COT37 +klamerka COT36
bednarka ocynkowana 25 x 4 mm

pret uziomowy UPB ©16/1500

grot do uziomu UPB ®16

uchwyt krzyzowy uziomowy UKU

ztacze kontrolne

szt. 1
szt. 1
szt. 2
kpl. 6
szt. 6
kpl. 1

szt. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl. 1
kpl.1

szt. 1

sz. 1

szt. 3
szt. 3
m3x4
m3x05
szt. 6

m. 2

szt. 3
szt. 3

m 10,5
kpl. 6
m 16
szt. 8
szt. 2
szt. 1
szt. 1
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TABELA MONTAZOWA | ZESTAWIENE MATERIALOW - STACJA TRAFO
STACJA STN 24-20/250/ll PP3 z rozdzielnica podwieszana RS-W 4/3 AL.+lll (ZPUE WLOSZCZOWA)

LP WYSZCZEGOLNIENIE OZNACZENIE/TYP | Jed. | llosé
1 Zerdz wirowana E-12/15 szt. 1
2 Poprzecznik kraficowy PK-11a szt. 1
3 Konstrukcja do transformatora KTZ-2a szt. 1
4 Objemka do KTZ-2a 0S-23 szt. 2
| Y | R
8| £ | |

‘é’ Konstrukcja do ogranicznikéw przepieé | KOG-50 szt, 1
X Objemka do KOG-50 0B-8 szt. 1
Konstrukcja nosna pod przektadniki KNR-1 szt, 1

10 Konstrukcja pod przekfadniki KPR-3 szt. 3
11 Konstrukcja do rozdzielnicy stupowej KSZ-8a szt. 2
12 Objemka do KSZ-8a OB-12 szt, 2
13 - Ptyta fundamentu PS-120 szt. 4
12| & |Pltastopowa 05x05m szt 1

% « | Potaczenie skrecane do

1 EE | sFPin kpl 1
16 % i gglﬁ$zenle skrecane do ol 1
17 :% Plyta ustojowa U-85 szt. 1
18| % Cement portlandzki 32,5 kg 695
19 Bednarka ocynkowana 30x4 m 10
20 Bednarka ocynkowana 25 x4 m 60

21 Zacisk tulejowy ZUP-12 szt. 2

w

2| & ?;‘:’b:pfg;‘:t‘;“‘l’i';f . {:‘kr'- M 10x25 szt | 12
23 & | Klamerka COT 36 szt, 6

24 | 8 [Tasma20x0,4 COT 37.1 COT 37.1 m | 102

25 Pret stalowy uziomowy UPB ¢16 dt. 1,5 m szt. 24

26 Grot do uziomu UPB ¢16 szt.

27 Uchwyt krzyzowy uziomowy UKU szt.

28 Roztacznik gtowny ARS 630-6-V pro szt. 1

29 = | Rozlaczniki odplywowe STITARS 2-0-¥ -t szt. 3

g é Wklaac;ka bezpiz:zn::wa do ==

30 E R roziacznka glt?wnego NH3C gTr 160 kVA 400V | szt 3
| g3 fﬁﬁiﬂiﬁfﬁ ﬁﬁlﬁize'};"é"f’ cowcd 112 | WT298160A500V L ¢

32 % | Kanat kablowy szt. 1
33 Plyta posredniego pomiaru energii kpl. 1

mgr in2. Jacek Kinski
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LP WYSZCZEGOLNIENIE OZNACZENIE/TYP | Jed. | llosé
34 Transformator napowietrzny 160 kVA szt. 1
35 Podstqu bezpiecznikowe PBNW-24 et 3
napowietrzne SN
36 Bezpiecznik SN HH SI 10/24 kV 10A szt. 3
S 5 o ASM 18 N + zacisk A +
37 Ogranicznik przepie¢ SN wspornik W3 +SP 46.3 szt. 3
38 Ogranicznik przepie¢ nn ASA 440 10BO+H1+M szt. 3
39 Izolator liniowy kompozytowy wiszacy | HASDI 2545 szt. 3
40 Uchwyt odciagowy kraricowy S02558 szt. 3
41 Wieszak Srubowo kabiakowy BELOS 41121A szt. 3
42 tacznik kabtakowy skrecony BELOS 38115 szt. 3
43 Izolator liniowy porcelanowy LWP 8-24 S M20x105 szt. 3
E, TPO 60.11 parametry
o " zgodne z opisem
44 % Przektadniki pradowe technicznym + przewéd szt. 3
° YKY 7x2,5 mm?
< TJO 6 parametry zgodne z
45 % Przekiadniki napieciowe opisem technicznym + szt. 3
'E“ przewdd YKY 5x1,5 mm?
46 < | Ruraochronna karbowana FFKuS-ES-UV @ 32mm m 2x6
Q
< | Kabel nn 2 x (4 x YKXS 1x70 mm2) 5
i (pofaczenie trafo rozdzielnica nn) YKXS 1x 70 mm i 48
Przewdd w ostonie izolacyjnej
48 (potaczenie podstawy bezpiecznikowe | EKOPAS CCST 50 mm? m. 27
SN, przektadnik, transformator )
49 Zacisk odgatezny SLW25.2 szt. 3
50 Pokrywa izolacyjna SP16 szt. 3
51 Zaciski transformatorowe fazowe nn TOGA 1/M12 szt. 3
52 Zacisk transformatorowy neutralny nn | TOGA 1/M12/N (NS) szt, 1
53 Ostona zacisku nn transformatorowego | OZT-2/50 B szt. 4
54 Ostona zacisku SN transformatorowego | SP 36.3 szt. 3
55 Tablica ostrzegawcza TO szt. 2
56 Tablica identyfikacyjna TID-1 (standard ENERGA) szt. 1

mgr ing. NV
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ZESTAWIENIE MATERIALOW (ZESTAWIENIE MONTAZOWE) - BUDOWA

LINII KABLOWYCH NN, KABLOWYCH ROZDZIELNIC SZAFOWYCH
NAZIEMNYCH ROZDZIELCZYCH, ZtACZY PRZYLACZENIOWO
STERUJACYCH
1. Linia kablowa - rozdzielnica SR - szafa rozdzielcza
= Kabel YAKXS 4x240 mm? m2x8
= Palczatki termokurczliwe AK4 95 300 szt. 4
= Oznacznik kablowy szt. 2
* Folia oznaczeniowa niebieska m 2
2. Kablowe rozdzielnice szafowe KRSN-2/10R-NH2/F - 2 szt.
= Rozigczniki ARS 400-6-V pro szt. 20
= Zwory instalacyjne WTZ 2 400 A szt. 6
= Wkiadki topikowe WT 2 gG 40 A 500 V szt. 27
= Wktadki topikowe WT 2 gG 32 A 500 V szt. 12
= Keramzyt dm3 270
= Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne kpl. 2
3. Linie kablowe nn.
= Kabel YAKXS 4x70 mm2 (diugosc catkowita) m. 6 086
Odcinki:
» Studnia nr 12B - diugos¢ trasy (kabla) linii nn 76 (89) m
» Studnia nr 16 - dtugo$c¢ trasy (kabla) linii nn 362 (386) m
» Studnia nr 1A - diugos¢ trasy (kabla) linii nn 256 (276) m
» Studnia nr 20 - diugo$c trasy (kabla) linii nn 468 (497) m
» Studnia nr 21 - dlugo$¢ trasy (kabla) linii nn 459 (487) m
> Studnia nr 22 - dlugos¢ trasy (kabla) linii nn 452 (480) m
» Studnia nr 23 - dlugos¢ trasy (kabla) linii nn 205 (223) m
» Studnia nr 24 - dlugo$¢ trasy (kabla) linii nn 463 (492) m
» Studnia nr 18A - diugo$¢ trasy (kabla) linii nn 692 (730) m
» Studnia nr 5A - dtugos¢ trasy (kabla) linii nn 532 (563) m
» Studnia nr 14 - dtugo$¢ trasy (kabla) linii nn 629 (664) m
> Studnia nr 15 - dtugos¢ trasy (kabla) linii nn 492 (522) m
» Studnia nr 8A - dlugos¢ trasy (kabla) linii nn 641 (677) m
= Palczatki termokurczliwe AK4 35 150 szt. 26

£ fed

muaor inZ. Jacek Kinski

ie | Derzdztwo Energetyczne

we nr ewid MAZ0256/PBENS
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Rura ochronna DVK 110
Rura ochronna SRS 110
Folia oznaczeniowa niebieska
Oznacznik kablowy

Piasek

4. Ziacza przylaczeniowo sterujace.

Ztacze przytaczeniowo sterujgce SZ-PS-01
Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne

Uziemienia zlgcza 30 Q

» Pret uziomowy UPB d16/1500 - 52 szt.
» Grot do uziomu UPB @16 - 13 szt.
» Uchwyt krzyzowy UKU - 13 szt.

» Bednarka ocynkowana 25 x 4 mm -104 m

DU gt i

Ner agrarfode

( Aen i
czlonek MOIR - np MAZNEIDS19/07

m 200
m 96

m 5990
szt. 620
m? 450

kpl. 13
kpl. 13
kpl. 13

L
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nr ruchowy stacji
1729030

proj STN 24 20/250/Il PP3
RS-W 4/3 AL+l

k<19 0 nr ruchowy rozlqcznika
729025

proj ONo1-E12/10
SRUN 24 D

ASM 18 N+A+W3
R<3,250

proj. 3 x EXOPAS CCST 50 mm’

SRN 24 C
5701025 30/1

|
!
l

J x XRURAKXS 120/25 mm®

L=150(175)m i st
L i

st 22-2 |j; I e

kolor czomy - istnigjgee urzqdzenia, wlasnodé ENFRGA OPERATOR SA
kolor czerwony - projektowane urzqdzenia, wiasnose ZWiK Ciechandw Sp. 7 o.0.

Nozwa i adres obiektu budowlanego
Zasilanie w energie elektryczng studni glebinowych - ujecie wody Gostkéw

Zaklad Wodociagdw i Kanalizacji w Ciechanowie sp. z o.0.

Tytut rysunku | Schemat i deowy zasilanio — uklad sieci SN

ingr i, Marcin Stryczyrishi Skala
upr. nr 7342/Cie-87/94 wdzajq
do projektowania i nadzorcwania Projektant Spro ! ymowa
w 5pec;aln05LC| :nsla:acy]rm-|n2yn|ery]nej
ez ograniczen
czionek WIONG - nr MAZ/IEIO519/07 | mMgr inz. Jacek Kinski mgr in2. Mgrcin Stryczynski DP/06/01/2017/ZP
mgr Jarcel Kif , Nr upr. MAZ/0256/PBE/15 |Nr %#CF&—B?/QJ: Warunki Przylgezenia Rys. nr
i ‘ 1 i1 ia s Data
P@ﬁ\w\%\ o A Peiols / // czerwiec 2019 P/16,/045284 2
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proj. 3 x EKOPAS CCST 50 mm2

proj. ASM 18 N+A+W3

—7 proj. 93—EB 63-2
o2
|::' _proj. PNBW-24
_LLI HH SI 10/24 kv 10 A
7 proj. 3 x EKOPAS CCST 50 mm2
1O 6 17,5 kV

\“\

15000: J3, 100: J3
k. 0,5 Sn=2,5VA

J

B 7o)

3 TPO 60.11 104/54

& KT K. 05 Sn=5VA Fs 5
g U Ith=6,3 KA
2 g
o | B
g ey

R .
B transformator
§[§ 160 kvA

a

proj. ASA 440/1080
+H1+M

A \

AN
AR 13
AN
AY

proj. 2 x 4 YKXS 1x70mm2
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proj. KRSN-2/10R-NH2/F
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proj. KRSN-2/10R-NH2/F
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12 m

uziomy poziome - bednarka ocynkowana
FeZN 25x4 na glebokosci 0,6 m

uziomy pionowe — pret uziomowy
UPB ¢16 dI. 1,5m (4 szt) + grot UPB #16

proj. SIN 24 20/250/1l PP3
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Kolorystyka przewodow DY:

L1 - czerwony
L2 - zielony
L3 - czarny

N - niebieski

ZMD405CT44.0459
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Rzgdna géry skarpy — 113,40 — 113,80 m n.p.m.

Rzedna dofu skarpy — 111,80 — 112,40 m n.p.m.

Rzedna dna = 109,70 m n.p.m.

7

PROJEKTOWANA RURA OSEONOWA
TYPU SRS = Fi 110 mm

Minimeclne zagfebienie 1,50 3/

ZAPASOWA RURA OSLONOWA

PROJEKTOWANA ENERGETYCZNA
LINIA KABLOWA SxYAKXS 4x70 mm2
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Tyt rysunku | Przekr6j poprzeczny przejscia pod dnem rzeki tydynia
Projektant Sprawdzajqcy Umowa Sk
mgr inz. Jacek Kinski mgr inz. Marcin Stryczynski DP/06/01/2017/2ZP
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu:

Zakres opracowania:

Lokalizacja:

Kategoria obiektu

Warunki przytaczenia nr:

Umowa o realizacje nr:

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA  STUDNI
GLEBINOWYCH - UJECIE WODY GOSTKOW

BUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN

BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN
BUDOWA LINII KABLOWYCH NN

BUDOWA SZAFEK PRZYLACZENIOWO STERUJACYCH NN
Ciechanéw miasto obreb 70 Gostkowo dz. nr 5, 6, 7, 8/1,
9, 42, 105;

Ciechanéw gmina wiejska obreb 27 Przazewo dz. nr 34,
96

XXVI
P/16/045284
DP/06/01/2017/ZP

Branza: elektryczna
Inwestor: ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SP. Z 0.0.
UL. GOSTKOWSKA 81 : } inz. Jacek Kifski
06-400 CIECHANOW ¢
Imie i nazwisko WEUREINTIGH Data Podpis
specjalnos$é
Projektant mgr inz. Jacek Kifiski MAZ/0256/PBE/15 | 4 5049

instalacyjno—inz.

Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Stryczynski 7342/Cie-87/94 06.2019

-inZynieryjnej
aliczan

I MAZ/IE/N519/07
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Podstawa opracowania

I. Art. 20 ust 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pOzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robot

1. Budowa linii napowietrznej SN.
2. Budowa napowietrznej stacji transformatorowej SN/nn.
3. Budowa szafowych rozdzielnic kablowych

4. Budowa linii kablowych nn ze ztaczami przytaczeniowo-sterujacymi.

Kolejnos¢ realizacji obiektow
1. Uzbrojenie w osprzet stanowiska stupowej stacji transformatorowej SN/nn
. Montaz i posadowienie stacji transformatorowe;j.
Wykopy pod stupy linii napowietrznej SN.
Budowa linii napowietrznej SN.

. Wykonanie przecisku pod dnem rzeki Lydynia

Budowa linii kablowych nn.
Budowa szafowych rozdzielnic kablowych.

2

3

4

3

6. Wykopy pod kabel linii kablowej nn.

7

8

9. Budowa zlaczy przytaczeniowo-sterujacych.
1

0. Przylaczenie kabli w wybudowanych urzadzeniach.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na terenie dzialek objetych projektem
1. Kable elektroenergetyczne nn.

2. Sie¢ wodociggowa.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

1. Roboty budowlane prowadzone w sgsiedztwie czynnego pasa ruchu (droga gminna)
2. Czynne kablowe linie elektroenergetyczna nn.
3. Sie¢ wodociggowa.

mgr inz. Jacelk Kiriski
X
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Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5 - Skala - _— 0
Lp Rodzaj zagrozenia ZagroZenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
wpadnigcie do wykopu o wykopy pod linie Endawa liun gl e
il : , . 4 . SN, stacji
1. scianach pionowych o $rednia kablowe i stanowisko e
febokosci mniejszej niz 1,5 m stacji transformatorowe;j SRRSOt A arawej £ linl
£ ) ’ kablowych nn
Projektowana linia - . ,
; Budowa linii napowietrznej
gt ” ; napowietrzna SN, b
2 upadek z wysokoSci $rednia . ‘ SN, budowa stacji
napowietrzna stacja .
transformatorowe;j
transformatorowa SN/nn
prace montazowe
zlacza kablowe, prowadzone w odleglo$ci
3 L L —— — istniejaca i projektowana | mniejszej niz uznawana za
P pra SREE y stacja transformatorowa bezpieczng od linii i
SN/nn urzadzen
elektroenergetycznych
uderzenie, potracenie Pl GC e, diS e
4, e ’ $rednia roztadunku i caly czas trwania robot
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robot

szczegolnie niebezpiecznych

I. Zwréci¢ szczegbdlng uwage na zagrozenia wynikajace z prac przy liniach i urzadzeniach

elektroenergetycznych nn oraz konieczno$¢ bezwzglednego przestrzegania postanowien Instrukcji
prac pod napigciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzqdzeniach rozdzielczych do 1 kV obowiazujacej w ENERGA-OPERATOR.

Przeprowadzi¢ szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zasad postgpowania
w przypadku powstania wypadku na budowie.

Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Wyznaczenie drogi wyjazdowej z terenu budowy, zapewniajacej bezpieczng i sprawna
komunikacjg;

Wyposazenie pracownikéw w odpowiedni sprzegt, narzedzia oraz $rodki ochrony indywidualnej;

Zapewnienie, aby prace wykonywane przy urzadzeniach elektroenergetycznych byty wykonywane

oraz nadzorowane przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia;

Zapewnienie, aby prace wykonywane przy uzyciu narzedzi i urzadzen byly wykonywane przez

pracownikow posiadajacych odpowiednie przeszkolenie i wymagane uprawnienia;

Zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0sob niezatrudnionyr%l}d;f‘ ins. Jacek Kinski
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6. Zabezpieczenie placu budowy w niezbedne srodki facznosci;
Wyposazenie budowy w podstawowe $rodki pierwszej pomocy;

8. Wyznaczenie miejsc roztadunku i sktadowania materiatdéw budowlanych tak, aby nie utrudniaty
prowadzenia prac budowlanych oraz nie powodowaly zagrozenia dla zdrowia 1 Zycia
pracownikow;

9. Zapewnienie odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania wykopoéw oraz miejsc pracy
dzwigdw 1 podnosnikow koszowych.

10. Wyposazenie placu budowy w niezbedne $rodki przeciwpozarowe;

11. Utwardzenie placu budowy w miejscach montazu duzych obiektow, dojazdu i pracy pojazdow
mechanicznych oraz innego sprz¢tu pracujacego na budowie;
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