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I. Zamawiajacy.

Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0, ul. Gostkowska 81, 08-400
Ciechanow, wpisany do Rejestru Przedsigbiorcéw w Krajowym Rejestrze Sgdowym pod numerem
KRS 0000096927, ktérej akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym dla miasta st
Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,
NIP: 566-00-13-885, numer statystyczny REGON:130154716, o kapitale zakladowym pokrytym
w calosci w wysokosci 46 364 000 zi (dalej ,ZWiK Ciechandw” lub ,Zamawiajacy”).

Il. Tryb udzielenia zamowienia.

Przedmiot zaméwienia umowy podlega zamowieniom sektorowym. Postepowanie o udzielenie
zamodwienia prowadzone jest w trybie przetargu niecgraniczonego zgodnie z Rozdzialem V § 14
wewnefrznego Regulaminu Udzielania Zaméwienn Publicznych w ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o.

dostepnym na stronie internetowej Spofki: www.zwikciechanow.pl, stanowigcy integralng czesé SIWZ.

Ill. Przedmiot zamdéwienia.

Kategoria CPV:
42996600-0 Urzadzenia natleniajace

1. Przedmiotem zaméwienia jest dostawa, montaz i uruchomiehie jednostopniowsj dmuchawy
promieniowej przeznaczonej do zapewnienia wymaganej ilosci sprezonego powietrza do systemu
drobnopecherzykowego napowietrzania mieszaniny sciekéw i osadu czynnego w strefie nitryfikacji
trzech kemor biclogicznych. Jej kompleksowe podigczenie hydrauliczne, uruchomienie
z niezbednymi przerobkami ukladdw zasilanta i sterowania w rozdzielnicach.

1.1. Obecnie w hali dmuchaw ob. Nr 26-02 sg zamontowane trzy dmuchawy, {j. jedna dmuchawa
promieniowa NTT typu GTB-T20X oraz dwie dmuchawy wyperowe ROBUSCHI RBS 105/F
typu Rootsa. Tym samym nowa dmuchawa promieniowa musi wspélpracowac z trzema
dmuchawami juz wspélpracujacymi za pomoca wspélnej dla czterech dmuchaw
nadrzednej szafy sterowniczej. Dmuchawy beda mialy za zadanie utrzymanie statego,
zadanego ciénienia w zbiorczym przewodzie tlocznym.

1.2, Zadaniem nowe] nadrzednej szafy sterowniczej bgdzie automatyczna regulacja ilosci
dostarczanego powietrza w zaleznosci od stopnia intensywnosci procesu nitryfikacji.
Szafa ta obstugiwaé bhedzie cztery jednostki: jedng nowa /34M/ i jedna istniejaca
dmuchawe promieniowa f37M/ oraz dwie istniejace dmuchawy wyporowe /35M/ i /36M/.
Maksymalnie pracowaé beda tylko trzy jednostki tj. 34M + 37M + /35M lub 361,

1.3. Nowa nadrzedna szafa sterownicza bedzie miata dwie funkcje:

- utrzymanie stalego ci$nienia w zbiorczym przewodzie tlocznym od wskazan
umieszczonego na nim fransmitera cisnienia,

- zmiang priorytetacji pracy dmuchaw.



2. Szczegblowe parametry techniczne i technologiczne dla stacji dmuchaw:

1)

3)

4)

5)

Nalezy zdemontowa¢ istniejaca, wyeksploatowang dmuchawe wyporowg 34M i zamontowac
fabrycznie nows, jednostopniowag dmuchawe promieniowg z regulacja przeptywu powietrza
za pomocg nastawnych, profilowanych fopatek dyfuzora na wylocie powietrza z maszyny.
Nowa dmuchawa, tak jak istniejaca dmuchawa promieniowa musi posiada¢ mozliwosé
plynnej, automatyczne] regulacji wydajnoscia od 40% do 100%, we wszystkich
wystepujgcych na obiekcie temperaturach powietrza, bez konieczno$ci stosowania
dodatkowych energochtonnych urzadzen ‘takich jak: przetworniki czestotliwosci, stacie
chlodzenia wodnego, urzadzenia wytwarzajace silne pola magnetyczne, czy filtry zaklocen
pradéw harmonicznych. Cztery dmuchawy maja pracowaé na zbiorczy przewdd tloczny,
z rozdziatem na poszczegbine odbiory trzech komér osadu czynnego ob. Nr 05-01, 05-02
i 05-03.

Dmuchawa, ki6rej korpus wraz z przekladnig, ze wzgledow bezpieczenstwa musi byé
wykonany z odpornego na rozerwanie odlewu nie gorszego niz GGG40, musi byc
zabudowana w osfonie akustycznej, redukujgce] poziom hatasu zaréwno na zewnairz, jak
i wewnatrz hali dmuchaw, do poziomu umozliwiajgcego prace obstugowe (poziom hatasu
zgodny z aktualnymi przepisami).

Ze wzgledu na obecno$¢ na oczyszczalni w powietrzu szkodliwych dla metali zwigzkéw
siarki, wymaga sie odpornosé korozyjng wirnika o wartosci nie nizszej niz 10ppm H2S.

Dla utatwienia prac montazowych, dmuchawa wraz z poduszkami Humigcymi drgania,
dyfuzorem stozkowym, zaworem wydmuchowym, lokalng szafg sterownicza, softstartem
i resztg osprzetu, musi byé umiesz¢ézona na plycie podstawy, bedgcej czescig zintegrowanej
z tlumikiem i filtrami powietrza na ssaniu obudowy dzwiekochtonnej. Musi posiadaé wejécia
przytaczeniowe kabli zasilajacych i sterowniczych. Poniewaz wymiana dmuchaw bedzie
nastepowaé przy pracujgce] aczyszczalni, dla  usprawnienia  wymiany dmuchaw
i zminimalizowania czasu, ktory jest potrzebny na demontaz maszyny istniejgcej | montaz
nowej, nowa dmuchawa musi by¢ dostarczona, jako catosé zabudowana wraz ze wszystkimi
komponentami w obudowie dzwigkochlonnej. Szczegoéinie wazne. jest wigczenie do obudowy
urzgdzenia rozruchowego (softstart), okablowanego i zaprogramowanego fabrycznie.
Obudowa dzwigkochtonna musi by¢ wentylowana.

Nie depuszcza sie chlodzenia wnetrza silnika dmuchawy powietrzem procesowym, ktére
w aktywnym srodowisku oczyszczalni moze by¢ wilgotne i zanieczyszczone chemicznie, tym
samym powodujac szybko postepujgcy kaorozje.

System sterowania ma zapewnia¢ utrzymanie odpowiedniego stezenia flenu rozpuszczonego
w komoerach biologicznych ¢raz nadzorowa¢ stan pracy dmuchaw, raportujgc do systemu
komputerowego zardwno akiualne parametry pracy, jak i wszelkie awarie, ostrzezenia, itp.
Wszystkie wyswietlane hasta musza by¢ w jezyku polskim.

Przewiduje sie kaskadowe sterowanie dmuchawami promigniowymi 34M 1 37M, plynne
od 40% jedne] dmuchawy do 2xQuax obu dmuchaw plus Quax jednej z dwbch dmuchaw
wyporowych 35M lub 36M.




10) W celu zniwelowania mozliwosci uszkodzenia watu w skutek wystgpienia stanow
niestatecznych, nie dopuszcza sie watkow lewitujgcych. Wymagane sg stabilne i odporne na
stany niestateczne lozyska totzne, o wydluzongj zywotnosei, do min. 50 000 godzin pracy na
watku szybkim i 80 000 godzin pracy na watku wolnym,

11) Nie dopuszcza sie, zeby dobér fozysk limitowat ilos¢ wiaczen i wylaczen maszyny.

12) Dia wydiuzenia trwatodci filtrow dokladnych wymaga sie zastosowanie poprzedzajgcych
je filtrow zgrubnych.

13) Nie dopuszcza sig stosowania tlumikéw na ssaniu wykonanych z lameli pokrytych piankami
z'tworzywa sziucznego, kidre z czasem zweglajg sig, kruszg i wpadaja do wnetrza
dmuchawy oraz calego systemu dyfuzoréw napowietrzajgcych powodujac ich kosztowng
wymiane.

14) Wymagana jest przerébka sterowania istnigjace}] dmuchawy promieniowej celem

przystosowania jej do pracy z nowa w systemie pracy kaskadowej.

3. Zamontowana jednostopniowa dmuchawa promieniowa musi speiniaé¢ ponizsze parametry:

s Maksymalna wydajnosé jednej dmuchawy, nie mniej niz: Qmax = 4.375 m3/h
e Maksymalny pobdr mocy przy Qmax, nie wiecej hiz: Pmax = 107 kW
« Minimalna wyd. jednej dmuchawy (40% Qmax), nie wigcej nizz Qmin = 1.750 m*/h

» Maksymalny pobor mocy przy Qmin, nie wiecej niz: Pmin = 52 kW
» Roznica cisnief: Ap = 750 mbar
» Dopuszezalna tolerancja wydajno$ci i cisnienia; 0%

e Dopuszczaina tolerancja wartosci mocy: +- 4%

e Max. wielkosé silnika: 110 kW

Warunki zewnetrzne dla podanych wyzej wartosci:

- temperatura powietrza; Tpow.=20'C
- wilgothosé wzgledna: RH = 60%
- cisnienie atmosferyczne: P = 1,013 bara abs.

Podane powvzei dane muszg byé obliczone i udokumentowane zgodnie z norma dla dmuchaw

promieniowych 1SO 5389, Podane wartosci mocy muszg uwzgledniaé wszelkie straty na filtrach,
urzgdzeniach pomocniczych ifp. Sg to moce na wale, czyli bez uwzglednienia strat samego silnika.
Max. poziom halasu z cbudowa dzwiekochionng mierzony wig normy SO 3744: <80 dB(A)
+/ 3dB

4. Dla plynnej regulacji wydajnoscig powietrza, nowa dmuchawa musi by¢ wyposazona w lokalng
szafe sterownicza o tych samych parametrach jak lokalha szafa sterownicza dmuchawy istniejgcej



oraz jedng nadrzedng szafe sterownicza wspdipracujgcg z dwoma dmuchawami promieniowymi
idwoma istnigjgcymi dmuchawami wyporowymi. Nadrzedna szafa sterownicza powinna byc
umieszczona niezaleznie od szaf lokalnych i zawiera¢ przetgeznik priorytetacji, dla réwnomiernego
zuzycia wszystkich dmuchaw. Powinna zawiera¢ urzadzenia kontrolne do sterowania zestawem
czterech dmuchaw od ciénienia na kolektorze zbiorczym iub innych wskazan wysytanych do
nadrzednej szafy z nadrzednej jednostki sterujgcej oczyszczalnig. Zaréwno lokalne jak
i nadrzedna szafa sterownicza powinny byé wyposazone w ogélnie dostgpne na rynku
europejskim sterowniki oraz panel dotykowy z moziiwoscig obserwacii podstawowych parametrow
pracy maszyn. Nie dopuszcza sig mozliwosci, gdzie awaryjnos¢ jednej z szaf sterowniczych
unieruchamia prace calego zespotu dmuchaw. Zastosowana komunikacja musi wspéipracowaé
z nadrzednym systemem sterowania komputerowego oczyszczalni. Sterowniki, w ktore
wyposazone bedg zaréwno lokalne, jak i nadrzedna szafa sterownicza, muszg mie¢ mozliwosc
fatwego programowania bezposrednio na obiekcie lub poprzez modem.

Na wypadek wprowadzania zmian w pracy i'w sterowaniu systemem, dla zapewnienia mozliwosci
szybkich i nie wymagajgcych kosztownych przyjazdéw programisty producenta, wprowadzania
zmian w pracy dmuchaw, wymaga sie wyposazenia nadrzednej szafy sterowniczej w aktywny
modut zdalnej komunikacji internetowej z serwisem producenta.

Umozliwi to m.in. zmiane hasel wyswietlanych na ekranie operacyjnym, zdaing kontrole
interwatow serwisowych, zdalne dopasowywanie systemu pracy dmuchaw do ewentuainych
uaktualnien i zmian w hadrzednym systemie sterowania oczyszczainia SCADA, zgodnie
z zyczeniem obslugi i bez dodatkowych kosztéw dla uzytkownika.

Nowa dmuchawa przed dostarczeniem na obiekt musi przejsé pozytywnie testy sprawnosciowe
zgodnie z ogodlnie stosowang w Europie nofmg dla dmuchaw promieniowych ISO 5388.
Wyniki testdw muszg byé dotgczone do dokumentacji urzadzen., Wszystkie opisane powyzej

wartosci odnoszg sie do tej normy.

6.1. Oprzyrzadowanie nowej jednostki jako minimum ma zawiera¢:
o manometr réznicowy na wlotowych filtrach powietrza;
s wylacznik wysokiej temperatury powietrza wlotowego;
« wylacznik od wskazan stanéw niestatecznych;
« wylacznik wysokie] temperatury oleju;
o wskaznik temperatury oleju;
o wskKazZnik ciSnienia oleju;
e wskaznik ciSnienia réznicowego na filtrze oleju;

e miernik drgan.

6.2. Uszczelnienia walu powinny byé typu bezkontaktowego, labiryntowego i pracowad na
sucho. Uszczelnienia powietrzne i olejowe powinny byé umieszczone w odpowietrzanych



komorach. Uszczelnienia powinny byé dublowane, tak, aby zapobiec dostaniu sig oleju do

tloczonego powietrza, przy ewentualnej awarii jednego z uszczelnien.

6.3. Nie dopuszcza sie przenoszenia drgan od dmuchawy na fundament
Dmuchawa musi mie¢ mozliwo$é stania na wypoziomowanej podiodze, bez koniecznosci
instalowania specjalnych cokolikéw i zakotwien.

Dmuchawa musi by¢ chtodzona powietrzem.

Naped urzadzenia musi stanowi¢ standardowy, latwo dostepny asynchroniczny silnik
elektryczny na prad trojfazowy (z czestotliwoscig 50Hz), do pracy ciggtej, o klasie izolacji
min. F.

6.4. Ze wzgledu na diugoletnig eksploatacje urzadzen i latwosé serwisowania, dmuchawa oraz
jej kKluczowe elementy (silniki, wirniki, fozyska, sterowanie, itp.) musi by¢ wykonane i fatwo

dostepne na terenie Unii Europejskiej.

6.5. Minimalne wymagane wyposazenie jednostopniowej dmuchawy promieniowej:

¢ tlumik wlotowy w postaci labiryntu z blachg perforowang i materialem
wygtuszajacym z welny mineralnej, zabudowany w obudowie dzwigkochion;

o 2 separatory zanieczyszczen, z czego jeden zgrubny, a drugi min. klasy G4
EN779;

s zawor bezpieczenstwaiwydmuchowy wraz z tlumikiem halasu, zabudowany w
obudowie dzwiekochionnej;

« wentylator obudowy dzwiekochlonnej;

« kompensator falisty ze stali nierdzewnei;

s dyfuzor stozkowy z tlumikiem o konstrukcji wytlumiajacej hatas o min. 15 .dB(A),
pozwalajacy na odzyskanie ok. 90% cisnienia dynamicznego;

e zawor przeciw zwrotny;

o urzadzenia pomiarowe i niezbedne ze wzgledéw bezpieczernstwa
zabezpieczenia;

» urzadzenie rozruchowe - softstart, zabudowane w obudowie dzwiekochlionnej

i przetestowane wraz z dmuchawg na stanowisku probnym w fabryce.

7. Zakres prac i dostaw objetych montazem i uruchomieniem jednostopniowej dmuchawy

promieniowej:

a) Wykonanie projektu branzy elekirycznej i instalacyjnej.

b) Demontaz jednej z trzech istnigjgcych dmuchaw wyporowych.

c) Demontaz przewoddéw: elektrycznych ze zdemontowanej dmuchawy wyporowe] na
drodze pole rozdzielni R2 P14 — dmuchawa.



d) Dostawa nowej jednostopniowej dmuchawy promieniowej, zgodnie ze specyfikacjg
podang w rozdz. li pkt. 2 SIWZ,
e) Dostawa nowej szafy nadrzednego sterowania dla monitoringu dwéch dmuchaw
promieniowych i dwdch istniejgcych dmuchaw wyporowych. Dmuchawy wyporowe
heda wpracy automatycznej naprzemiennie /35M lub 36M/ pracowac w trybie
zalgcz/wylacz,
f) Umieszczenie nowej dmuchawy promieniowe] w miejscu przeznaczenia.
g} Przerébka i wyposazenie rozdzielni R2 P14, zgodnie z projektem.
h) Podtgczenie elektryczne nowej dmuchawy do przebudowanej rozdzielnicy R2 P14,
zgodnie  z projektem.
i} Montaz nowej szafy sterowania nadrzednego w migjscu przeznaczenia, zgodnie z
projektemn.

j) Podigczenie elektryczne nowej szafy sterowania nadrzednego do rozdzielnicy
zasilajgcej R2 P14.

k) Ulozenie nowych przewodéw komunikacyinych na drodze: nowa dmuchawa
promieniowa — nowa szafa sterowania nhadrzedhego oraz isinigjaca dmuchawa
promieniowa — nowa szafa sterowania nadrzgdnego.

) Demontaz istniejgcego i montaz nowego kanalu ssawnego powietrza dla nowej
dmuchawy promieniowej, zgodnie z projekiem,

) Przerébka rurociggu tlocznego sprezonego powiefrza, zgodnie z projektem, dia
nowej dmuchawy promieniowej. Wyposazenie ukladu w nowa zasuwe odcinajgcg oraz
zawdr zwrotny. Wykonanie polgczenia srubowego niezbednego do poprawne] pracy
nowej dmuchawy.

m) Pierwsze uruchomienie i testy pracy nowo dostarczonej dmuchawy promieniowej
w sterowaniu lokalnym.

n} Przerdbka ukiadu sterowania istniejgce] dmuchawy promieniowe], dla wspdlpracy
z nowg szafg sterowania nadrzednego.

o} Montaz nowego czujnika ciénienia na zbiorczym przewodzie ocznym i podigczenie
jego do szafy sterowania nadrzednego.

p} Uruchomienie obu dmuchaw promieniowych w sierowaniu zdalnym z nadrzednegj
szafy sterowniczej.

g) Podigczenie dwach istnigjgeych dmuchaw wyparowych do nowej szafy sterowania
nadrzednego, zgodnie 2 projektem.

ri  Przeprowadzenie rozruchu i testow pracy catego systemu czterech dmuchaw
w sterowaniu manualnym i automatycznym.

s} Przeszkolenie obstugi oczyszczalni w zakresie pracy lokaing] oraz automatycznej
wszystkich dmuchaw.

t) Przekazanie dokumentagcji techniczno - ruchowej uzytkownikowi.



8. Szczegodlne warunki wymagane od Wykonawcow:

a) Wykonawca wykaze, ze zrealizowal w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu
skiadania ofert co najmniej trzy dostawy jednostopniowych dmuchaw promieniowych
odpowiadajace swoim rodzajem i wartoscia robotom stanowigcym przedmiot zaméwienia
z podaniem ich wartoséci netto oraz daty i miejsca wykonania z zataczeniem dokumentéw
potwierdzajacych, Zze roboty te zostaly wykonane prawidlowo. Wymaga si¢ aby referencje
pochodzily od bezposrednich uzytkownikow eksploatujgcych jednostopniowe dmuchawy
promieniowe oferowanego producenta. Zamawiajacy optuje za referencjami, gdzie
wykorzystano internetowa komunikacje pomiedzy nadrzedna szafa sterownicza,

a fabrycznym serwisem producenta dmuchaw promieniowych.

Ocena spelnienia warunkow udzialt w postepowaniu nastapi poprzez sprawdzenie wediug
zasady ,spelnienia” — ,nie spelnienia” czy Wykonawca wykazat odpowiednio spelnienie tych

warunkow w zatgczonych do oferty dokumentach.

b) Zamawiajacy wymaga od Wykonawcow wskazania w ofercie imion i nazwisk os6b
wykonujgcych czynnosci przy realizacji zamdwienia wraz z informacja o kwalifikacjach

zawodowych i doswiadczeniu tych osob.

c) Zapewnienie w okresie gwarancji nieodplatnego serwisu, w tym przegladow
gwarancyjnych wymaganych przez dostawcow urzadzen dla utrzymania gwarancji.
Przeglady i serwisy w zakresie i czestotliwosci zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi {BTR}).
Po stronie Zamawiajgcego znajdowac sie hedg koszty materialow, czescl zuzywajgce sig,
srodkdw smarnych fj. koszty eksploatacyjne.

IV . Termin wykonania zamowienia.
Realizacja zamodwienia do dnia 10.12.2020 r.

V. Informacja o Podwykonawcach.
Zamawiajgcy nie przewiduje podwykonawcdw. Wykohawca zobowigzuje sie wykonaé

wiasnymi sitami zakres rzeczowy okreslony w niniejszym SIWZ.

VI. Oferty czesciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zlozenia ofert czesciowych,

VH. Oferty wariantowe.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zioZzenia ofert wariantowych.

VIII. Warunki udziatu w postgpowaniu.

W postepowaniu o udzielenie zampwienia mogg brac udziat Wykonawey, kidrzy spethiajg
warunki dotyczgce:



1. posiadania uprawnien do wykanywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jesh
przepisy prawa nakfadajg obowigzek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doswiadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz oscbami zdolnymi do
wykonania zamdwienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Ocena speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu nastgpi poprzez sprawdzenie wediug
zasady ,spelienia® — “nie spehienia’ czy Wykonawca wykazat odpowiednio speinianie tych
warunkéw w zatgczonych do oferty dokumentach (zatgcznik nr 2, 3, 4 do SIWZ).

Wykonawcy w celu pofwierdzenia spelniania warunkéw, o kiérych mowa powyzej powinni

przedstawic:

1. oswiadczenia o speinianiu warunkéw udziatu w niniejszym postepowaniu - zalgcznik nr
2 do SIWZ,;
2. oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej — zatgcznik nr 3 do SIWZ.

O udziclenie zamowienia mogg ubiegaé sig Wykonawcy, kiérzy nie podlegaja wykluczeniu

z postepowania o udzielenie zaméwienia.
1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania - zatacznik nr 4 do SIWZ.
IX. Zawartoscé oferty.

Oferta powinna zawierag.

1. Wypeiniony formularz ofertowy — zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do SIWZ.
Oswiadczenia - Zataczniki nr 2,3 i 4.
Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo akiualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej potwierdzajagcy dopuszczenie Wykenawcy do obrotu prawnego
w zakresie objetym zamowieniem oraz okreslajgcy oseby upowaznione do dokonywania
czynnosci prawnych.

4. Kserokopia optaconej polisy na kwote co najmniej 800 000,00 =zt akiualnej na dzien
otwarcia ofert, ktéra bedzie kontynuowana  przez caly okres $wiadczenia ustugi,
awprzypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzajgcego, e Wvykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
Z przedmictem zamowienia.

5. Przedlozenie wykazu wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu
skladania ofert minimum 3 robé6t odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia
rohotom stanowiacym przedmiot zamowienia z podaniem ich wartosci netto oraz daty
i miejsca wykonania z zalagczeniem dokumentéw potwierdzajacych, ze roboty te zostaly
wykonane nalezycie. Wymaga sig aby referencje pochodzily od bezposrednich
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uzytkownikéw eksploatujgcych jednostopniowe dmuchawy promieniowe oferowanego
producenta. Zamawiajacy optuje za referencjami, gdzie wykorzystano internetowa
komunikacje pomiedzy nadrzedng szafg sterownicza, a fabfycznym serwisem producenta

dmuchaw promieniowych.

Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu nastgpi poprzez sprawdzenie wedlug
zasady ,spetnienia” ~ ,nie spelnienia” czy Wykonawca wykazat odpowiednio spetnienie tych
warunkow w zataczonych do oferty dokumentach.

Przedlozenie wykazu imion i nazwisk oséb wykonujacych czynnosci przy realizacji
zamowienia wraz z informacjg o kwalifikacjach zawodowych | dodwiadczeniu tych oséb.
Zaakceptowany wzér umowy poprzez ziozenie podpisu na kazdej stronie dokumentu.
Pelnomocnictwo — jezeli oferta jest podpisana przez osobe lub osoby inne, niz wskazane
w odpowiednim  rejestrze  Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ petnomocnictwo

upowazniajace te osoby do reprezentowania Wykonawcy.

X. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriow, ktorymi Zamawiajacy bedzie sig kierowat

przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriéw i sposobu oceny ofert:

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy bedzie sie kierowat nastepujgcymi kryteriami

i waga:

1} kryterium —cena — stanowi 80% wagi,

2} kryterium — zabudowa silnika typu BS, polegajaca na kothierzowym zaczepieniu silnika
na korpusie dmuchawy — stanowi 10% wagi,

3} kryterium — okres gwarancji — stanowi 10% wagi.

2. Przy wyborze najkorzystnigjszej oferty Zamawiajacy bedzie stosowat wylacznie zasady i kryterium

ckreslone w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

3. Ocena ofert w zakresie powyzszych kryteridw zostanie wyliczona wediug wzoru  matematycznego:

a) kryterium cena, waga — 80%

b)

najnizsza cena
K1= x 100 x 80%
cena oferty oceniangj

kryterium zabudowa silnika typu B5, polegajgca na kolnierzowym zaczepieniu silnika na
korpusie dmuchawy, waga - 10%
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Ze wzgledu na mozliwosc wielokrotnego demontazu silnika dmuchawy w celach
serwisowych przez sama obsituge oczyszczaini sciekow, bez koniecznosci wzywania
autoryzowanego serwisu producenta dmuchaw promieniowych w celu kazdorazowego
osiowania go, preferowanha jest zabudowa silnika typu BS, polegajaca na
kotnierzowym zaczepieniu silnika na korpusie dmuchawy.

Parametr punktowany /nalezy opisaé¢ TAK — 10 %, NIE — 0 %/
¢} kryterium okres gwarancji, waga — 10%

termin gwarancji oferty oceniangj
K2 = - - X 100 x 10%
najdiuzszy termin gwarancji

Ocena dokonana bedzie na podstawie deklarowanego okresu udzielonej gwarancji jakosci,
wskazanej przez Wykonawce w ofercie:

- 1% - za udzielenie gwarancji jakosci na okres 36 miesiecy,
- 5% - za udzielenie gwarancji jakosci na okres 48 miesiecy,

- 10 % — za udzielenie gwarancji jakosci na okres 60 miesiecy i wigcej.

4. Uwzgledniajac powyzsze kryterium Zamawiajacy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktorege oferta
spelnia wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkdw zamoéwienia, oraz uznana zostala za
najkorzystniejsza §. otrzyma najwyzszg oceng punktowa.

XI. Miejsce oraz termin skiadania ofert;

Oferta powinna byé ziozona w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiajgcego w Ciechanowie przy

ulicy Gostkowskiej 81 — Sekretariat Zakladu Wodociagéw i Kanalizacji w  Ciechanowie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.07.2020 r. do godz. 11:00.

XIl. Opis sposobu przygotowania ofert:

1. Oferta powinna by¢ sporzgdzona na formularzu stanowigeym zalgeznik nr 1 do SIWZ. Oferta
powinna zawiera¢ wszelkie wymagane dokumenty i oSwiadczenia, a tres¢ zlozonej oferty musi
odpowiadat tresci specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

2. Oferta powinna byé sporzadzona czytelnie w jezyku polskim, w sposéb czytelny oraz podpisana
przez osoby upowaznione do reprezentowania firmy. Arkusze oferty musza byé zszyle,
zbindowane lub inng technikg trwale potgczone w jedng calos¢. Dokumenty sporzadzone w jezyku.
obcym sg skiadane wraz z thumaczeniem na jgzyk polski poswiadczonym przez Wykonawce.
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3. Do oferty powinny by¢ zatgczone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej
specyfikacji. '

4 Oferta i zalgczniki do oferty (o$wiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez
upowaznionego przedstawiciela wykonawcy. W przypadku gdy wykonawca jako zatgcznik do
oferty, zatgczy kopie jakiego$ dokumentu, kopia ta powinna by¢, na kazdej stronie potwierdzona
za zgodno$¢ z oryginatem przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem winno byé sporzgdzone w sposdb umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu.

5. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Koperte (paczke) nalezy opisac nastepujgco:

"Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z o.0.
06-400 Ciechandéw, ul. Gostkowska 81

Oferta w postepowaniu na:

,Dostawa, montaz i uruchomienie jednostopniowej dmuchawy promieniowej dla
Oczyszczalni Sciekéw w Ciechanowie”

Nie otwiera¢ przed dniem: 09.07.2020 r. godz. 11:15”
Sygnatura sprawy: O/W3/3/2020

6. Na kopercie (paczce) oprocz opisu jw. nalezy umiescié¢ adres i nazwe Wykonawcy.

7. Oferty ztozone po terminie zostang zwrdcone bez otwierania, natomiast oferty przestane e-mailem
nie bedg rozpatrywane.
8. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 09.07.2020 r. o godz.11:15 w siedzibie Zamawiajgcego przy

ul. Gostkowskiej 81, 06-400 Ciechandw - Sala Konferencyjna. Otwarcie ofert odbedzie sie
tradycyjnie badz poprzez transmisje on-line w zaleznosci od zaistniatej sytuacji zagrozenia
epidemicznego na dzieri skladania ofert. W przypadku otwarcia ofert on-line Zamawiajacy
udostepni link do strony internetowej, z ktérego zainteresowane osoby bedg mogly skorzystac
i bezposrednio uczestniczy¢ w otwarciu ofert.

9. Jezeli oferta zostanie zfozona w innym miejscu lub nie zostanie opisana w powyzszy sposéb
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne otwarcie oferty przed terminem lub
niedostarczenie jej na posiedzenie komisji, na ktérym dokonywane bedzie otwarcie ofert.

10. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ oferte przed terminem skiadania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zosta¢ ztozone w sposob
i formie przewidzianej dla oferty, z tym, ze koperta bedzie dodatkowo oznaczona okre$leniem

»Zmiana” lub ,,Wycofanie” .

XIl. Termin zwigzania oferta:
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1. Termin zwigzania oferta zlozong przez Wykonawce wynosi 30 dni. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu skiadania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przediuzy¢ termin zwigzania
ofertg, z tym ze Zamawiajgcy, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofert,
zwroécié sie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami:

1. Informacji dotyczacych prowadzonego postepowania w zakresie merytorycznym udziela Pan:

Krzysztof Skwarski, email: kskwarski@zwikciechanow.pl

Krzysztof Rutkowski, email: krutkowski@zwikciechanow.pl

2. Informacji dotyczacych prowadzonego postepowania w zakresie formalnym udziela Pani:
Agnieszka Szymariczyk, email: aszymanczyk@zwikciechanow.pl

3. Wykonawcy mogg pisemnie lub drogg elektroniczng zwracac sie do wiw oséb w godz. pn-pt
7:00 15:00.

4. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy | Wykonawcy przekazujg
pisemnie lub drogg elektroniczng.

5. Wykonawcy w terminie do dnia 02.07.2020 r. do godziny 11:00 mogg zwracac si¢ do
Zamawiajgcego z wnioskiem w zakresie wyjasnienia tre$ci specyfikacji

6. Zamawiajgcy dopuszcza korespondencje droga elektroniczng w celu przygotowania oferty.
Zamawiajacy informuje, iz do kontaktow drogg elektroniczng przeznaczony jest nastepujacy

adres e-mailowy: zwik@zwikciechanow.pl

XV. Wybor ofert/Uniewaznienie

1. Ocena ofert i wybdr Wykonawcy nastapi na zamknietym posiedzeniu Komisji.

2. Zamawiajgcy dokona poprawy oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz za zgoda
Wykonawcy dokona poprawek innych omytek nie powodujacych istotnych zmian w tresci oferty
Wykonawcy.

3. W toku dokonywania oceny ztozonych ofert, Zamawiajacy moze zadac udzielenia przez
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci zilozonej oferty wylacznie w zakresie nie
powodujacym istotnych zmian w tresci oferty Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje uzupetniania oferty.

5. Wszelkie wyjasnienia ofert bedg odbywaé sie na zasadach okreslonych w § 14 ust. 7
Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych obowigzujacego w ZWiK Ciechandw Sp. z 0.0.

6. Zamawiajacy w celu czy oferta zawiera razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia, zwroci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien
dotyczacych elementow oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Zamawiajgcy odrzuci oferte
Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z

dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do
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przedmiotu zamowienia. Do ustalenia czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do

przedmiotu zamowienia Zamawiajacy zastosuje stosowne przepisy ustawy Pzp.

. Uniewaznienie postepowania nastapi w sytuacji zaistnienia kidrejkolwiek z przestanek

okreslonych w § 14 ust. 15 Regulaminu udzielania zaméwien publicznych obowigzujgcego
w ZWiK w Ciechanowie Sp. z 0.0. W przypadku ich wyczerpania Zamawiajgcy moze przyjgc

ureguilowania okreslone w ustawie Pzp.

. O wyniku przeprowadzonego postepowania Zamawiajgcy niezwlocznie powiadomi

Whykonawcow biorgcych w nim udziat. Informacje takg umiesci rowniez w miejscu  publicznym

w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

XVI. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1.

Zamawiajacy zgda zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (dalej ,Zabezpieczenie™), na
pokrycie raszczen z tytutu niewykonania lub niewlasciwego wykonania umowy, a takze roszczen
z tytutu gwarangiji jakosci i rekojmi za wady.

Wykonawca, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza zobowiazany bedzie do
wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres jej realizacji oraz udzielonej

gwarancji-w wysokosci 5 % ceny ofertowej brutto.

Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania najpdzniej

dzien przed podpisaniem, umowy przed jej podpisaniem.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione w jednegj [ub Kkilku
nastepujacych formach;

pienigdzu przelewem na rachunek Zamawiajgcego w Banku Pekao S.A. o numerze:
641240 5787 1111 0010 8705 5631

e  poreczeniach [ub gwarancjach bankowych

¢ gwarancjach ubezpieczeniowych

e  porgczeniach udzielanych przez podmioty, o kitdrych mowa w art. 6b ust:5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U.
nr 109, poz. 1158, z p6zn. zm.),

o  zazgodg Zamawiajgcego zabezpieczenie moze byé wniesione w formach okreslonych w art.
148 ust. 2 Pzp.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu 2z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia {ego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania skiadane w formie gwarancji, powinno spetniac

nastepujace wymagania;

o nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji} oraz wskazanie ich siedzib,

o okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma byé zabezpieczona gwarancia,

o dokladne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postgpowania, numer zamowienia

nadany przez Zamawiajgcego,
¢ kwote gwarangiji,

o zobowigzanie gwaranta do: nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego,

e  okreslenie miejsca rozstrzygania sporow we wlasciwym sadzie.

Zabezpieczenie powinno by¢ bezwarunkowe, nieodwofalne i platne na pierwsze zgdanie w ciggu
czternastu  dni po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie od Zamawiajacego

stwierdzajgcego, ze' Wykonawca nie wywiazal sie ze swoich zobowigzan wynikajgeych z Umowy.

Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu (gwarancji,
poreczenia) ma prawo zglosic do niego zastrzezenia lub potwierdzié przyjecie dokumentu bez
zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument w  terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. Nie zgloszenie zastrzezen w terminie
trzech dni roboczych od ofrzymania dokumentu uwazarie bedzie za przyjecie dokumentu bez

zastrzezen.

Jezeli Wykonawca, kitérego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez

przeprowadzania ich ponownej oceny.

Zamawiajacy zwréci 70% zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, potwierdZone

protokolem odbioru.

Zamawiajgcy zwréci 30% zabezpieczenia na pisemny wniosek Wykonawey w ciagu 15 dni po
uplywie gwaranciji.

XVII, Wymagania dotyczace wadium:

Wykonawca, ktory przystapi do niniejszego postepowania zobowigzany jest do wniesienia
wadium w wysokosci: 10 000,00 zt {sfownie: dziesig¢ lysiecy zfolych 00/100)

2. Wadium musi obejmowaé caly okres zwigzania ofertg.

3. Wadium moze byé wnoszone w jednej z nastepujgcych form:

- pienigdzu,
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- gwarancji bankowej,
- gwarancji ubezpieczeniowe;.

4. Wadium wnoszone w pienigdzu wplaca sie przelewem na rachunek bankowy:
» Bank PEKAQ SA. nr konta 64 1240 5787 1111 0010 8705 5631
z dopiskiem , Wadium na przetarg — nr postepowania O/\W3/3/2020
Termin do wniesienia wadium w pienigdzu uznaje sig za zachowany, jezeli kwota wadium
znajduje sie na Kkoncie zamawiajgcego przed terminem okreslonym do skiadania ofert.
Kserokopie dowodu wniesienia wadium nalezy. dolgczy¢ do oferty. Prosimy o podanie numeru
rachunku, na ktéry nalezy zwrdcié wadium.

5. Wadium wnoszone w formie: gwarancji barikowej, gwarancji ubezpieczeniowej nalezy zilozyc
w oryginale wraz ze skiadang oferta.

6. Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostala
wybrana odmaéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia na warunkach okreslonych w ofercie,
nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nalezytege wykonania umowy lub zawarcie umowy
w.sprawie zamodwienia stalo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

7. Oferta Wykonawey, ktéry nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg
wadium zostanie odrzucona.

8. Zamawiajacy dokona niezwlocznego zwrotu wadium jezel:

- uplyngt termin zwigzania ofertg

- zawarto umowe w sprawie zamdwienia | wniesiono wymagane zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy,

- zamawiajacy uniewaznit postepowanie o udzielenie zamdéwienia.

9. Zamawiajacy zwréci niezwlocznie wadium na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu skiadania ofert i kidrego oferta zostata odrzucona.

11.Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana traci wadium na rzecz zamawiajgcego jezel:

- odmdwi podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, |
- pie wniesie zabezpieczenia naleZytego wyKonania umowy na zasadach okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

- zawarcie umowy stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

XV, Zastrzezenia.
Zarzad Zakladéw Wodociggow i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. moze w kazdym czasie

‘podjaé decyzje o zamknieciu przetargu bez wybierania kiorejkolwiek z ofert.

XIX. Pouczenie 0 Srodkach odwolawczych.

1. Wobet czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie
zamdwienia wg wewnetrznych zasad udzielania zamoéwienia sekiorowego na dostawy, ustugi

lub roboty budowlane, Wykonawcy nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania lub skargi.
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2. Wykonawca moze wnies¢ skarge do zamawiajacego, jezell w wyniku naruszenia [ub
zaniechania postanowien w/w zasad naruszono jego interes prawny. Skarge wnosi sig
w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejsze] oferty. Zamawiajacy
rozpatruje skarge w terminie 5 dni. Brak oedpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi.

XX. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobednego przeplywu fakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
{ogdine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”,

informuje, ze:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zaklad Wodociagéw | Kanalizacii
w Ciechanowie sp. z 0.0., ul. Gostkowska 81, 06 — 400 Ciechandw, ftel. (023) 672-29-60,

e-mail.: zwik@zwikciechanow.pl

w celu uzyskania informacji na temat przetwarzani ochrony danych osobowych nalezy sig
skantaktowaé z Inspektorem Danych Osobowych Panig Beata Duch ~ Kosiorek pod adresem
e mail: iod@zwikciechanow.pl, telefon: (023) 672-29-60.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO wcelu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Dostawa, montaz i uruchomienie jednostopniowej dmuchawy
promieniowej dla Oczyszczalni Sciekéw w Ciechanowie” nr postgpowania OM3/3/2020
o wartosci zamowienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,ustawa Pzp"

Pani/Pana dane osohowe beda przechowywane, zgodnie z art.. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakohczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania cbejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem
w postepowaniu o udzielenie zamowienia pubiicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z Ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODQ;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych PanifPana dotyczgcych;

~ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana.danych osobowych ™
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

= nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

* Wyjasnienie: informaga w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesienit do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajacego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

™ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moZe skutkowac zmiang wyniku postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego ani zmiana postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralnosci protokoiu oraz jego zatacznikow.
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Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma Zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.-

ZATWIERDZAM

Podpis/y Zarzadl ZWiK
ub osoby upowaZznionej

Zataczniki:

Formularz Ofertowy /wzor/;

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw do udziatu w postepowaniu;
Oswiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowe;;
Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania;
Umowa /wzor/.
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