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Ciechanow, 28.11.2023 r.

Do Wykonawcéw bioracych udziat
w postepowaniu

Dotyczy: ,,Dostawa, montaz i uruchomienie kontenerowej jednostanowiskowej stacj
zlewnej w Oczyszczalni Sciekéw w Ciechanowie”.

Sygnatura sprawy: 0.W3.2.2023

W zwiazku z prosba o udzielenie odpowiedzi na pytanie w ww. postgpowanit
przetargowym Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Ciechanowie Sp. z 0.0. przekazuje
tres¢ pytania wraz z wyjasnieniem:
Pytanie 1:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza wyposazenie stacji zlewnej w rozdrabniacz frezowy, pionowy
posiadajacy obustronne tozyskowanie watéw. Ma to kluczowe znaczenie dla obshugi stacj
zlewnej, gdyz przy tylko jednostronnym utozyskowaniu watow, czgsto dochodzi do ict
rozchylania pod wptywem naptywajacych skrawek. Z doswiadczenia uzytkownikow
wiemy, ze powoduje to konieczno$¢ czestego korzystania z rewizji i oczyszczanic
z blokujacych frezy skratek jak i uszkadza uszczelnienia waldw, ktdére nie pracujg osiowc
— stad tez zapis o serwisie poprzez szybkodemontowalna pokrywe. Rozdrabniarke
z obustronnie tozyskowanymi, pionowymi watami, pozbawiona jest tych mankamentéw
i pozwala na prace bez czestych akcji serwisowych ze strony Uzytkownika.
Odpowiedz:
rozdrabniacza frezowego, pionowegc

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie

posiadajacego obustronne tozyskowanie watow.

Pytanie 2:

W zwiazku z tym iz stacja zlewna jest wyposazona w pie¢ pomiarow tj. pH, przewodno$é
temperatura, gestos¢ i ChZT a tylko dwa pomiary zostaty ujete jako bezstykowe, pomiary
gestosci i CHZT takiej funkcjonalnos$ci nie maja, to naszym zdaniem oferowanie pomiaréw
bezstykowych nie ma racjonalnego uzasadnienia. Wszystkie sondy pracujg w takicl
samym srodowisku a ciag stacji zlewnej jest elementem hermetycznym i szczelnym
Technologi¢ bezstykowa uzywa si¢ gltéwnie w ukladach zewnetrznych, otwartych
narazonych na wilgo¢, opad atmosferyczny i srodowisko silne korozyjne. Wewnatr:

kontenera stacji zlewnej jest znacznie wigcej elementéw stykowych, ktore sa w takim
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samym $rodowisku co sondy i nie ma to wptywu na ich funkcjonalno$¢ czy poprawna prace.
Z uwagi na swa specyfike sondy te sa tez znacznie drozsze w pdzniejszej eksploatacji
i wymianie dla Uzytkownika, co powinno mie¢ niebagatelne znaczenie dla Zaktadu
Wodociggdw i Kanalizacji przy racjonalizacji kosztow catej inwestycji. W zwiazku z tym
iz zabudowa sond bezstykowych pH, przewodnosci jest calkowicie nieuzasadniona
prosimy o mozliwo$¢ zabudowy sond przewodowych jak jest to przewidziane dla sond
gestosci i ChZT.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza zmian zapiséw dotyczacych specyfikacji pieciu sond
pomiarowych, tj. pH, przewodnos¢, temperatura, gestos¢ i ChZT. Na podstawie
dotychczasowych doswiadczen z funkcjonalnosci i eksploatacji sond stykowych wiemy, iz
sondy tego typu wymagaja czgstego czyszczenia oraz kalibracji, co jest klopotliwe w
biezacym uzytkowaniu. Dodatkowo sondy bezstykowe sa odporne na wilgo¢ i korozje, w

ktérym to $rodowisku pracuje stacja zlewna.

Niniejsze wyjasnienia tresci SWZ stanowig integralng czgs¢ do Specyfikacji Warunkéw

Zamowienia.

Opracowal: K. Skwarski



